»-d‘ ESTADO DE GOIAS
Buriti MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE
s PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE

EDITAL DE LICITACAO

MODALIDADE: Pregao Presencial n® 008/2021

TIPO: Presencial.

JULGAMENTO: Menor Preco por Lote.

Processo n°: 02058/2021.

OBJETO: Aquisi¢do de mobilidrio para as salas do prédio da Prefeitura Municipal de Buriti
Alegre/GO, incluindo todos os servigos de instalagdo e adequagdes do mobilidrio no prédio.
Conforme especificacdes e quantitativos constantes no Termo de Referéncia — Anexo I, do Edital.
Conforme especificagdes constantes do Termo de Referéncia - Anexo I, deste Edital.

RECIBO

Razdo Social:
CNPJ: n°

Endereco:

E-mail:
Cidade: Estado:

Telefone: Celular:

Nome do responsavel para Contato

, a0S / /

(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERA SER REMETIDO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO
DO MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE, ESTADO DE GOIAS.

PELO E-MAIL: licitacaoburitialegre@hotmail.com PARA  EVENTUAIS
COMUNICACOES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSARIO.

OBS. Toda informacio adicional deste certame sera divulgado conforme exigéncia em lei, faz-
se saber que 0 nao envio deste documento preenchido corretamente, exime a administracao da
obrigacio de qualquer eventual informacao deste pregio diretamente ao licitante.
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ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE

Bur't' PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE
PREAMBULO
PREGAO PRESENCIAL N° 008/2021
TIPO PREGAO PRESENCIAL
JULGAMENTO MENOR PRECO POR LOTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 02058/2021

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITT ALEGRE

OBJETOS

Aquisi¢ao de mobiliario para as salas do prédio da
Prefeitura Municipal de Buriti Alegre/GO, incluindo
todos os servicos de instalagio e adequagdes do
mobiliario no prédio. Conforme especificacdes
constantes do Termo de Referéncia — Anexo I, deste
Edital.

DATA/HORARIO DA
REALIZACAO DO CERTAME

21 de junho de 2021 as 08h00m

Conforme Decreto 3.555, de 08/08/2000, a Lei n® 10.520,
de 17/07/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei n°
8.666/93, de 21/06/1993 e pelas respectivas alteragdes
dadas pela Lei n° 8.883 de 08/06/1994, e Lei

NORMAS LEGAIS Complementar n° 123/2006 de 14/12/2006 e respectivas
alteracoes dadas pela Lei Complementar n°. 147/2014, de
07/08/2014 e pelo Decreto Municipal de n.° 0288, de
16/12/2005.

ENDERECO DA PAGINA NA .

INTERNET www.buritialegre.go.gov.br

DECRETO DE NOMEACAO DA
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

Decreto Municipal n° 019/2021 de 05 de janeiro de 2021

LOCAL DA REALIZACAO

Prédio da Prefeitura Municipal de Buriti Alegre — Rua
Goias, n°. 542, Centro, (Departamento de Contratos e
Licitacoes).

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima referida, fica este Pregdo Presencial,
automaticamente, transferido para o dia util subsequente aquele, na mesma hora e local.

Os pregos serdo formalizados por intermédio do contrato, cuja minuta encontra-se prevista no
Anexo VIII e nas condigdes previstas neste Edital.
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EDITAL DE LICITACAO

Modalidade: PREGAO PRESENCIAL N° 008/2021
Processo n°: 02058/2021.
Tipo: Menor Preco por Lote

O MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE, Estado de Goias, pessoa juridica de direito publico interno,
com sede na Rua Goias, n° 542, Centro, Buriti Alegre - GO, inscrito no CNPJ n°® 01.345.909/0001-
44, por intermédio da Pregoeira e equipe de apoio, designado pelo Decreto Municipal n° 019 de 05
de janeiro de 2021, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizard a licitagdo na
modalidade PREGAO PRESENCIAL, tipo MENOR PRECO, com adjudicacio e aceitabilidade
do valor por Lote, forma de fornecimento IMEDIATA, conforme a Lei n° 10.520, de 17/07/2002,
aplicando-se subsidiariamente a Lei n°® 8.666/93, de 21/06/1993 ¢ pelas respectivas alteragdes dadas
pela Lei n° 8.883 de 08/06/1994 e Lei Complementar n® 123/2006 de 14/12/2006 e respectivas
alteragdes dadas pela Lei Complementar n°. 147/2014, de 07/08/2014, e pelas as regulamentagdes
dada pelo Decreto Municipal de n.° 0288 de 16 de dezembro de 2005, e demais legislagdes pertinentes
bem como autorizagdo do Exmo. St° Prefeito Municipal de Buriti Alegre, de acordo com as descri¢des
e especificagdes contidas nos anexos integrantes deste Edital.

1 - OBJETOS

1.1 - A presente licitacdo tem por objeto a Aquisicdo de mobiliario para as salas do prédio da
Prefeitura Municipal de Buriti Alegre/GO, incluindo todos os servigos de instalacdo e adequacdes do
mobiliario no prédio. Conforme especificagdes e quantitativos constantes no Termo de Referéncia —
Anexo I, do Edital, através do Sistema de pregao presencial.

1.1.1 Os mobiliarios deverdo serem entregues ¢ montados nos seguintes locais: no prédio da
prefeitura no municipio de Buriti Alegre-GO.

1.2 - Optou-se pelo pregdo presencial, fundamentado no anexo I, do art. 2° do Decreto n°
3.555/2.000, uma vez que convém a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, a entrega total dos itens
do objeto licitado, de acordo com a efetivagdo das necessidades previstas e com suas disponibilidades
or¢amentarias;

1.3 - O quantitativo definitivo da aquisi¢do e servigos de montagem inicial sera indicado pela
CONTRATANTE, na época da emissao da Ordem de Compra, podendo sofrer alteracdes, em razao
da demanda;

1.4 - Os itens listados, neste edital serdo adquiridos de acordo com o especificado no termo de
referéncia desta licitacdo, e de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Buriti Alegre de
Buriti Alegre. Sendo que, ndo necessariamente serdo adquiridos em sua totalidade, pois os mesmos
encontram-se em quantidades estimadas, ndo constituindo sob hipotese alguma, garantia de
faturamento total, por isso, a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre de Buriti Alegre, ndo se
responsabilizard por prejuizos financeiros e ndo cabendo por parte da licitante qualquer recurso sob
alegacao da expectativa da compra.
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1.5 ATENCAO: Considerando o disposto no Inciso III do Art. 49 da LC 123/2006 e,
considerando que o fracionamento dos lotes, do presente edital, nos moldes exigidos no Inciso
III do Art. 48 da mesma lei complementar, representa prejuizo ao conjunto da aquisicao dos
mobilidrios a serem adquiridos, fica estabelecido que os referidos itens sejam abertos para
disputa geral (ampla concorréncia). Os Lotes do presente certame, considerando seus valores
e, considerando o disposto no inciso I, do Art. 48 da Lei Complementar n°® 147/2014, terao a
participacio de ME/EPP/MEI.

2 -SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNACAO

2.1 - Qualquer licitante ou pessoa poderd, através do telefone (64) 3444-9908 ou via e-mail:
Licitacaoburitialegre@hotmail.com, solicitar esclarecimentos ou providéncias, em até trés (03)
dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas;

2.2 - A impugnacdo do Edital serd feita nos termos do Art. 12, do Decreto Federal n°® 3.555, de 08
de novembro de 2.000, por tanto até¢ dois dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo
publica, qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatério deste Pregao;

a) As impugnagdes, obrigatoriamente, deverdo ser formalizadas por escrito, devidamente
assinadas por representante legal, e protocolizada pessoalmente na sala do departamento de protocolo,
no prédio da Prefeitura Municipal, sediada na Rua Goias, n° 542, Centro, em Buriti Alegre- Goids,
no prazo de até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, em horario
de expediente (de 07:00 as 11:00 hs, das 13:00 as 17:00 hs, de segunda a sexta). Nao sendo aceito
de forma alguma pedidos de impugnacao por e-mail;

2.3 - Os questionamentos e impugnagdes serdo respondidos e disponibilizados a todos os
interessados no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas do seu recebimento;

2.4 - E de exclusiva responsabilidade do interessado a obtencio de adendos e/ou esclarecimentos,
nao podendo alegar desconhecimento em relacdo as informacgdes disponibilizadas relativas ao Edital.

3 - CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Poderdo participar desta licitacdo, qualquer empresa legalmente estabelecida no pais, cuja o
objeto constante do ato constitutivo/alteracdo contratual da empresa devera ser compativel com o
objeto licitado e que atenda as documentagdes e as exigéncias deste edital.

3.2 - Poderado participar da Sessdao Oficial do Pregdo Presencial, os representantes efetivamente
credenciados;

3.3 - Asempresas que se enquadrem como Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empresa, conforme
Lei Complementar 123/06, e respectivas alteracdes dadas pela Lei Complementar n°. 147/2014 e
desejam se beneficiar desta, deverdo apresentar declaracdo (anexo VII) assinada por representante
legal da empresa ou contador da mesma, declarando expressamente que a empresa ¢ ME ou EPP, e
que nao se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do Artigo 3° da referida Lei. As
declaragdes falsas estardo sujeitas as penalidades na forma da lei de licitagdes nao excluindo as
sancoes da legislagcdo penal. Sendo que esta declaragdao (anexo VII) devera ser apresentada fora do
envelope pelo representante da empresa no momento do seu credenciamento.
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3.5 NAO SERA ADMITIDA, nesta licitagdo, a participacdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte enquadradas em qualquer das hipoteses a seguir elencadas:

3.5.1 Empresas cujo objeto social nio seja pertinente e compativel com o objeto deste Pregao;
3.5.2 Que tenham sécios servidores ou dirigentes, responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica,
que sejam funcionarios do municipio de Buriti Alegre, Estado de Goiaés;

3.5.3 Que, em regime de consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicdo, seja controladora,
coligada ou subsidiaria entre si;

3.5.4 Encontrem-se sob faléncia, concordata, recuperacdo judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, dissolucdo ou liquidacao; podera participar, quando:

3.5.4.1 Nos casos de participacdo de empresa em recuperacdo judicial, deverd ser apresentado

juntamente com a Certiddo de Recuperacdo Judicial, exigida no item anterior, atestado emitido

pelo juizo em que tramita o procedimento da recuperacdo judicial certificando que a empresa esta
apta_econdomica e financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a

Administracdo, levando em consideracdo o objeto a ser licitado.

3.5.,5 Tenham sido suspensas, temporariamente de participar de licitacGes e contratar com este com
0 municipio e/ou declaradas iniddneas para licitar e/ou contratar com a Administracdo Publica, direta
ou indireta, Federal, estadual ou Municipal, ou que possuam fatos impeditivos de licitar com Orgéo
Publico, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei Federa n°® 8.666/93, salvo as reabilitadas;

3.5.6 Estejam inadimplentes com obrigacdes assumidas perante 0 municipio de Buriti Alegre-GO.
3.5.7 Empresas estrangeiras que ndo autorizadas a funcionar no Pais.

3.5.8 Que ndo comprovem ser Microempresa — ME e Empresa de Pequeno Porte — EPP da forma
estabelecida neste Edital.

3.6 A licitante devera ter ciéncia de que seu representante legal ndo poderd, em hipo6tese alguma,
representar mais de uma empresa, sob pena de verificando-se tal situacdo, ser, as empresas assim
representadas, prontamente desclassificadas/inabilitadas, sem que lIhes caiba nenhum recurso ou
indenizacéo;

3.7 Nao seré permitida a participacdo, na licitacdo, de mais de uma Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;

3.8 A observancia das vedagdes do item anterior ¢ de inteira responsabilidade da licitante que, pelo
descumprimento, sujeitar-se-a as penalidades cabivesis;

3.9 A participacdo neste certame implica na aceitacdo de todas as condicBes estabelecidas neste
instrumento convocatorio.

4 Os licitantes deverdo apresentar prospectos ou folders dos respectivos MOBILIARIOS. Sendo
aqueles que ndo apresentarem prospectos ou folders serdo desclassificados do certame.

5 Os licitantes vencedores deverdo apresentar amostra de cada item dos lotes licitado no prédio
da Prefeitura Municipal. O prazo para apresentacdo das amostras serd de 05 dias uteis apds, a
fase final de habilitacdo constado em ata, salvo se houver recursos. Aqueles que nao
apresentarem amostras no prazo estipulados serdo desclassificados. O pregoeiro e equipe
analisara as amostras em até 3 (trés) dias apds a sua apresentacdo e emitird atestado
comprovando se as amostras estdo de acordo com o edital. Caso esteja de acordo com edital, o
pregdo serd adjudicado e homologado e posteriormente o licitante sera convidado a assinar o
contrato, caso contrario a amostra nao atenda o edital, o licitante sera desclassificado do lote.
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6  2.13.—Asamostras que forem apresentadas e aprovadas pelo pregoeiro e equipe de apoio ficardo
retidas até a entrega do mobiliario, para fins de comparagao.

4 -REALIZACAO DA LICITACAO

4.1 -Local, hora e dia de abertura: no prédio da Prefeitura Municipal, na sala de licitagao, localizada
na Rua Goias, n° 542, Centro, Buriti Alegre - Goias, no dia 21 de junho de 2021 as 8h00m.

4.2 - Local, hora e periodo para retirada do Edital: Sala do Departamento de Licitacdo, no prédio
da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Goids, n°® 542, Centro, Buriti Alegre - Goids, no horario
das 7h as 11h, das 13h as 17h, a partir de sua publicagdo, até a data anterior aquela estipulada para
sua abertura ou pelo site www.buritialegre.go.gov.br.

5 - CREDENCIAMENTO COMO CONDICAO DE PARTICIPACAO

5.1 - Horario de credenciamento terd inicio as 8h00m do dia 21 de junho de 2021

5.2 -0 licitante podera vir representado por seu administrador/gerente ou por mandatario;

5.3 - Sera admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada;

5.4 -Nao sera permitida a participagdo do mesmo representante para mais de uma empresa;

5.5 - Os poderes de representagdo deverao ser demonstrados junto a Pregoeira, somente no dia do
certame, por meio de instrumentos publicos ou particulares, observando o seguinte:

5.5.1 - Os representantes das licitantes deverdo se apresentar para o credenciamento junto a Pregoeira
e equipe de apoio, devidamente munidos de: copia da carteira de identidade ou cdpia autenticada de
documento legal equivalente e documento que o credencie a participar deste certame — procuragao
por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, através da qual lhe seja atribuido
poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e
pertinentes ao certame, em nome do licitante;

5.5.2 - No caso de credenciamento por instrumento de procuragdo particular, o representante da
empresa deverd apresentar o contrato social ou alteragdo contratual consolidada, ou documento
equivalente atualizado, no ato do credenciamento juntamente com a carteira de identidade ou outro
documento legal que o credencie;

5.5.3 - O sécio, proprietario ou dirigente da empresa licitante devera apresentar carteira de identidade
ou documento legal equivalente e copia do respectivo Contrato Social ou alteracdo contratual
consolidada, ou documento equivalente atualizado. Se o representante for so6cio ndo detentor de
poderes para isoladamente formular propostas ou praticar atos de administra¢do, os demais socios
participantes da administracdo, conforme dispuser o instrumento de constitui¢do da empresa, deverao
outorgar-lhe os poderes necessarios através de procuragdo. Conforme itens 5.5.1 ¢ 5.5.2;

5.6 - O documento de credenciamento podera obedecer ao modelo do Anexo III, deste Edital e, se
nao o fizer, devera conter todos os dados informativos necessarios para o credenciamento;

5.7 - Na procuragdo ou na carta dirigida a Pregoeira deverao constar, expressamente, poderes para
participar de todos os atos do procedimento licitatorio, inclusive para formular ofertas e lances de
precos, bem como para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente;
5.8 - No credenciamento o licitante devera apresentar declaracio do representante legal,
declarando que cumprem plenamente os requisitos de habilitaciao; o teor do art. 4°, inciso VII,
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da Lei Federal n°. 10.520, de 17/07/2002, a qual devera ser entregue no ato do credenciamento,
modelo no Anexo V, deste Edital;

5.9 No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante devera apresentar no
credenciamento a declaragao (anexo VII) assinada por representante legal da empresa e ou contador,
declarando expressamente que a empresa ¢ ME ou EPP, e que ndo se enquadra em nenhum dos
impedimentos previstos no § 4° do Artigo 3° da Lei Complementar 123/06. As declaracdes falsas
estardo sujeitas as penalidades na forma da lei de licitacdes ndo excluindo as san¢des da legislagao
penal.

5.9.1 Alicitante devera ainda apresentar:

5.9.1.1 Certidao de enquadramento de porte registrado na junta comercial comprobatorio de seu
enquadramento como ME ou EPP, conforme artigo 8° da Instru¢ao Normativa n°® 103, de 30/04/2007—
D.N.R.C., com data de emissio nao superior a 60 (sessenta) dias.

5.9.1.1.1 A Certidao Simplificada ¢ uma das certiddes emitidas pela Junta Comercial, na qual sao
relatadas algumas informagdes basicas sobre a empresa tais como nome empresarial, CNPJ, data de

inicio de atividade, atividades econdmicas, capital social, sdcios e suas respectivas participagdes no
capital social e filiais nesta unidade da federagdao ou fora dela (quando existirem), por isso tal
documento ¢ solicitado neste certame.

5.9.1.2 A ndo entrega da Certiddo de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa de Pequeno
Porte, ou apresentacao de documento diferente do exigido no item 5.9.1.1, deste edital, implicara na
anulacdo do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei Complementar
123/06, mesmo que o representante declare que os documentos comprobatorios estejam junto ao envelope
de Habilitacéo.

5.10 - O credenciamento da licitante e de seu representante legal, junto a Pregoeira, implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de sua capacidade legal para realizagao das
transacgoes inerentes ao Pregdo Presencial;

5.11 - Os documentos necessarios ao credenciamento de representante poderdo ser apresentados
por qualquer processo de cOpia autenticada por cartério competente ou pela Pregoeira ou equipe de
apoio do Municipio de Buriti Alegre - GO.

5.11.1 — Os documentos do credenciamento que forem apresentados em fotocopia sem autentica¢io em
cartério competente, sejam apresentados com os respectivos originais a Pregoeira e Equipe de Apoio,
que fara autenticacio até que se inicie ou durante ao credenciamento, na sala de licitacdo, no prédio da
Prefeitura de Buriti Alegre.

5.11.2 Nao sera realizado a autenticacdo de documentacdo baseada em copia autenticada,

devendo para tanto, ser apresentado documento original,

5.12 - Todos os documentos relativos ao credenciamento do representante, devem estar fora dos
envelopes de proposta ou de documentos de habilitagao;

5.13 -Todas as declarag¢des emitidas pela licitante deverdo ser assinadas por seu representante legal
com firma reconhecida em cartério, dando assim mais autenticidade nos documentos. Excecdo no
caso da pessoa responsavel pela assinatura das declaragdes for a mesma credenciada para representar
a licitante durante o certame, comprovadamente com poderes para tal, estando presente no certame
para sanar qualquer eventualidade.

5.14 O licitante podera optar pelo envio via correio de sua documentacao, salientando que a mesma
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devera alcangar o local a ser realizada a sessao até o inicio da Fase de Credenciamento. No caso da
licitante que remeter proposta via postal (correios), a documentacao acima estipulada e a Declaragao
(Anexo V — Declaragao de Pleno atendimento aos requisitos do Edital), nos termos do art. 4°. Inciso
VII da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, deverd ser enviada dentro de envelope proprio
(sobrecarta), separada dos envelopes Propostas e Habilitagdo, aos cuidados da Pregoeira, sob pena de

desclassificagdo. (Obs.: Os licitantes devem incluir em um envelope todos os 03 (trés) envelopes,
quais sejam o de credenciamento, Proposta e Habilitacdo, para que nao sejam separados durante a
recepgdo dos mesmos).

5.15 Licitante(s) que desejarem enviar seus envelopes via postal (com AR — Aviso de Recebimento)
deverdo remeté-los ao endereco constante do predmbulo deste edital, aos cuidados da Pregoeira
OFICIAL.

5.16 A Prefeitura Municipal de Buriti Alegre do municipio de Buriti Alegre, ndo se responsabilizara
por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitacdo” que ndo sejam entregues a
Pregoeira designado, no local, data e horario definidos neste edital.

5.17 O horario do credenciamento sera a partir das 08:00 (oito horas), e 0 seu término se dara
impreterivelmente quando se da o inicio da abertura dos envelopes de propostas anunciado pela
Pregoeira.

5.18 Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar fora dos
envelopes de proposta e documentos de habilitacéo.

6 -DASESSAO DO PREGAO

6.1  APregoeira declarard aberta a sessdo iniciando-se a fase de credenciamento, conforme item 5
do edital.

6.2  Estando de posse da relagdo dos Licitantes credenciadas, a Pregoeira fara divulgacao verbal
dos interessados, sendo que, os Proponentes credenciados poderdo ofertar lances durante a sessao do
pregdo, dando-se inicio ao recebimento dos envelopes “Proposta de Precos” e “Documentos de
Habilita¢ao”.

6.3 Abertos os envelopes contendo as propostas de precos, serdo feitas as suas conferéncias, analise
de suas conformidades com as exigéncias do Edital e posterior rubrica pela Pregoeira, Equipe de
Apoio e os Licitantes presentes credenciados.

6.4 Cumprido o Item 7, serdao desclassificadas as propostas que:

6.4.1 Forem elaboradas em desacordo com as exigéncias do Edital e seus Anexos;

6.4.2 Apresentarem precos simbolicos, irrisorios ou de valor zero, excessivos ou manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através
de documentacido comprovando que os custos sdo coerentes com os de mercado;

6.4.3 Apresentarem proposta alternativa, ou oferta de vantagem baseada na proposta das demais
licitantes.

6.5 - Para fins de classificacdo das propostas, sera considerado o MENOR PRECO POR LOTE.
6.6 - A Pregoeira procedera a classificacdo da proposta de menor preco por lote, e aquelas que
tenham valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente a de menor preco
por lote, para participarem dos lances verbais.
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6.7 -Caso nao haja pelo menos trés propostas nas condi¢cdes definidas no item 6.6, serdo
classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os menores precos, até o maximo de trés,
ja incluida a de menor prego, qualquer que tenham sido os valores oferecidos.

6.8 -Naocorréncia de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais conforme
item 6.7, a ordem para esses lances sera definida através de sorteio. Aos Licitantes proclamados
classificados sera dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de
valores distintos e decrescentes, em relagdo a de menor prego, iniciando-se pelo autor da proposta de
maior valor.

6.9 - A cada nova rodada sera efetivada a classificacdo momentanea das propostas, o que definira
a sequéncia dos lances seguintes.

6.10 - O lance sempre devera ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preco.

6.11 - A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicara a
exclusao do Licitante da etapa de lances verbais e na manutengao do ultimo preco por ele apresentado,
para efeito de ordenacao das propostas.

6.12 - A Pregoeira podera negociar com o Licitante excluido da participagdo dos lances verbais, na
forma do item 6.11, caso o Proponente vencedor seja inabilitado observado a ordem de classificacao.
6.13 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
microempresas € empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar n°® 123/2006
e respectivas alteragdes dadas pela Lei Complementar n. 147/2014, entendendo-se por empate, neste
caso, aquelas situacoes em que os lances verbais ofertados pelas microempresas ¢ empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta de menor prego por
lote. Portanto, ndo havendo fases de lances, ndo havera “Direito de Preferéncia”.

6.13.1 Para efeito do disposto no subitem 6.8 acima, ocorrendo o empate, serdo adotados os seguintes
procedimentos:

6.13.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada de menor preco por lote para determinagdo da ordem
de oferta dos lances;

6.13.3 Nao ocorrendo a apresentacdo da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 6.13.2, acima, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipdtese do subitem 6.13.1 deste Edital, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito;

6.13.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.13.1 acima, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar menor prego lote.
6.13.5 Na hipotese da ndo-ordenagdo das propostas nos termos previstos nos subitens 6.13.1 a2 6.13.4
acima, serd considerado o valor apresentado pela proposta originalmente de menor prego.

6.13.6 O disposto nos subitens 6.13.1 a 6.13.5 acima somente se aplicard quando o menor preco por
lote inicial ndo tiver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.14 - Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as
penalidades cabiveis.

6.15 Caso ndo se realize lances verbais serdo verificados a conformidade entre a proposta escrita de
menor preco € o valor estimado para a contratacdo, hipotese em que a Pregoeira podera negociar
diretamente com a Proponente para que seja obtido melhor preco.
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6.16 Apos este ato, sera encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo
critério de menor preco por lote.

6.17 A Pregoeira examinara a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira
classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.
6.18 Sendo aceitavel a oferta, sera verificado o atendimento das condi¢des habilitatorias pelo
Licitante que a tiver formulado.

6.19 Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias, sera declarada a Proponente
vencedora sendo-lhe adjudicados os objetos deste Edital pela Pregoeira.

6.20 Se a Proponente ndo atender as exigéncias habilitatdrias, a Pregoeira negociara diretamente
com o Licitante melhor classificado e, se a oferta for aceitavel, examinara o seu envelope
“Documentos de Habilitagdo”, sendo declarado vencedor e a ele sera adjudicado os objetos deste
Pregao.

6.21 Na ocorréncia do disposto no item 6.17, a Pregoeira poderd negociar diretamente com a
Proponente para obtencao de melhor prego.

6.22 Da reunido lavrar-se-a Ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias relevantes
e que, ao final, devera ser assinada pela Pregoeira, Licitantes Credenciados presentes e membros da
Equipe de Apoio. Os envelopes das demais proponentes ficardo de posse da Administracdo que os
devolvera apds atendimento do objeto licitado ou os incinerara caso ndo sejam retirados no prazo
fixado pela Pregoeira.

6.23 A Licitante vencedora devera apresentar nova proposta consolida/realinhada, contendo os
precos, unitario e global, obtidos através da negociagdo efetuada na fase de lances verbais, conforme
o item 7.6.

7 -PROPOSTA COMERCIAL

7.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentagdo de Habilitagdo” deverdo ser
indevassaveis, hermeticamente fechados e entregues, na sessdo publica de abertura deste certame,
conforme enderecgo especificado abaixo, na data e horario descrito no subitem 5.1 do presente Edital.

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE - GO
PREGAO PRESENCIAL N° 008/2021

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ DA LICITANTE:

7.2 - O ENVELOPE N° 01 - Devera conter todos os elementos a seguir relacionados:

7.2.1 - A proposta devera ser apresentada em 01 (uma) via, de forma mecanizada, em papel timbrado
da empresa se houver ou pode ser sem timbre, em lingua portuguesa, salvo as expressoes técnicas de
uso comum, sem emenda ou rasura devidamente rubricada, carimbada, datada e assinada;

7.2.2 Impreterivelmente devem constar na proposta de precos os valores monetarios em reais, em
algarismo, indicando a especificagdo completa, contendo MARCA/FABRICANTE de cada
mobiliario cotado, respeitada as especificacdes basicas constantes do anexo I - Termo de Referéncia.
Em suas discriminagdes e quantidade ndo poderdo ser alterados pelas licitantes, exceto quando
devidamente estabelecido em ERRATA relativa a erros formais, E/OU ESCLARECIMENTO DE
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DUVIDAS, expedidos pela Pregoeira;

7.2.2.1 As propostas nao poderdao impor condi¢des ou conter opgoes, somente sendo admitidas
propostas que ofertem apenas uma marca, um fabricante, um modelo e um preco para cada lote do
objeto desta licitacao;

7.2.2.2 Os valores apresentados somente serdo aceitos com duas casas decimais apoOs a virgula
R$ 0,00 (tanto na proposta inicial e final, ¢ também na fase de lances);

7.2.3 Preco unitario e total de cada lote, em moeda corrente nacional, apurado a data de sua
apresentacdo, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo inflaciondria. Nos pregos
propostos deverao estar incluidos, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (frete),
instalagdo, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a
execuc¢ao do objeto da presente licitacao;

7.2.4 Validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao;

7.2.5 Declarar o prazo de entrega dos itens licitados, que ndo podera diferenciar o que consta no
termo de referéncia;

7.2.6 Condigdes de pagamento: sera em quatro parcelas uma entrada e mais trés 30 60 90 dias,
contados a partir do recebimento definitivo dos itens do objeto, na propor¢cdo dos mobiliarios
efetivamente entregues montados/instalados, segundo as autorizagdes expedidas pela
CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor
competente, observadas a condi¢des da proposta adjudicada e da Ordem de Compra emitida;

7.2.7 A proposta deve ter o valor total em algarismo e por extenso;

7.2.8 Na proposta devera conter os dados completo do representante legal;

7.2.9 Indicar o nome do Banco, nimero da Agéncia e conta corrente para crédito dos pagamentos;

7.2.10 A proposta deverd estd assinada pelo seu representante legal.

7.2.11 Somente serdo aceitas as propostas prevendo o fornecimento na quantidade especificada para
o lote de acordo com o Termo de Referéncia (Anexo I do Edital).

7.2.12 E facultado a proponente cotar todos ou quaisquer dos itens integrantes do objeto do
PREGAO, nio sendo admitido, todavia, apresentar proposta inferior ou superior com a quantidade
prevista do lote.

7.3 - Alicitante devera considerar incluida nos valores propostos todas as despesas com transporte,
taxas, impostos, licencas, encargos sociais, instalacdo e demais, que possam influir direta ou
indiretamente no custo da execucao do objeto da presente licitacdo, e, ainda as despesas relativas a
desmobilizacdo de pessoal, quando couber;

7.4 - Havendo divergéncia entre os valores constantes do arquivo magnético (digital) e da proposta
impressa fisica, prevalecera o valor constante da proposta impressa.

7.5 - Solicitamos da(s) empresa(s) licitante(s) que traga fora dos envelopes em midia (CD,
DVD e/ou pen drive), (arquivo de programa EXCEL) e que apresente no ato do credenciamento
as planilhas (credenciamento e proposta) que esta disponibilizada para download no site do
Municipio de Buriti Alegre, Estado de Goias — GO, (www.buritialegre.go.gov.br), para agilizar a
importacio dos dados para o sistema de pregdo do Municipio. (NAO EDITAR A FORMATACAO
DO ARQUIVO).
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7.5.1 - O arquivo mencionado no 7.5, ndo podera ser usado para a impressao da proposta comercial
da licitante, sendo a mesma apenas para apuragao dos precos ¢ maior agilidade no certame na fase de
Classificagao dos valores das propostas, e nao apresentacao nao implicam em aplicacao de quaisquer
penalidades.

7.6 - A(s) licitante(s) classificada(s), da Proposta de menor preco deveria encaminhar a
Pregoeira sua Proposta de Precos AJUSTADA AO PRECO FINAL, no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas, contados do encerramento da abertura e julgamentos dos itens do
certame, respeitando, sempre a ordem dos itens do edital.

8 -ABERTURAE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1 -Nadata, hora e local comunicados, declarada abertura da sessdo pela Pregoeira, ndo mais serao
admitidos novos proponentes apds o inicio da abertura das propostas e seu julgamento sera feito pelo
critério de menor prego por lote, observado todas as demais condi¢des deste edital, na forma da lei;

8.2 - A Pregoeira e sua equipe de apoio, apds a conferéncia do credenciamento dos representantes
legais, mediante confronto do instrumento de credenciamento com seu documento de identificacao,
abrirdo os envelopes n° 01, das empresas licitantes, onde serdo analisados os seguintes procedimentos:

8.2.1 Verificagdo da conformidade das propostas com as especificagdes dos mobiliarios, os servigos
de montagem e as demais exigéncias constantes deste edital, sendo rubricadas pela Pregoeira e pelos
membros da equipe de apoio, bem como pelos demais representantes das licitantes;

8.2.2 Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital e seus
anexos, sejam por serem omissas, por apresentarem irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento ou ainda contrariar as especificagdes minimas do objeto, exigidas no ato convocatorio. O
ndo atendimento das exigéncias em apenas um item do lote implicard na desclassifica¢do de todo lote
que o item faz parte, o qual ndo atender a especificagdo do termo de referéncia;

8.2.3 Serao classificadas para a fase de lances verbais, além da licitante que apresentar a proposta de
menor preco, por lote, as licitantes que apresentarem as propostas em valores sucessivos € superiores
em até 10% (dez por cento) relativamente a proposta de menor preco;

8.2.4 Quando ndo for verificada, no minimo, trés propostas escritas de precos, nas condigdes
definidas no item “8.2.3”, serdo classificadas as melhores propostas subsequentes, até o0 maximo de
03 (trés), para que os representantes das empresas licitantes que os representam, participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os precos constantes das referidas propostas escritas;

8.2.5 Em seguida, serd dado inicio a etapa de apresentacdo de lances verbais pelos representantes dos
licitantes classificados, que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes;

8.2.6 Os representantes das licitantes classificados serdo convidados individualmente, de forma
sequencial a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada com maior preco e os demais,
em ordem decrescente de valor;

8.2.7 A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocada, na forma do item “8.2.6”,
implicard na exclusdo da licitante da etapa de lances verbais e na manutengdo do ultimo prego
apresentado pela licitante, para efeito de ordenacdo das propostas;

8.2.8 Caso nio se realizem lances verbais, serdo verificados a conformidade entre a proposta escrita
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de menor preco e o valor estimado pela administragdo para a aquisi¢do dos itens do objeto deste
certame;

8.2.9 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira examinaré a
aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, em conformidade com o edital e seus
anexos, decidindo motivadamente a respeito;

8.2.10 Sendo aceito o lance de menor preco de todos os itens, sera aberto o envelope contendo a
documentac¢do de habilitagao da licitante que a tiver formulado, para confirmagao das suas condigdes
de habilitagdo, com base nas exigéncias fixadas neste edital;

8.2.11 Se a licitante desatender as exigéncias para a habilitacdo, a Pregoeira examinara a proposta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitacdo do proponente, na ordem de
classificacdo, e assim sucessivamente, at¢ a apuragao de uma proposta que atenda ao edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do certame, obedecendo ao valor
de sua proposta final;

8.2.12 Nas situacdes previstas nas alineas acima, a Pregoeira podera negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido o melhor preco para a Administragao;

8.2.13 Dareunido lavrar-se-a Ata circunstanciada, em que serdo registradas as ocorréncias relevantes
e, ao final, sera assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e pelos representantes das empresas licitantes
presentes;

8.3 - Verificando-se, no curso da analise, 0 descumprimento de requisitos estabelecidos neste
edital e seus anexos, a proposta sera desclassificada;

8.4 -Nao se considerard qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital e seus anexos;

8.5 - No caso de empate na fase de lances, sera feito sorteio, obedecendo ao artigo 45, § 2° da Lei
8.666/93, e no caso de ME e EPP, ser4 obedecido o Art. 44 § 2° da Lei Complementar n°123/2006;
8.6 - Encerrada a etapa de lances, a Pregoeira examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a compatibilidade do pre¢o em relagdo ao estimado para a contratagdo, obtido por meio de
pesquisa de mercado;

8.7 - Confirmada a aceitabilidade da proposta, a Pregoeira divulgara o resultado do julgamento do
preco, procedendo a verificacdo da habilitagdo da licitante, conforme as disposi¢des deste Edital e
Seus anexos;

8.8 - Aclassificagdo das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO POR LOTE, observado
o PRECO UNITARIO MiNIMO obtido por meio de pesquisa de mercado;

8.9 O certame sera por lote, conforme justificativa do termo de referencia e parecer juridico.

Pardgrafo unico: A habilitacdo se dard apos a fase de lance de todos os lotes forem concluida.

Obs.: A proposta consolidada da licitante vencedora do certame devera obrigatoriamente ser
assinada da forma tradicional, pelo representante legal, ou seja, com CNPJ da Empresa ou CPF
do representante legal.

9 —HABILITACAO

9.1 -0 (s) licitante (s) detentora da melhor proposta ou lance devera (ao) entregar na data prevista
no subitem 5.1 deste Edital, sua documentacdo de habilitacdo, em envelope opaco, indevassavel,
contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:
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ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE - GO
PREGAO PRESENCIAL N° 008/2021

RAZAO SOCIAL DO LICITANTE:

CNPJ DO LICITANTE:

9.2 - Os proponentes deverao apresentar todos os documentos relacionados abaixo por qualquer
processo de copia autenticada em cartorio, ou por servidor publico do Setor de Licita¢dao, ou por
publicacdo em 6rgao da imprensa oficial, sendo que os mesmos, em hipotese alguma, serdo aceitos
apods o término da sessdo destinada ao julgamento do presente pregdo, sendo também vedado a juntada
posterior de documentos habilitatérios;

9.3 - As documentacdes de habilitacdo que forem apresentados em fotocépia sem autenticacio
em cartorio competente, sejam apresentados com os respectivos originais a Pregoeira e Equipe
de Apoio, que fara autenticacdo até que se inicie ou durante a fase de habilitacdo, na sala de
licitacdo, no prédio da Prefeitura de Buriti Alegre.

9.3.1 Nao serd realizado a autenticacdo de documentacdo baseada em copia autenticada,

devendo para tanto, ser apresentado documento original.

9.4 -0 ENVELOPE N° 02 - devera conter todos os elementos a seguir relacionados:

9.5 — HABILITACAO JURIDICA:

9.5.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.5.2 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢ao
de seus administradores;

9.5.3 - Inscri¢do no Registro Civil de Pessoas Juridicas do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada dos nomes e enderegos dos diretores em exercicio; ou

9.5.4 - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.5.5 - Cédula de identidade e CPF do proprietério e dos respectivos socios se houver;

Paragrafo Unico: O objeto constante do ato constitutivo/alteragio contratual da empresa devera ser
compativel com o objeto licitado.

Obs.: O contrato social podera ser apresentado na sua forma consolidada.

9.6 — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.6.1 - Certidao Negativa de Faléncia, Concordata e recuperagdo judicial, expedida pelo distribuidor
do juizo da comarca em que se localizara sede da pessoa juridica, com data de expedi¢cao nao superior
a 90 (noventa) dias, da abertura do processo.
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9.6.1.1 — Nos casos de participagdo de empresa em recuperacao judicial, deverd ser apresentado
juntamente com a Certidao de Recuperacao Judicial exigida no item anterior, atestado emitido pelo
juizo em que tramita o procedimento da recuperacao judicial certificando que a empresa esta apta
econOmica e financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a Administragao,
levando em consideragao o objeto a ser licitado, bem como decisao do STJ.

9.6.2 Caso asede da licitante seja jurisdicionada a outra Comarca, tal fato deveré ser devidamente
comprovado através de documentagao propria.

9.6.3 - A Certidao negativa de faléncia ou recuperacéo judicial, requerida pelo item 9.6.1, se emitida
diretamente através do site do Tribunal de Justica do respectivo Estado (internet) serd aceita como se
expedida pelo distribuidor da sede da licitante fosse.

9.7 -REGULARIDADE FISCAL:

9.7.1 Prova de inscricido do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), do Ministério da
Fazenda, atualizada para o exercicio em curso;

9.7.1.1 - No caso do cartdo de CNPJ ndo havera necessidade de que a data de expedigdo seja aquela a que
refere o item 9.13.3. Contudo a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, deverdo conferir junto ao site da Receita
Federal, se 0 CNPJ do licitante encontra-se ativo.

9.7.2 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.7.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal na forma da Lei, dentro do
prazo de validade, compreendendo os seguintes documentos:

9.7.3.1 Certidao Negativa de Tributos Estaduais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida
pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidao de Nao Contribuinte;

9.7.3.2 Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida
pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidao de ndo Contribuinte;

9.7.4 Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Uniado, regularidade a Seguridade Social ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida
pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede da
licitante.

9.75

9.7.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS); dentro
do prazo de validade;

9.8 —DOCUMENTACAO RELATIVA A INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS:

9.8.1 - Declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de sua habilitacdo (anexo IV).
9.9 — QUALIFICACAO RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA

9.9.1 - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Titulo VII-A, da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1° de maio de 1943 (Lei

n°. 12.440, de 07 de junho de2011).
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9.9.2 - Declaragao assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de que a
licitante ndo possui em seu quadro funcional, menores de idade, na forma do inciso V, artigo 27 da
Lei 8.666/93 com suas posteriores alteracdes e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7°
da Constitui¢do Federal, conforme modelo em anexo VI;

9.10 Por tratar-se de fornecimento com mais de 60 dias, a(s) licitante(s) vencedora(s) desta licitacao
fica obrigada a manter atualizada durante todo o periodo da execucdo do objeto da presente licitagao
as certidOes descritas no subitem 9.7, do item 9 deste edital.

9.11 Todos os documentos de regularidade fiscal e trabalhista apresentados para habilitacdo deverao
estar em nome da licitante, com o numero do CNPJ e respectivo enderecgo, devendo ser observado o
seguinte:

9.11.1 - Sealicitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em seu nome, com 0 respectivo
namero do CNPJ;

9.11.2 - Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em seu nome, com o respectivo
nimero do CNPJ, exceto aqueles que, pela propria natureza, forem comprovadamente emitidos
apenas em nome da matriz;

9.11.3 - Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documentos deverdo ser
apresentados com o numero de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente.

9.12 - QUALIFICACAO TECNICA:

9.12.1 Apresentagio de ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TECNICA, emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa ja entregou(aram) forneceu e
instalou mobiliarios de caracteristicas e complexidade igual ou superior, aos dos mobiliarios
especificos correlatos para o lote desta licitacao, em papel timbrado, assinado e datado.

9.13 - Os documentos ja apresentados na fase de credenciamento sdo dispensados na fase de
habilitacdo.

9.14 - OBSERVACOES DO ITEM “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E
CREDENCIAMENTO”

9.14.1 - A documentacdo exigida nesse titulo devera ser compativel com as respectivas inscrigdes
nas esferas Federal, Estadual e Municipal;

9.14.2 - A aceitagao dos documentos obtidos via "Internet" ficara condicionada a confirmagao de
sua validade, também por esse meio, se a Equipe de Apoio do Pregdo houver duvida quanto a sua
autenticidade;

9.14.3 - Para efeito da validade das certiddes de regularidade de situagdo perante a Administragao
Publica, se outro prazo nao constar da lei ou do proprio documento, serd considerado o lapso de 60
(sessenta) dias entre a data de sua expedicao e a da abertura do certame;

9.14.4 - Os documentos supra relacionados (referentes a habilitacdo e credenciamento) poderao ser
apresentados por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por funcionario
da Administrag@o apto ou publica¢do em orgdo de imprensa oficial;

9.14.4.1 As copias dos documentos de habilitacdo ndo autenticadas em cartdrios poderdo ser
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apresentadas com os respectivos originais para autenticagdo por funcionario da Administragio (Setor
de Licitacdo), em até¢ minutos antes da data e hora da abertura desta Licitagao;

9.145 - As declaracées emitidas pela licitante deverido estar com firma reconhecida em
Cartorio competente. Excecio no caso da pessoa responsavel pela assinatura das declaracoes
for a mesma credenciada para representar a licitante durante o certame, comprovadamente
com poderes para tal, estando presente no certame para sanar qualquer eventualidade;

9.14.6 - Os documentos exigidos na habilitagdo ndo poderdo ser substituidos por nenhum tipo de
comprovante de pagamento, protocolo ou declaracdo de entrega ou solicitagdo que indique que o
mesmo se encontra em processo de tramitagao;

9.14.6.1 Nao serao aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

9.14.6.2 Os documentos de que trata o titulo 9, ndo poderdo ser apresentados, em hipdtese alguma,
através de meio magnético, filmes, discos ou fitas;

9.14.7 - A auséncia de documento ou a apresentagdo dos documentos de habilitagdo em desacordo
com as exigéncias editalicias ou que contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a
Pregoeira considerara a Proponente inabilitada;

9.14.8 -Uma vez incluido no processo licitatorio, nenhum documento sera devolvido;

9.149 - A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que apresentarem alguma restri¢do na
comprovagdo da documentagdo em relagdo a regularidade fiscal, a licitante sera declarada vencedora
do certame, nos termos do §1°, do art. 43, da lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014, art. 43, majorando assim de dois dias tteis para cinco dias Uteis o prazo
para apresentacdo de nova certiddo.

9.14.9.1 Porém, a licitante tera que ter cumprido as exigéncias do credenciamento, comprovando
estd realmente enquadrada como Micro Empresa ou EPP.

9.14.10 - Na hipdtese de declarada vencedora, a Pregoeira dara ciéncia as demais licitantes dessa
decisdo e intimara a licitante vencedora para, no prazo de 05(cinco) dias tteis, cujo termo inicial
correspondera a0 momento da declaracdo citada neste subitem, prorrogavel por igual periodo, a
critério da Administragao Publica, promover a devida regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa;

9.14.11 - Anio regularizagdo da documentagao, no prazo e condigdes disciplinadas neste subitem,
implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 81, da Let
n°® 8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, ou revogar a licitacao;

9.14.12 -E facultada a Pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogio
de diligéncias junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informag¢do que deveria constar originalmente na
documentacdo solicitada e na proposta apresentada, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei
Federal n°® 8.666/93.

9.14.13 Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira podera, obedecida a ordem de
classificacdo das propostas, fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentacdo de novos
documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatorio.
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10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 — Declarado o vencedor da licitacdo, qualquer licitante podera manifestar imediata e
motivadamente a inteng¢do de recorrer no final da sessdo, com registro em ata da sintese das suas
razoes, nos termos do Art. 4°, XVIII da Lei Federal n® 10.520/2002. Salvo lembrar que o recurso contra
a decisdo da Pregoeira nao terd efeito suspensivo no processo, em conformidade ao Decreto Federal
n® 3.555, de 08 de agosto de 2.000, art. 11, inciso XVIII;

10.2 - A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante importard na desisténcia do direito
de recurso e a adjudicacdo do objeto da licitagdo pela Pregoeira ao vencedor, conforme artigo 4°,
inciso XX, da Lei n°® 10.520/2002;

10.3 - Havendo interesse em recorrer, serd concedido ao licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para
apresentacao das razoes do recurso, contado o prazo a partir do encerramento da sessao;

10.4 - Neste caso, os demais licitantes, ficardo desde logo intimados a apresentar contrarrazdes, no
mesmo prazo estipulado no artigo anterior, sendo-lhes assegurado visto dos autos;

10.5 - O acolhimento do recurso importara, apenas, na invalida¢do dos atos insusceptiveis de
aproveitamento;

10.6 - Se todos (as) os licitantes estiverem presentes e declinarem do direito recursal, o processo
seguira o seu curso normal, fato este que sera constado também em ata, com assinatura de todos os
presentes juntamente com os membros da Comissdo. A Pregoeira na propria sessdo publica,
adjudicard o objeto da licitagdo ao(s) licitante(s) vencedor(es), com a posterior homologacdo do
resultado pela Autoridade Competente;

10.7 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicard o objeto ao licitante vencedor e homologara o
procedimento licitatorio;

10.8 - Os recursos, obrigatoriamente, deverdo ser formalizados por escrito, devidamente assinado
por representante legal, e protocolizado pessoalmente na Sala do Departamento de Protocolo da
Prefeitura Municipal, localizada na Rua Goids, n° 542, Centro, em Buriti Alegre-Goids, no prazo de
até 03 (trés) dias uteis, em hordrio de expediente (de 7h as 11h das 13h as 17h de segunda a sexta).
10.9 O recurso indeferido pelo Pregoeira sera submetido a autoridade competente que podera
ratificar a decisdo da Pregoeira e consequentemente adjudicar o objeto e homologar o procedimento,
ou retificar a decisdo, determinando a reparacdo de algum ato realizado no procedimento; o ato sera
refeito, dando-se continuidade ao certame a partir da corregdo do vicio.

10.10 O recurso deferido pela Pregoeira, convencendo-se da necessidade de reforma da deciséo,
retornard a fase questionada, corrigindo o vicio processual e dando prosseguimento ao certame.

11 RECURSO ORCAMENTARIO

11.1 Em conformidade com o disposto no art. 21° inciso 4° do Decreto 3.555 de 08/08/2000, as
despesas decorrentes do presente processo tém adequacdo orgamentdria e financeira anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual — PPA, com a Lei de Diretrizes Or¢amentaria — LDO e Lei
Orcamentaria Anual — LOA 2021, sendo que as despesas contratadas serdo pagas através de recursos
consignados na seguinte dotacdo or¢amentaria:

03 — Prefeitura Municipal
03.02 — Secretaria de Administracdo e Planejamento
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03.01.04 — Administragao
03.01.04.122 — Administracao Geral
03.01.04.122.0438 — Administra¢ao Geral
03.01.04.122.0438.2.011 — Manut. das Ativ. da Sec.de Adm. e Planejamento
0060 - 4.4.90.52.00 — Equipamentos e Materiais Permanentes
Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinarios
192 - Alienagao de Bens - Moveis

12 DAADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DO CERTAME
121 DAADJUDICACAO DO CERTAME

12.1.1 — Declarado o licitante vencedor a Pregoeira adjudicara, ao mesmo o objeto da licitagao,
apenas para Efeito de Preferéncia de fornecimento em caso de equivaléncia de precos e condigdes, €
posteriormente encaminhard a autoridade competente para homologagdo do certame com base no art.
4°, XV, da Lei Federal n° 8.666/93.

12.1.2 - Ocorrendo a interposi¢cdo de recurso, restard a Pregoeira arguir sobre as condigdes e
pressupostos processuais podendo reconsiderar de oficio ou manter sua posi¢ao, subindo os autos
devidamente instruidos, a autoridade competente, no prazo de até 03 (trés) dias tuteis, para decisao
em igual periodo contado do recebimento, nos termos dor art. 109, § 4° da Lei Federal n° 8.666/93.

12.2 - DAHOMOLOGACAO DO CERTAME

12.2.1 — Avaliada a classificagdo e aceitabilidade da proposta e apreciada a documentagdo de
habilitagdo, ap6s a adjudicagdo para efeito de preferéncias de fornecimento em casos de equivaléncia
de pregos e condicdes, o certame serd homologado pela autoridade competente, e os licitantes
promoverdo a assinatura do contrato, no prazo de até 10 dias Uteis contados da notificacdo em
audiéncia ou qualquer meio de notificagcdo formal.

12.2.2 - Apés a adjudicagdo do objeto da licitagdo pela Pregoeira, juntamente com o relatério de
julgamento, a autoridade superior competente efetivara juizo de conveniéncia acerca do procedimento
licitatério, podendo homologar o certame, ou se for o caso, mediante decisdo fundamentada podera
revogar a licitagdo em um todo ou parte dela.

12.2.3 — Podera gerar a qualquer momento a assinatura do contrato, em especial nos termos do deste
edital.

12.2.4 - A recusa injustificada do adjudicatario em fornecer os itens no prazo estipulado pela
Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, deste municipio de Buriti Alegre - GO, caracteriza
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades previstas em lei, excegao
feita aos licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratagao.

12.2.5 — O extrato do contrato serd devidamente publicado, nos meios de publicacdo necessarios e
no site oficial, local de publica¢des na sede administrativa do municipio de Buriti Alegre — GO, e no
endereco eletronico www.buritialegre.go.gov.br.

13 - PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
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13.1 - Sera celebrado o contrato com a adjudicataria, com vigéncia até 31 de dezembro de 2021, de
acordo com o que estabelece a Lei n. 8.666/1993.

13.2 - O prazo de vigéncia do contrato, devidamente justificado e no interesse da Administracdo, podera
ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, conforme nos termos do art. 57, inciso II da Lei
8.666/93.

14 - LOCAL E CONDICOES DE ENTREGA E INSTALACAO DO OBJETO

14.1 - Os itens do objeto observarao ao seguinte:

14.1.1 - Os itens do objeto deverdo ser entregues e montados/instalados em até 45 (quarenta cinco)
dias, contados da assinatura do contrato, e com a emissdo da respectiva ordem de compra, dentro do
perimetro urbano do municipio.

14.1.2 O objeto serd montado/instalado no prédio da prefeitura municipal de Buriti Alegre-GO
14.2 Por ocasido da entrega, caso seja detectado que o produto ndo atende a especificacdes
constantes no Anexo I, podera a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, rejeita-los, integralmente ou
em parte, obrigando-se a licitante vencedora providenciar a substituicdo dos materiais ndo aceitos no
prazo de 10 (dez) dias.

14.3 A Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05
(cinco) dias, na inspecdo de qualidade nos produtos e rejeita-los, integralmente ou em parte, se
estiverem em desacordo com as especificacdes técnicas do objeto licitado.

14.4 Os itens lotes do objeto deverdo ter o prazo minimo de garantia de 05 anos, contados da
instalacao.

14.5 Também sera de responsabilidade da licitante todos os custos como transporte/frete e instalagao
dos itens licitados do objeto.

14.6 Os mobilidrios deverdo ser entregues e acompanhados da nota fiscal, que deverd conter
descrigdo dos itens, quantidade, prego unitério e total, em conformidade com a solicitagdo de compra,
em conformidade com a proposta final da licitante.

15 -DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1 - ACONTRATADA devera apresentar nota fiscal para liquidacao e pagamento da despesa pela
CONTRATANTE;

15.1.1  A(s) Nota(s) Fiscal(is) devera(ao) ser(em) emitida(s) no CNPJ n° 01.345.909/0001-44 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE.

15.1.2  Condigdes de pagamento: serdo pagos em quatro parcelas uma entrada e mais 30 60 90
dias, contados a partir do recebimento definitivo dos itens do objeto, na propor¢ao dos mobiliarios
efetivamente entregues montados/instalados, segundo as autorizagdes expedidas pela
CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor
competente, observadas a condi¢des da proposta adjudicada e da Ordem de Compra emitida.

15.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal devera estar acompanhada as comprovacdes da
regularidade fiscal (item 9.7) do edital;

15.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacao, se
os mobilidrios fornecidos ndo estiverem em perfeitas condigdes ou em desacordo com as
especificacdes apresentadas e aceitas, de acordo com o processo licitatorio PREGAO PRESENCIAL
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N°008/2021;

15.4 - ACONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste processo;

15.5 - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigacao financeira, sem que isso gere direito a alteracao dos precos, ou de compensagao
financeira por atraso de pagamento;

15.6 - O fiscal da CONTRATANTE devera encaminhar ao setor financeiro do municipio, em até 05
dias uteis apos o recebimento definitivo dos ar condicionados/servigos, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de
que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento;

15.7 - A Nota Fiscal/Fatura correspondente serd examinada diretamente pelo Fiscal designado pela
CONTRATANTE, o qual somente atestara o fornecimento do objeto e liberard a referida Nota
Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condigdes pactuadas
relativas ao objeto do presente Edital;

15.8 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa,
aquela sera devolvida pelo Fiscal a CONTRATADA e o pagamento ficara pendente até que a mesma
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
regularizagdo da situagdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para
a CONTRATANTE;

15.9 - O SETOR FINANCEIRO da Prefeitura Municipal de Buriti Alegre do municipio de Buriti
Alegre, tera o direito de descontar das faturas, quaisquer débitos da CONTRATADA, em
consequéncia de penalidades aplicadas.

16 -DO PRECO, DA REVISAO, DAALTERACAO E DO CANCELAMENTO

16.1 - Os itens do presente Edital serdo fornecidos pelo prego ofertado na proposta da licitante
vencedora, que sera fixo e irreajustavel, podendo, contudo, ser revisto, observadas as prescri¢des
contidas na lei n° 8.666/93;

16.2 - Os pregos ajustados ja levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execucio
do objeto, tais como tributos e encargos sociais, transportes entre outros;

16.3 - O prego ajustado também podera sofrer correcdo desde que reste comprovada a ocorréncia
de quaisquer das hipoteses previstas na alinea “d”, do inciso II, do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;

16.3.1 A contratada, quando for o caso, devera formular a gestora da Prefeitura Municipal de Buriti
Alegre, requerimento para revisdo contrato, comprovando a ocorréncia de aumento de precos;
16.3.2 A comprovacao sera feita por meio de documentos, tais como lista de prego de fabricantes,
notas fiscais de aquisicdo de matérias-primas, de transporte de mercadoria, alusivas a época da
elaboragdo da proposta e do momento do pedido de revisao do contrato;

16.3.3 Junto com o requerimento, a contratada devera apresentar planilhas de custos comparativas
entre a data da formulagao da proposta e do momento do pedido de revisao do contrato, evidenciando
o quanto o aumento de precos ocorridos repercute no valor total pactuado;

16.3.4 A Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, reconhecendo o desequilibrio econdmico-financeiro,
procederd a revisdo do contrato.

16.4 - A alteracdo e o cancelamento do contrato do fornecedor obedecerdo a disciplina do lei n°
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8.666/93;

16.5 - E permitido efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pelo contrato, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993, sem prejuizo da possibilidade de alteragdes
dos contratos eventualmente firmados.

Paragrafo Unico: Independente de solicitacdo, a gestora da Prefeitura Municipal de Buriti Alegre,
podera convocar a contratada para negociar a redugdo dos precos, mantendo o mesmo objeto cotado,
na qualidade e nas especificagdes indicadas na proposta, em virtude da redugdo dos pregcos no
mercado, publicando as altera¢des na Imprensa Oficial do Municipio.

17 —DAS CONDICOES DE RETIRADA E ASSINATURA DO CONTRATO

17.1 - Findo o processo licitatorio, a licitante vencedora sera convocada a assinar do contrato
relativos ao objeto desta licitacao;

17.2 - O nao comparecimento da licitante vencedora, dentro do prazo de 10 (dez) dias uteis, apos
aprovadas as amostras regularmente convocadas para a assinatura do contrato, retirada da Nota de
Empenho, ensejaré a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta ou
lance final ofertado, devidamente atualizado;

17.3 - O prazo mencionado acima podera ser prorrogado uma sé vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administragcdo, conforme previsto no § 1°, do art. 64, da Lei n° 8.666/1993;

17.4 - Previamente a assinatura do contrato, a licitante vencedora devera apresentar as certidoes do
item 9.7.3, 9.7.4, 9.7.5 ¢ 9.9.1 deste Edital ¢ manter atualizadas perante a Prefeitura Municipal de
Buriti Alegre - GO, durante toda a vigéncia do contrato;

17.5 - A ndo regularizacao da documentagao, no caso de a licitante vencedora apresentar restrigoes
na comprovacdo da regularidade fiscal, no momento da assinatura do contrato e/ou retirada do
empenho, implicard decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sancgdes previstas no art.
81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, retirada da Nota de Empenho, ou revogar a
licitagdo;

17.6 - Quando a vencedora da licitacdo ndo fizer a comprovacdo acima referida ou quando,
injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato, retirar as Ordens de fornecimentos, podera ser
convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo, para, apds comprovados os
requisitos habilitatorios e feita a negociagdo assinar o contrato, sem prejuizo da multa prevista no
item 19 deste Edital, e das demais cominacdes legais;

17.7 - Até a efetiva assinatura do contrato, podera ser desclassificada a proposta da licitante
vencedora, caso a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, Estado de Goias, venha a ter
conhecimento de fato desabonador a sua habilitacdo, conhecido apo6s o julgamento;

17.7.1 - Ocorrendo eventual desclassificacdo da proposta da licitante vencedora, a Prefeitura,
municipal de Buriti Alegre podera convocar as licitantes remanescentes observadas o disposto neste
Edital e a ordem final de classificacdo das propostas/lances;

17.8 — O contrato poderd ser cancelado, bem como a Nota de Empenho poderd ser anulada, a
qualquer tempo, com base nos motivos previstos nos Arts. 77 e 78, na forma do art. 79, da Lei n°
8.666/1993, assegurados a contratada o contraditdrio e a ampla defesa;
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17.9 - E facultada a subcontratagdo do objeto deste Edital, deste que tenha anuéncia da contratante;
17.10- A(s) autorizacao(0es) de compras serdo geradas conforme solicitagdo do 6rgdo requisitante.

18 DAAUTORIZACAO DOS FORNECIMENTOS

18.1 - A Autorizacdo de compras do objeto desta licitacdo, serdo expedidas pelo Setor de Compras,
em conformidade com o contrato de fornecimentos dos mobilirios a serem firmado entre as partes,
0 qual tera validade da proposta ofertada, contados da sua formalizacéo.

18.1.1 - Se, por ocasido da expedicdo da autorizacdo de compras, as certidoes de regularidade de
débito da Proponente Vencedora perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade
vencidos, o 6rgdo licitador verificara a situacdo por meio eletronico habil de informacdes, certificando
nos autos do processo a regularidade e anexando 0s documentos passiveis de obtencdo por tais meios,
salvo impossibilidade devidamente justificada.

18.1.2 A Autorizacdo de compras ou outro instrumento correspondente, serd enviada a proponente
vencedora através de e-mail ou outro meio equivalente, o qual devera confirmar o recebimento. Caso
a empresa ndo possua nenhum meio eletronico, a autorizagdo de compras devera ser retirada no Setor
de Compras do Municipio de Buriti Alegre, Estado de Goias, a Rua Goias, n°® 542, Centro, no prazo
de 02 (dois) dia, contado a partir da convocacao por qualquer meio que seja.

19 - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DAS PARTES

19.1 - Cabera a Contratada, sem prejuizo das demais obrigagdes e responsabilidades insertas neste
Edital e daquelas constantes do Termo de Referéncia (Anexo I deste Edital) e no contrato:

19.1.1 - Tomar todas as providéncias necessarias a fiel execugdo do objeto desta licitacao;

19.1.2 - Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes de habilitacdo e
qualificagdo exigidas na licitacao;

19.1.3 - Promover a execucdo do objeto dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, em
observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e as recomendacdes aceitas pela boa
técnica;

19.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo
prontamente a quaisquer reclamacdes;

19.1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimonio
Municipal em decorréncia de acdo ou omissdo de seus empregados ou prepostos, ndo se excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade em razao da fiscalizagdo ou do acompanhamento realizado pela
CONTRATANTE;

19.1.6 - Providenciar que seus contratados portem crachd de identificagdo quando na execucdo do
objeto a CONTRATANTE;

19.1.7 - Arcar com os 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes
de contravencao, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se,
igualmente, a quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais ou extrajudiciais de
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga da lei, ligadas ao cumprimento do contrato a ser
firmado;

19.1.8 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencidrios e obrigacdes sociais
previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, uma
vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;
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19.1.9 - Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os
seus empregados quando da execugdo do objeto ou em conexao com ela, ainda que acontecido em
dependéncia da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;

19.1.10 - Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal, relacionados a
execucdo do objeto, originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou contingéncia;

19.1.11 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicagao
deste processo licitatdrio;

19.1.12 - E obrigagdo da contratada, possuir condu¢io adequada para transportar os ar
condicionados/servicos solicitadas o qual devera atender todas as exigéncias das normas vigentes;
19.1.13 - A contratada devera obrigatoriamente informar até a assinatura do contrato todos os dados
completos (nome completo, e-mail, telefone, RG e CPF) do responsavel em receber nossos e-mails,
documentagdes, receber pedidos com as ordens de compra o qual terd contato direto com o Setor de
Compras e o Fiscal do municipio de Buriti Alegre (responséavel pelo almoxarifado). E sempre que
houver mudancas de pessoal responsavel, nos enviar os dados completos do substituto;

19.2 - Caberd a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre do municipio de Buriti Alegre - GO, sem
prejuizo das demais disposi¢des inseridas neste Edital e daquelas constantes do Termo de Referéncia
(Anexo I deste Edital):

19.2.1 - Supervisionar a execu¢do do objeto do Termo de Referéncia (Anexo I deste Edital),
exigindo presteza na execucdo e corre¢ao das falhas eventualmente detectadas;

19.2.2 - Permitir o acesso do pessoal da(s) contratada (s) ao local da execug@o do objeto do Termo
de Referéncia (Anexo I deste Edital);

19.2.3 - Prestar a(s) contratada(s), em tempo habil, as informagdes eventualmente necessarias a
execug¢do do objeto;

19.2.4 - Impedir que terceiros executem o objeto deste Edital;

19.2.5 - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente;

19.2.6 - Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos itens do objeto, no prazo estabelecido,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias previstas.

20 —SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1 - Se no decorrer da sessdo publica da licitacio ou na execucao do objeto do presente Edital,
ficar comprovada a existéncia de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual possa
ser responsabilizada a LICITANTE/CONTRATADA, esta, sem prejuizo das demais sangdes previstas
nos Arts. 86 a 88, da Lei n° 8.666/93, podera sofrer as seguintes penalidades:

20.1.1 Adverténcia por escrito;

20.1.2 Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado
pela LICITANTE DESISTENTE devidamente atualizado, na hipétese de desisténcia injustificada do
lance, ou ap6s 0o ENCERRAMENTO da fase de lances, sem prejuizo da aplicagdo de outras sangdes
previstas no Arts. 86 a 88, da Lei n® 8.666/93, inclusive de impedimento de licitar e contratar com a
Administragao;

20.1.3 Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final
ofertado devidamente atualizado, sem prejuizo da aplicag@o de outras sangdes previstas no art. 87, da

Lei n°® 8.666/1993, na hipotese de recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato,
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retirar a Nota de Empenho (Ordem de compra), no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, apds
regularmente convocada, caracterizando inexecugao total das obrigacdes acordadas;

20.1.4 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagdo devidamente atualizado,
quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigacao prevista neste Edital, no Termo de
Referéncia e/ou no contrato;

20.1.5 Pelo atraso injustificado para o inicio da entrega, com a montagem/instalacao dos itens do
objeto (mobilidrio), multa de 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) incidente sobre o valor total
da contratagdo, por dia de atraso, a ser cobrada pelo periodo méximo de 30 (trinta) dias. A partir do
31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido e o contrato podera ser
cancelada;

20.1.6 Pela inobservancia dos demais prazos atrelados a execucao do objeto, multa de 0,33% (zero
virgula trinta e trés por cento) incidente sobre o valor total da contratagdo, por dia de atraso, a ser
cobrada pelo periodo maximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, o
contrato podera ser rescindido e o contrato podera ser cancelada;

20.1.7 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratagdo, nos casos de rescisdao
contratual e/ou cancelamento do contrato por culpa da CONTRATADA;

20.2 - A aplicagdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui a possibilidade de aplicagdo de
outras, previstas na Lei n® 8.666/1993, inclusive a responsabilizagdo da licitante vencedora por
eventuais perdas e danos causados a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre do municipio de Buriti
Alegre - GO;

20.3 - A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunica¢do enviada pelos Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, deste municipio
de Buriti Alegre - GO;

20.4 - O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na
Prefeitura Municipal de Buriti Alegre do municipio de Buriti Alegre - GO, em favor da
CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferenga sera
cobrada na forma da lei;

20.5 - A licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou
apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugao do objeto
desta licitagdo, ndo mantiver a proposta/lance, falhar ou fraudar na execu¢do do objeto, comportar-se
de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de licitar e contratar com Administracao,
além, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital, no Contrato
e das demais cominagdes legais;

20.6 - As sancdes previstas neste Edital sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma
isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis;

20.7 - Nao sera aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na entrega dos itens do
objeto advier de caso fortuito ou de for¢ca maior;

20.8 - Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes, serdo assegurados a licitante vencedora o
contraditorio e a ampla defesa.

Paragrafo unico: Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no
artigo 109 da lei n° 8.666/1993.

21 -DAFISCALIZACAO
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21.1 - O acompanhamento ¢ a fiscalizacdo das entregas dos itens do objeto desta Licitacdo serao
exercidos por meio de um representante denominado Fiscal e um substituto, designados pela
CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a entrega dos itens do
objeto, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem,
determinando o que for necessario a regularizagdo falhas, problemas ou defeitos observados, e os
quais de tudo dardo ciéncia a CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei n°® 8.666/1993,
e suas alteragoes;

21.2 - Nao obstante ser a CONTRATADA a tinica e exclusiva responsavel pela execucdo do objeto,
a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagao;

21.3 - Cabe a(s) CONTRATADA(S) atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer
exigéncias do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto desta licitacdo, sem que disso decorra
qualquer 6nus extra para a CONTRATANTE, ndo implicando essa atividade de acompanhamento e
fiscalizacdo qualquer exclusdo ou reducdo da responsabilidade da CONTRATADA, que ¢ total e
irrestrita em relacdo ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por
qualquer falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execucao do ajuste;
21.3.1 - A atividade de fiscalizacdo ndo resultard, tampouco, ¢ em nenhuma hipotese, em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes;

21.4 - Os mobiliarios licitados deverdo estar rigorosamente dentro das normas vigentes da ABNT
e/ou INMETRO e das especificacdes estabelecidas pelos 6rgdos competentes e pela Prefeitura
Municipal de Buriti Alegre, deste municipio de Buriti Alegre - GO, sendo que a inobservancia desta
condi¢do implicard a sua recusa, bem como a sua devida adequacao/substitui¢do, sem que caiba a
CONTRATADA qualquer tipo de reclamagao ou indenizagao;

21.5 - As decisoes e providéncias que ultrapassem a competéncia do Fiscal do contrato serdo
encaminhadas a autoridade competente da CONTRATANTE para adocao das medidas convenientes,
consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°.8.666/93.

22 — DISPOSICOES GERAIS

22.1 - Lavrar-se-do Atas das reunides publicas do pregdo que, depois de lidas e aprovadas, serdo
assinadas pelos seus membros e representantes das licitantes presentes;

22.2 - Os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitacao;

22.3 - A licitante deverd examinar detidamente as disposi¢cdes contidas neste edital e seus anexos,
pois a simples apresentagio da PROPOSTA COMERCIAL ¢ DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO submetem a licitante a aceitagdo incondicional de seus termos, independente de
transcricdo, bem como representa o conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita alegacao
de desconhecimento de qualquer por menor;

224 - Toda documentacdo apresentada neste instrumento convocatorio € seus anexos sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se
omita em outro sera considerado especificado e valido;

22.5 - A apresentacdo da Proposta Comercial pressupde pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas no Edital. O licitante, ainda, sera responsavel por todas as
transagcdoes que forem efetuadas em seu nome no Pregdo Presencial, assumindo como firme e
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verdadeira sua proposta e lances;

22.6 - Na analise da documentacao e no julgamento das propostas de prego, a Pregoeira podera, a
seu critério, solicitar o assessoramento técnico de Orgéos ou de profissionais especializados;

22.7 - A Pregoeira, no interesse da Administragao publica, poderd relevar omissdes puramente
formais observadas na documentagao e proposta, desde que ndo contrariem a legislagao vigente e nao
comprometam a lisura da licitagdo, sendo possivel a Comissao ou Autoridade Superior, em qualquer
fase da licitagdo, a promocao de diligéncias junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a
complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacao que
deveria constar originalmente da proposta, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal n°
8.666/93;

22.8 - O nao cumprimento da diligéncia poderd ensejar a inabilitacdo do licitante ou a
desclassificagdo da proposta;

229 - A participacdo da licitante nesta licitacdo implica o conhecimento integral dos termos e
condi¢des inseridos neste instrumento convocatorio e seus anexos, bem como das demais normas
legais que disciplinam a matéria;

22.10 - As decisdes da Pregoeira e sua Equipe de Apoio serdo publicadas no Portal Transparéncia
do Municipio de Buriti Alegre (www.buritialegre.go.gov.br), e também no portal dos municipios
junto a AGM, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1° do art. 109 da Lei n.°
8.666/93 e demais esclarecimentos no Portal Transparéncia do municipio de Buriti Alegre;

22.11 - A presente licitacdo ndo importa, necessariamente, em contratagdo, podendo a Prefeitura
Municipal de Buriti Alegre do municipio de Buriti Alegre - GO, revoga-la, no todo ou em parte, por
razOoes de interesse publico, derivadas de fato supervenientes comprovados ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no
sistema para conhecimento dos participantes da licita¢do;

22.12 — A Prefeitura Municipal de Buriti Alegre do municipio de Buriti Alegre podera
prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;
22.13 - As empresas e/ ou representantes que adquirirem o instrumento convocatorio se obrigam a
acompanhar as publicagdes referentes ao processo que podem ser: via Quadro de Avisos do municipio
ou pelo telefone (64) 3444-9908 e/ou as publicagdes no “portal dos municipios” junto a AGM ou
Portal Transparéncia do Municipio de Buriti Alegre, e na pagina www.buritialegre.go.gov.br, quando
for o caso, com vista a possiveis alteragcdes e avisos;

22.14 - As licitantes ndo terdo direito a indeniza¢do em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato administrativo;

22.15 - E permitido efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pelo do contrato, inclusive o
acréscimo de que trata o inciso 1° do art. 65 da Lei n°8.666/1993;

22.16 - E vedada a subcontratacio total ou parcial do objeto, a associagio da CONTRATADA com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagao;

22.17 - Aos casos omissos aplicar-se-ao as disposi¢des constantes na Lei n° 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto n°® 3.555, de 08 de agosto de 2000 e subsidiariamente, na Lei n°® 8.666/1993;
22.18 - Para a solug¢do de quaisquer duvidas, litigios ou ac¢des decorrentes deste Edital e/ou do
Contrato Administrativo, ficam eleitos pelos licitantes o Foro da Comarca de Buriti Alegre — Estado
do Goids, com a rentncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de elei¢do que tenham ou
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venham ater.

Para conhecimento de todos, lavrou-se o presente Edital que serd afixado no Placar de Avisos e
Publicagdes da Prefeitura Municipal de Buriti Alegre do municipio de Buriti Alegre, no lugar de
costume, e seu extrato sera publicado nos termos da lei.

SALA DE LICITACAO DO MUNICiPIO DE BURITI ALEGRE,
Estado de Goias, aos 02 do més de junho 2021.

Paula Ferreira da Silva
Pregoeira Oficial
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ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA

Modalidade: PREGAO PRESENCIAL N° 008/2021
Processo n°: 02058/2021
Tipo: Menor Prego por lote.

1. DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para aquisi¢do e montagem de mobilidrio, no prédio da
Prefeitura Municipal de Buriti Alegre/GO, incluindo todos os servigos e materiais necessarios para a
montagem.

2. DO DETALHAMENTO DO OBJETO
Conforme o complemento do ANEXO 01
3. DAS JUSTIFICATIVAS

Tal contratacdo se faz importante para garantir uma melhor estrutura fisica, acomodag¢ao e conforto
aos servidores da Prefeitura Municipal de Buriti Alegre.

As aquisi¢des desses mobiliarios promoverdo melhores condigdes de trabalho para os servidores,
ocasionando melhor disposi¢cdo dos setores, melhor interacdo e integracdo entre os servidores de um
mesmo departamento, dentre outras melhorias, o que proporcionara uma maior exceléncia das
atividades realizadas pelas areas envolvidas.

A aquisi¢do e montagem dos itens possuem padrdes de desempenho e qualidade que podem ser
objetivamente definidos pelo presente termo de referéncia, por meio de especificacdes usuais do
mercado, enquadrando-se, portanto, como bens comum, nos termos do art. 1° da lei 10.520/2002

O agrupamento dos itens em lotes tem como objetivo a padronizagdo do mobilidrio, garantindo a
mesma tonalidade e qualidade, além de proporcionar a harmonia do ambiente. Nesse caso, a licitagao
por lotes ndo compromete, restringe ou frusta o carater competitivo da licitacdo, permitindo a
participacao de diversas empresas, garantindo a observancia ao principio constitucional da isonomia,
e a selecdo da proposta, mas vantajosa para administragao conforme art. 3° da lei 8666/93.

4. DO PRAZO DE VIGENCIA

A Ata De Registro De Pregos terd vigéncia até 31/12/2021, a partir da data de sua assinatura e os
eventuais contratos respectivos terdo sua vigéncia em acordo com a solicitagao do érgao requisitante.

5. DADOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente processo t€ém adequacdo orcamentéria e financeira anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual — PPA, com a Lei de Diretrizes Or¢amentaria — LDO e Lei
Orgamentaria Anual — LOA 2021, sendo que as despesas contratadas serdo pagas através de recursos
consignados na seguinte dotagdo orgamentaria:

03 — Prefeitura Municipal

03.02 — Secretaria Municipal de Administragdo
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03.01.04 — Administragao
03.01.04.122 — Administracao Geral
03.01.04.122.0438 — Administra¢ao Geral
03.01.04.122.0438.2011 — Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Planejamento
0060 - 4.4.90.52.00 — Equipamentos ¢ Materiais Permanentes
Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinarios
192 - Alienacao de Bens - Moveis

6. DO PAGAMENTO

1.

O pagamento sera efetuado em parcelas iguais, sendo uma entrada, apds a entrega e instalagao
dos moveis, e o restante em 30, 60 ¢ 90 dias com a emissdo das respectivas notas fiscais
devidamente aferidas por fiscal de contrato da secretaria competente para o recebimento dos
itens.

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a empresa vencedora
para as devidas corre¢des. Nesse caso, o prazo de que trata este item comecard a fluir a partir
da data de apresentagdo da nota fiscal/fatura, sem imperfei¢des.

Caso o item entregue/servigo prestado ndo corresponda ao que foi licitada, a empresa
vencedora fica obrigada a se encaixar nos moldes solicitados por servidor designado para tal,
caso em que, o pagamento ficara suspenso até que seja atendido ao licitado.

Os precos contratados serdo fixos e irreajustaveis, salvo em casos previstos na Lei n® 8.666/93.

Nenhum pagamento serd efetuado ao licitante vencedor antes de paga ou relevada eventual
multa que lhe tenha sido aplicada.

7. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

O valor global estimado da contratagdo ¢ de RS 345.401,99 (Trezentos e quarenta e cinco mil
quatrocentos € um reais € noventa € nove centavos), cujo valor consta na solicitacdo estimada
subscrita pela Secretaria, conforme Pesquisa de Pregos de Mercado realizada por cada secretaria.

8. FORMA DA ENTREGA DO MOBILIARIO

1.

O fornecedor vencedor deverd entregar o objeto conforme especificacdes deste Termo de
Referéncia e de sua proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas deste.

A contratada devera responsabilizar-se pelo 6nus com frete, transporte, seguro, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciarios.

Onde as especificagcdes ou quaisquer outros dados forem eventualmente omissos ou, na
hipdtese de duvidas na interpretacdo de qualquer servico e demais elementos informativos,
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devera sempre ser consultada a fiscalizagdo, que diligenciara no sentido de que a omissao ou
as duvidas sejam sanadas no mais curto prazo possivel.

9. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

9.1.

9.2.

10.

DA CONTRATANTE:

a)
b)

f)

Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitagdo ¢ recebimento definitivo;

Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no veiculo fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no CONTRATO;

A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

DA CONTRATADA:

a)

b)

c)

Efetuar a entrega do objeto, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Edital
€ Seus anexos,

Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacao;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

ENTREGA RECEBIMENTO DO OBJETO E FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execuc¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacao dos servigos e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos Arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.2. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.
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10.3. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-4& como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

10.4. O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislagao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80
da Lei n® 8.666, de 1993.

10.5. O prazo para entrega e instalacdo dos mobilidrios serdo de até 45 dias.
10. DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES

Os acréscimos contratados que porventura venham ocorrer, durante a vigéncia do presente pacto, nao
poderdo exceder ao limite estabelecido de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
deste contrato.

11. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

A disciplina das infra¢des e san¢des administrativas aplicaveis no curso da licitacdo e da contratagao
serdo aquelas previstas na Lei n°® 8.666/93, Arts. 78 e 86.

13. DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES

13.1. Demais informagdes complementares pertinentes ao veiculo e informagdes adicionais, que
visem dirimir eventuais diividas na interpretacao do presente Termo de Referéncia e orientar em todos
0s casos omissos, bem como aquelas para que se alcance €xito na prestacao dos servigos, podem ser
solicitadas através de encaminhamento, por escrito, ao Presidente da Comissdo Permanente de
Licitagdes, no prédio da Prefeitura Municipal de Buriti Alegre - GO, pelo e-mail
licitacaoburitialegre@hotmail.com ou pelo telefone (64) 3444 - 9908.

13.2. As duvidas a serem dirimidas por e-mail ou telefone serdo somente aquelas de ordem
estritamente informal, sendo as demais formuladas por escrito.

Buriti Alegre - Go, aos 02 dias do més de Junho de 2021.

Loreana Rodrigues Silva Soares
Secretaria Municipal de Administragao e Planejamento
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COMPLEMENTO DO ANEXO I

DESCRICAO DETALHADA DOS ITENS COM QUANTITATIVOS PARA AQUISICAO

LOTE 1

Os lotes 1 e 1.1 sdo um unico lote e devera ter uma proposta unica.

As cores do mobilidrio seriao escolhidas de acordo os prospectos e catalogos ofertado pelo
licitante. Onde devera o licitante ofertar varias op¢oes de cores.

ITEM 01
POLTRONA GIRATORIA - DIRETORIA
QUANTIDADE: 02 UNIDADES

Encosto e Assento

Encosto e assento devem ser produzidos em uma concha unica, monobloco, de madeira compensada,
moldada anatomicamente com espessura aproximada de 12 mm. A almofada deve ser fabricada em
espuma injetada de poliuretano, isenta de CFC, com densidade de 45 a 55 kg/m?, com espessura média
de 50 mm, coberta por manta acrilica que garanta maior maciez ¢ uniformidade no revestimento.
Revestimento da almofada em material vinilico produzido por polimeros a base de PVC, com 0,90
mm de espessura. Medidas aproximadas do assento: 520 mm de largura e 470 mm de profundidade.
Medidas aproximadas do encosto: 510 mm de largura e 760 mm de altura.

Bracos

Os apoia bragos devem ser produzidos em chapas de ago estampado com, no minimo, 05 mm de
espessura, cromados, com acabamento superior revestido no mesmo material de revestimento do
assento e encosto.

Mecanismo

O mecanismo de inclinagdo deve ter o corpo central em aluminio injetado em liga de aluminio, com
livre flutuacdo e tensdo reguldvel, e, no minimo, 5 posi¢cdes de travamento. Para que ndo ocorra o
choque do encosto com o usuario quando do desbloqueio, deve ser instalado um sistema anti-impacto.
O ponto de giro deve ser deslocado em relagdo ao eixo de rotagdo, para que os pés do usuario nao
percam contato com o piso. Regulagens de altura e de inclinagdo acionadas através de alavancas
localizadas sob o assento.

Base

A regulagem de altura do assento devera se dar através de uma alavanca localizada sob o assento.
Devera possuir coluna giratoria com regulagem de altura por acionamento a gas com 100 mm de
curso aproximado, fabricada em tubo de ago de 50 mm e, no minimo, 1,50 mm de espessura da parede.
A bucha guia para o pistao devera ser injetada em resina de engenharia, poliacetal. Pistdes a gés para
regulagem de altura fixados ao tubo central. Capa de protecdo telescopica com, no minimo, 3
elementos fabricados em polipropileno texturizado. O movimento de rotagdo da coluna devera se dar
sobre rolamento de esferas. A base devera ser produzida com 5 patas fabricada por processo de
injecdo em resina de engenharia, poliamida (nylon 6) e fibra de vidro. Os rodizios devem ser duplos,
ter rodas com 55 mm de didmetro que sejam injetadas em resina de engenharia com aditivo anti-
ultravioleta e modificador de impacto.
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Pintura

As pecas metalicas deverdo ter acabamento em pintura eletrostatica realizado por processo totalmente
automatizado em tinta po, revestindo com pelicula de aproximadamente 60 microns com propriedades
de resisténcia a agentes quimicos, com pré-tratamento antiferruginoso, desengraxe e processo de
nanotecnologia utilizando fluorzirconio, que garanta grande resisténcia mecanica e excelente
acabamento.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variagdo maxima de 5%, para mais ou para menos.

ITEM 02
POLTRONAS GIRATORIAS — GERENCIA
QUANTIDADE: 19 UNIDADES

Encosto

A estrutura principal e aparente do encosto deve ser produzida em resina de engenharia termopldastica
injetada, com alta resisténcia mecanica, com espessura minima de 2,0 mm. Essa estrutura, em uma
Unica peca, também devera ser responsavel por receber o mecanismo que fixa o encosto ao assento.
Devera prever a colocagdo de uma capa de acabamento com, no maximo 12 mm de largura, sem
fungdo estrutural, na base inferior do encosto. A superficie de revestimento deve ser produzida em
tela de poliéster, com gramatura minima de 435 g/m?. A tela deve ser fixada a uma estrutura auxiliar,
e ndo aparente, fabricada em resina de engenharia termopléstica injetada, que devera ser encaixada,
sem a utilizagdo de parafusos, na estrutura principal. O apoio lombar regulavel deve ser fabricado em
material termopléstico injetado com, aproximadamente, 100 mm de altura e 420 mm de largura,
montado na estrutura do encosto através de encaixe, sem a utilizagdo de parafusos. Essa peca devera
deslizar por acionamento através de duas guias laterais. O encosto deverd ser fixado diretamente na
estrutura do mecanismo responsavel por sua inclinagdo. Medidas aproximadas: altura util de 550 mm
e largura de 470 mm.

Assento

A estrutura interna devera ser produzida em resina de engenharia termoplastica injetada e moldada
anatomicamente. A almofada devera ser produzida em espuma de poliuretano flexivel, com densidade
de 45 a 55 kg/m?, moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm.

O contra assento devera ter capa de acabamento injetada em polipropileno. O assento devera possuir
regulagem de profundidade com curso de, no minimo, 50 mm e até 6 posigdes de bloqueio. O
acionamento devera ser através de botdo localizado sob o assento. Regulagem de altura através de
alavanca localizada sob o assento. Revestimento da almofada em material vinilico produzido por
polimeros a base de PVC, com 0,90 mm de espessura. Medidas aproximadas: profundidade de 470
mm e largura de 470 mm.

Bracos

Devera possuir dois apoia-bragos com regulagem de altura com aproximadamente 10 estagios de
fixacdo, que deverao ser acionaveis através de botdes localizados nas laterais externas de cada apoia-
brago. Regulagem de distanciamento entre os bragos, acionavel através de 02 alavancas localizadas
sob o assento, sendo um para cada apoia-brago. Regulagem de profundidade em até 04 posi¢des de
fixacdo e, regulagem do angulo dos apoia-bragos. A parte superior do apoia-braco devera ser
fabricado em poliuretano integral skin, texturizado, com comprimento aproximado de 245 mm e
largura de 85 mm. O suporte devera ser injetado em termoplastico texturizado.
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Mecanismos

Mecanismo com corpo de ago estampado com minimo de 2 mm de espessura, chapa de fixagdo do
encosto estampada com minimo de 4 mm de espessura, placa do assento estampada com no minimo
3mm de espessura. Esse sistema deve ter uma capa de protecdo e acabamento em termoplastico
injetado. A inclinagdo do assento e encosto deve ter regulagem automatica de tensao do movimento
de reclinagdo, em acordo com o peso do usudrio, ou seja, quanto maior o peso, maior a tensdo. O
mecanismo de livre flutuagao do assento e encosto deve permitir a sincronizagdo em proporcao de 1
para 2 respectivamente, e, também, deve prever a possibilidade de travamento em até 5 posicdes
distintas.

Base

A regulagem de altura do assento devera se dar através de uma alavanca localizada sob o assento.
Deverd possuir coluna giratéria com regulagem de altura por acionamento a gas com 100 mm de
curso aproximado, fabricada em tubo de ago de 50 mm e, no minimo, 1,50 mm de espessura da parede.
A bucha guia para o pistdo deverd ser injetada em resina de engenharia, poliacetal. Pistdes a gés para
regulagem de altura fixados ao tubo central. O movimento de rotacdo da coluna devera se dar sobre
rolamento de esferas. A base deverd ser produzida com 5 patas fabricada por processo de inje¢do em
resina de engenharia, poliamida (nylon 6) e fibra de vidro. Os rodizios devem ser duplos, ter rodas
com 65 mm de diametro que sejam injetadas em resina de engenharia com aditivo anti-ultravioleta e
modificador de impacto.

Pintura

As pecas metalicas deverao ter acabamento em pintura eletrostatica realizado por processo totalmente
automatizado em tinta po, revestindo com pelicula de aproximadamente 60 microns com propriedades
de resisténcia a agentes quimicos, com pré-tratamento antiferruginoso, desengraxe e processo de
nanotecnologia utilizando fluorzirconio, que garanta grande resisténcia mecanica e excelente
acabamento.

OBS.: Serao aceitas medidas com variacao maxima de 5%, para mais ou para menos.
9

ITEM 03
CADEIRAS GIRATORIAS
QUANTIDADE: 31 UNIDADES

Encosto

A estrutura principal e aparente do encosto deve ser produzida em resina de engenharia termopléstica
injetada de alta resisténcia mecanica. Essa estrutura, em uma Unica peca, também devera ser
responsavel por receber o mecanismo que fixa o encosto ao assento. A superficie de revestimento
deve ser produzida em tela, que deve ser fixada a uma estrutura auxiliar fabricada em resina de
engenharia termoplastica injetada de alta resisténcia mecanica, que serd encaixada e parafusada na
estrutura principal, sem utilizacdo de espuma e similares. A tela devera ser em poliéster com
gramatura minima de 435 g/m?. O encosto devera ser fixado diretamente na estrutura do mecanismo
responsavel por sua inclinagdo. Deve possuir um apoio lombar fabricado em material termopléstico
injetado com regulagem de altura que deslize em canaletas nas laterais da estrutura. Medidas
aproximadas: altura de 470 mm e largura de 460 mm.

Assento
A estrutura interna deve ser produzida em madeira compensada, moldada anatomicamente, com
espessura aproximada de 10,5 mm. Almofada de espuma injetada em poliuretano flexivel, isenta de
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CFC, com densidade de 45 a 55 kg/m?, moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm.
Revestimento da almofada em material vinilico produzido por polimeros a base de PVC, com 0,90
mm de espessura. A capa de prote¢ao do contra assento devera ser injetada em polipropileno, com
bordas arredondadas que dispensem o uso de outro perfil. Regulagem de altura através de alavanca
localizada sob o assento. Medidas aproximadas: profundidade de 470 mm e largura de 460 mm.

Bracos

Deveréa possuir dois apoia-bracos com regulagem de altura de, no minimo, 55 mm e com, no minimo
5 estagios de fixagdo, que deverao ser acionaveis através de botdes localizados nas laterais externas
de cada apoia-brago. A parte superior do apoia-brago devera ser fabricado em polipropileno. O suporte
devera ser injetado em termoplastico texturizado, com estrutura de ago estampado com, no minimo,
6,00 mm de espessura e acabamento em pintura eletrostatica.

O sistema interno de regulagem deve ser fabricado em resina de engenharia, poliacetal.

Medidas aproximadas: comprimento de 255 mm e largura de 75 mm

Mecanismo

Mecanismo com corpo de ago estampado com minimo de 2 mm de espessura, chapa de fixagao do
encosto estampada com minimo de 4 mm de espessura, placa do assento estampada com no minimo
3mm de espessura. Esse sistema deve ter uma capa de protegao e acabamento em termoplastico
injetado. A inclinag¢do do assento e encosto deve ter regulagem automatica de tensao do movimento
de reclinacdo, em acordo com o peso do usuario, ou seja, quanto maior o peso, maior a tensdao. Devera
possuir mecanismo de inclinagdo sincronizada entre o assento e o encosto, em uma proporg¢ao de 1:2,
respectivamente, com livre flutuagao, e com possibilidade de travamento em até 05 posigdes.

Base

A regulagem de altura do assento devera se dar através de uma alavanca localizada sob o assento.
Devera possuir coluna giratéria com regulagem de altura por acionamento a gas com 100 mm de
curso aproximado, fabricada em tubo de aco de 50 mm e, no minimo, 1,50 mm de espessura da parede.
A bucha guia para o pistdo deverd ser injetada em resina de engenharia, poliacetal. Pistdes a gas para
regulagem de altura fixados ao tubo central. O movimento de rotagdo da coluna devera se dar sobre
rolamento de esferas. A base deverd ser produzida com 5 patas fabricada por processo de injecdo em
resina de engenharia, poliamida (nylon 6) e fibra de vidro. Os rodizios devem ser duplos, ter rodas
com 55 mm de didmetro que sejam injetadas em resina de engenharia com aditivo anti-ultravioleta e
modificador de impacto.

Pintura

As pecas metalicas deverdo ter acabamento em pintura eletrostatica realizado por processo totalmente
automatizado em tinta po, revestindo com pelicula de aproximadamente 60 microns com propriedades
de resisténcia a agentes quimicos, com pré-tratamento antiferruginoso, desengraxe e processo de
nanotecnologia utilizando fluorzirconio, que garanta grande resisténcia mecanica e excelente
acabamento.

.. Serdo aceitas medidas com variacdo maxima de 5%, para mais ou para menos.
OBS.: S t did de 5%,

ITEM 04
CADEIRAS GIRATORIAS SEM BRACOS
QUANTIDADE: 15 UNIDADES

Encosto
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A estrutura principal e aparente do encosto deve ser produzida em resina de engenharia termopléstica
injetada de alta resisténcia mecanica. Essa estrutura, em uma Unica pec¢a, também deverd ser
responsavel por receber o mecanismo que fixa o encosto ao assento. A superficie de revestimento
deve ser produzida em tela, que deve ser fixada & uma estrutura auxiliar fabricada em resina de
engenharia termoplastica injetada de alta resisténcia mecanica, que serd encaixada e parafusada na
estrutura principal, sem utilizagdo de espuma e similares. A tela devera ser em poliéster com
gramatura minima de 435 g/m?. O encosto devera ser fixado diretamente na estrutura do mecanismo
responsavel por sua inclinacdo. Deve possuir um apoio lombar fabricado em material termoplastico
injetado com regulagem de altura que deslize em canaletas nas laterais da estrutura. Medidas
aproximadas: altura de 470 mm e largura de 460 mm.

Assento

A estrutura interna deve ser produzida em madeira compensada, moldada anatomicamente, com
espessura aproximada de 10,5 mm. Almofada de espuma injetada em poliuretano flexivel, isenta de
CFC, com densidade de 45 a 55 kg/m?, moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm.
Revestimento da almofada em material vinilico produzido por polimeros a base de PVC, com 0,90
mm de espessura. A capa de protecdo do contra assento deverd ser injetada em polipropileno, com
bordas arredondadas que dispensem o uso de outro perfil. Regulagem de altura através de alavanca
localizada sob o assento. Medidas aproximadas: profundidade de 470 mm e largura de 460 mm.

Mecanismo

Mecanismo com corpo de ago estampado com minimo de 2 mm de espessura, chapa de fixagdo do
encosto estampada com minimo de 4 mm de espessura, placa do assento estampada com no minimo
3mm de espessura. Esse sistema deve ter uma capa de prote¢do e acabamento em termoplastico
injetado. A inclinacdo do assento e encosto deve ter regulagem automatica de tensdo do movimento
de reclinacdo, em acordo com o peso do usuario, ou seja, quanto maior o peso, maior a tensao. Devera
possuir mecanismo de inclinagdo sincronizada entre o assento e o encosto, em uma proporcao de 1:2,
respectivamente, com livre flutuagdo, e com possibilidade de travamento em até 05 posicdes.

Base

A regulagem de altura do assento deverd se dar através de uma alavanca localizada sob o assento.
Devera possuir coluna giratoria com regulagem de altura por acionamento a gas com 100 mm de
curso aproximado, fabricada em tubo de ago de 50 mm e, no minimo, 1,50 mm de espessura da parede.
A bucha guia para o pistdo devera ser injetada em resina de engenharia, poliacetal. Pistdes a gés para
regulagem de altura fixados ao tubo central. O movimento de rotagdo da coluna devera se dar sobre
rolamento de esferas. A base deverd ser produzida com 5 patas fabricada por processo de injegdo em
resina de engenharia, poliamida (nylon 6) e fibra de vidro. Os rodizios devem ser duplos, ter rodas
com 55 mm de didmetro que sejam injetadas em resina de engenharia com aditivo anti-ultravioleta e
modificador de impacto.

Pintura

As pecas metélicas deverao ter acabamento em pintura eletrostatica realizado por processo totalmente
automatizado em tinta po, revestindo com pelicula de aproximadamente 60 microns com propriedades
de resisténcia a agentes quimicos, com pré-tratamento antiferruginoso, desengraxe e processo de
nanotecnologia utilizando fluorzirconio, que garanta grande resisténcia mecanica e excelente
acabamento.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variacdo maxima de 5%, para mais ou para menos.
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ITEM 05
POLTRONA INTERLOCUTOR - GERENCIA
QUANTIDADE: 31 UNIDADES

Encosto

A estrutura deve ser fabricada em resina termoplastica com fibra de vidro, injetada e moldada
anatomicamente, com espessura final de aproximadamente 6 mm. Deve ser dividido em duas partes,
a inferior, que deve ser a continuidade dos apoia-bragos, e a superior, que deve ser produzida prevendo
a formagdo de orificios que contribuam para a ventilagdo e o conforto térmico do usuario, sem a
utilizacdo de espumas e similares. A fixa¢do deve se dar diretamente na parte superior da base, onde
¢ instalado o apoia bragos, através de encaixe, e parafusos ndo aparentes fixados na parte de baixo da
parte inferior do encosto. Medidas aproximadas: largura de 550 mm e altura de 280 mm.

Assento

A estrutura deve ser fabricada em resina termopldastica injetada e moldada anatomicamente. Em sua
face inferior, essa estrutura devera possuir canais para o alojamento e fixacao do assento na base, que
deverd se dar através de parafusos. A almofada deverd ser produzida com espuma injetada em
poliuretano flexivel, isenta de CFC, com densidade de 45 a 55 kg/m?, moldada anatomicamente, com
aproximadamente 40 mm de espessura. Revestimento da almofada em material vinilico produzido
por polimeros a base de PVC, com 0,90 mm de espessura. O revestimento devera ser efetuado através
de processo sem utilizagdo de cola. Medidas aproximadas: largura de 550 mm e profundidade de 420
mm.

Bracos
Deverd possuir dois apoia-bragos fixos, injetados em termoplastico e fibra de vidro, com acabamento
texturizado, acoplados e fixados nas partes superiores dos tubos que formam a base.

Base

Estrutura fixa continua em tubo de ago curvado com didmetro aproximado de 25,40 mm e 2,25 mm
de espessura minima, com dois tubos laterais e travessa posterior com, no minimo, 25 mm de largura
e 6 mm de espessura para fixagdo do assento. Totalmente soldada por sistema MIG.

A base devera ser solidaria e receber os apoia bragos em sua parte superior. Base do encosto e apoia
bragos injetada em resina termoplastica com fibra de vidro e aditivos. Deve receber dois deslizadores
envolventes injetados em resina termoplastica em sua parte posterior, e, na parte frontal, receber duas
sapatas injetadas em resina termoplastica.

Pintura

Acabamento em pintura eletrostatica em tinta po, revestindo totalmente a estrutura com pelicula de
aproximadamente 60 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos, com pré-
tratamento antiferruginoso.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variacdo maxima de 5%, para mais ou para menos.
ITEM 06

CADEIRAS FIXAS

QUANTIDADE: 07 UNIDADES

Encosto
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A estrutura principal e aparente do encosto deve ser produzida em resina de engenharia termoplastica
injetada de alta resisténcia mecanica. Essa estrutura, em uma Unica pec¢a, também deverd ser
responsavel por receber o mecanismo que fixa o encosto ao assento. A superficie de revestimento
deve ser produzida em tela, que deve ser fixada a uma estrutura auxiliar fabricada em resina de
engenharia termoplastica injetada de alta resisténcia mecanica, que serd encaixada e parafusada na
estrutura principal, sem utilizacdo de espuma e similares. A tela devera ser em poliéster com
gramatura minima de 435 g/m?. Deve possuir um apoio lombar fabricado em material termopléstico
injetado com regulagem de altura que deslize em canaletas nas laterais da estrutura. Medidas
aproximadas: altura de 470 mm e largura de 460 mm.

Assento

A estrutura interna deve ser produzida em madeira compensada, moldada anatomicamente, com
espessura aproximada de 10,5 mm. Almofada de espuma injetada em poliuretano flexivel, isenta de
CFC, com densidade de 45 a 55 kg/m?, moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm.
Revestimento da almofada em material vinilico produzido por polimeros a base de PVC, com 0,90
mm de espessura. A capa de prote¢do do contra assento devera ser injetada em polipropileno, com
bordas arredondadas que dispensem o uso de outro perfil. Medidas aproximadas: profundidade de
470 mm e largura de 460 mm.

Bracos
Os apoia bragos devem ser fixos e produzidos em polipropileno ou poliuretano injetado e texturizado,
fixados sob o assento.

Base

Base fixa, continua e curvada a frio através de processo industrial. Deve ser fabricada em tubo de
aco, com didmetro minimo de 25 mm e espessura da parede de, no minimo, 2,25 mm. A fixagdo no
assento devera se dar através de placa de ago estampado de 3 mm, no minimo, e para fixagdo do
encosto devera ser soldada, por sistema MIG, outra placa em formato de “U” com, no minimo, 5 mm
de espessura. Devera possuir quatro deslizadores envolventes, injetados em polipropileno.

Pintura

As pecas metélicas deverao ter acabamento em pintura eletrostatica realizado por processo totalmente
automatizado em tinta po, revestindo com pelicula de aproximadamente 60 microns com propriedades
de resisténcia a agentes quimicos, com pré-tratamento antiferruginoso, desengraxe e processo de
nanotecnologia utilizando fluorzirconio, que garanta grande resisténcia mecanica e excelente
acabamento.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variacdo maxima de 5%, para mais ou para menos.

ITEM 07
POLTRONA FIXA - DIRETORIA
QUANTIDADE: 04 UNIDADES

Encosto

A estrutura principal e aparente do encosto deve ser produzida em resina de engenharia termoplastica
injetada de alta resisténcia mecanica. A superficie de revestimento deve ser produzida em tela. A tela
devera ser em poliéster com gramatura minima de 405 g/m. Medidas aproximadas: altura de 310 mm
e largura de 480 mm.
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Assento

A estrutura interna deve ser produzida em madeira compensada, moldada anatomicamente, com
espessura aproximada de 10,5 mm. Almofada de espuma injetada em poliuretano flexivel, isenta de
CFC, com densidade de 45 a 55 kg/m?, moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm.
Revestimento da almofada em material vinilico produzido por polimeros a base de PVC, com 0,90
mm de espessura. A capa de protecdo do contra assento deverd ser injetada em polipropileno, com
bordas arredondadas que dispensem o uso de outro perfil.

Medidas aproximadas: profundidade de 460 mm e largura de 480 mm.

Bracos
Apoia bragos incorporado a propria estrutura da base, com apoio em polipropileno ou poliuretano na
parte superior.

Base

Base fixa, continua e curvada a frio através de processo industrial. Deve ser fabricada em tubo de
aco, com didmetro minimo de 25 mm e espessura da parede de, no minimo, 2,25 mm. A estrutura
deve prever a possibilidade de acoplamento para fixagdo dos bragos, ¢ possibilitar a fixacdo do
encosto a esta estrutura através de chapa de aco.

Pintura

As pecas metalicas deverao ter acabamento em pintura eletrostatica realizado por processo totalmente
automatizado em tinta po, revestindo com pelicula de aproximadamente 60 microns com propriedades
de resisténcia a agentes quimicos, com pré-tratamento antiferruginoso, desengraxe e processo de
nanotecnologia utilizando fluorzirconio, que garanta grande resisténcia mecanica e excelente
acabamento.

OBS.: Serao aceitas medidas com variacao maxima de 5%, para mais ou para menos.
b

DOCUMENTACAO TECNICA COMPLEMENTAR dos itens 01 ao 07

Juntamente com a proposta comercial deverdo ser apresentados laudos, relatérios de ensaio ou
certificagdes todos emitidos por laboratorios acreditados pelo INMETRO, para aferi¢dao de qualidade,
ergonomia, durabilidade e sustentabilidade dos produtos, sob pena de desclassificagao:

- Certificacdo em conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 — Mdveis para escritorio —
Cadeiras — Requisitos € métodos de ensaio, para o item 2;

- Relatorio de Ensaio completo conforme a ABNT NBR 13962:2018 emitido por Laboratorio
acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos da ABNT NBR 13962:2018 com imagens que
possam identificar o bem ofertado para os itens 1 a 6;

- Para todos os itens apresentar laudo comprovando o atendimento aos requisitos constantes na norma
regulamentadora NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego. A comprovagao devera ser efetivada
mediante apresentagdo de laudo de ergonomia com a descri¢do detalhada do bem e assinada por
profissional com competéncia comprovada através de certificagdo da ABERGO — Associacao
Brasileira de Ergonomia;

- Certificado ambiental de cadeia de custdodia do FSC ou CERFLOR, em nome do fabricante
comprovando a procedéncia da madeira proveniente de manejo florestal responsavel ou de
reflorestamento;

- Apresentar Relatério de Ensaio de Isen¢do de CFC nas espumas, emitido pelo fabricante;

- Apresentar Certificado de Regularidade do IBAMA em nome do fabricante;
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- ABNT NBR 8515:2020 - Alongamento ¢ Ruptura da Espuma, com relatério de ensaio emitido por
laboratorio acreditado pelo Inmetro para Alongamento e Ruptura da Espuma com percentual de
alongamento de, no minimo, 80%;

- ABNT NBR 9177:2015 — Com relatorio de Ensaio para Determinagdo da Fadiga Dindmica com
perda de espessura maxima de 3,5%;

- ABNT NBR 8797 — Compressdo da Espuma em até 90%;

- ABNT NBR 14.961:2007 — Determinagao do Teor de Cinzas;

- ABNT NBR 8619:2003 — Determinagao da Resiliéncia;

- ABNT NBR 9178:2015 — Determinacao das Caracteristicas de Queima;

- ABNT NBR 8537:2015 — Determinacao da Densidade da Espuma;

- ABNT NBR 10.591:2008 — Gramatura de tecido, com relatorio de ensaio emitido por laboratorio
acreditado pelo Inmetro para assegurar a gramatura da tela;

- ABNT NBR 10591:2008 — Gramatura do Revestimento Vinilico com gramatura minima de 600
g/m?, com variacdo maxima de 2%;

- ABNT NBR 8094/1983 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosdao por 500 h de
exposicao a névoa salina;

- ABNT NBR 8095/2015 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosdao por 900 h de
exposi¢do a atmosfera umida saturada;

- ABNT NBR 8096/1983 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosdao por 720 h de
exposicao ao dioxido de enxofre;

- Catéalogo de todos os produtos cotados, com detalhamento de modelo, c6digos, dimensdes, tudo que
identifique o produto;

- Garantia emitida pelo fabricante, direcionada a este 6rgao, de, no minimo, 05 (cinco) anos, e
ainda, com identificacdo da empresa que fara assisténcia técnica dos produtos em Goias;

- Sera solicitada amostras para comprovagdo dos materiais apresentados nos catalogos técnicos. O
fornecedor terd até¢ 05 dias uteis para apresentagdo a partir de sua convocacdo. Os itens a serem
apresentados sdo: Itens 1, 2,3, 6 ¢ 7.

O mobiliario devera ter 5 (cinco) anos de garantia contra qualquer defeito de fabricacao.

LOTE 1.1

As cores do mobilidrio seriao escolhidas de acordo os prospectos e catalogos ofertado pelo
licitante. Onde, devera o licitante ofertar varias opcoes de cores.

ITEM 08
SOFA CONVENCIONAL
QUANTIDADE: 1 UNIDADE

Medidas aproximadas: L1.660 mm x P770 mm x A 445 mm e 720 mm. Deve ser estruturado em
madeira de reflorestamento, Eucalipto Saligna ou Grandis, juntamente com chapas de OSB (Oriented
Strand Board - Painel de Tiras Orientadas). Todas as madeiras que compdem a estrutura deverao ser
curadas através de processo de secagem natural por um periodo minimo de 6 meses, para eliminagao
de resina natural e na sequéncia, através de processo de secagem em abrigo por 30 dias para controle
da umidade externa. Montagem estrutural através de grampos galvanizados de, no minimo, 45mm e
colagem das juncdes (grampo + colagem) - sistema de fixacdo. Toda a estrutura do estofado deve ser
revestida com manta termobonding em poliéster de ligagdo bicomponente, 100 g/m? de gramatura,

Rua Goias, n° 563, Centro — Buriti Alegre — Goias, CEP 75.660-000
CNPJ n° 01.345.909/0001-44- Fone: (064) 3444-9908



43

»-d‘ ESTADO DE GOIAS
Buriti MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE
s PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE

antes de ser revestida com o tecido. A montagem das capas em tecido do estofado devem ser realizadas
pelo sistema de costura francesa, que confira maior resisténcia mecanica e melhor acabamento
estético do produto.

Assento
Estruturado com composto de madeira de reflorestamento, Eucalipto e painéis OSB, envelopado com
espuma soft 29 kg/m? de poliuretano flexivel, tipo éter, expandida em bloco continuo, porosa e
autoextinguivel, com resiliéncia minima de 45%, conforme - NBR 8619 e com espessura minima de
80 mm.

Encosto

Deve ser estruturado com composto de madeira de reflorestamento, Eucalipto e painéis OSB,
envelopado com espuma soft 23 Kg/m? de poliuretano flexivel, a base de poliol poliéster, expandida
em bloco continuo, porosa, com média resiliéncia. Resiliéncia minima 40%, conforme NBR 8619.

Bracos

Devem possuir estrutura em madeira de reflorestamento, Eucalipto Grandisou Saligna, e painéis OSB
(Oriented Strand Board - Painel de Tiras Orientadas). Montagem estrutural deve se dar através de
parafusos e grampos com colagem nas jungdes (sistema DUO de fixa¢ao). A juncdo do braco ao corpo
do estofamento deve ser feita através de parafusos sextavados auto atarraxantes diretamente em
estrutura de madeira maciga. O revestimento da estrutura deve ser feito com manta termobonding em
poliéster de ligagdo bicomponente, 100 g/m? de gramatura e revestida com tecido.

Pés

Tubo de ago carbono @ = 1 (polegada), com espessura minima da parede de 1,5 mm, com flange em
chapa metalica com espessura minima de 3 mm, cortada a laser e dobrada em formato de mao-
francesa para conferir maior resisténcia mecanica. Tratamento antiferrugem e pintura eletrostatica
epoxi. Sapatas antideslizantes de poliuretano, encaixada no tubo.

Acabamento
Couro sintético e bases metalicas.

OBS.: Serao aceitas medidas com variacao maxima de 5%, para mais ou para menos.
b

ITEM 09
SOFA CONVENCIONAL
QUANTIDADE: 03 UNIDADES

Medidas aproximadas: L 890 mm x P 770 mm x A 445 e 720 mm. Estruturado em madeira de
reflorestamento, Eucalipto Saligna ou Grandis, juntamente com chapas de OSB (Oriented Strand
Board - Painel de Tiras Orientadas). Todas as madeiras que compdem a estrutura devem ser curadas
através de processo de secagem natural por um periodo minimo de 6 meses, para eliminacao de resina
natural e na sequéncia, através de processo de secagem em abrigo por 30 dias para controle da
umidade externa. Montagem estrutural através de grampos galvanizados com, com no minimo,45 mm
e colagem das jungdes (grampo + colagem) - sistema DUO de fixagao. Toda a estrutura do estofado
deve ser revestida com manta termobonding em poliéster de ligagdo bicomponente, 100 g/m? de
gramatura, antes de ser revestida com o tecido. A montagem das capas em tecido do estofado devem
ser realizadas pelo sistema de costuras francesas, que confira maior resisténcia mecanica e melhor
acabamento estético do produto.
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Assento

Deve ser estruturado com composto de madeira de reflorestamento, Eucalipto e painéis OSB,
envelopado com espuma soft 29 kg/m? de poliuretano flexivel, tipo éter, expandida em bloco
continuo, porosa e autoextinguivel, com resiliéncia minima de 45%, conforme NBR 8619, e com
espessura minima de 80 mm.

Encosto

Deve ser estruturado com composto de madeira de reflorestamento, Eucalipto e painéis OSB,
envelopado com espuma soft 23 Kg/m? de poliuretano flexivel, a base de poliol poliéster, expandida
em bloco continuo, porosa, com média resiliéncia.

Resiliéncia minima de 40%, conforme NBR 8619.

Bracos

Devem possuir estrutura em madeira de reflorestamento, Eucalipto Grandis ou Saligna, e painé¢is OSB
(Oriented Strand Board - Painel de Tiras Orientadas). Montagem estrutural deve se dar através de
parafusos e grampos com colagem nas jungoes (sistema DUO de fixagao). A jun¢do do brago ao corpo
do estofamento deve ser feita através de parafusos sextavados auto atarraxantes diretamente em
estrutura de madeira macica. O revestimento da estrutura deve ser feito com manta termobonding em
poliéster de ligacdo bicomponente, 100 g/m? de gramatura e revestida com o tecido.

Pés

Em tubo ago carbono de, no minimo, @ = 1’ (polegada), com espessura minima da parede del,5 mm,
com flange em chapa metalica espessura minima de 3 mm, cortada a laser e dobrada em formato de
mao-francesa para conferir maior resisténcia mecanica. Tratamento antiferrugem e pintura
eletrostatica epdxi. Sapatas antideslizantes de poliuretano encaixada no tubo.

Acabamentos
Couro sintético, e bases metalicas.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variacdo maxima de 5%, para mais ou para menos.

DOCUMENTACAO TECNICA COMPLEMENTAR - LOTE 1.1
Juntamente com a proposta comercial deverao ser apresentados, sob pena de desclassificagao:

- Catalogo de todos os produtos cotados, com detalhamento de modelo, codigos, dimensdes, tudo que
identifique o produto;

- Garantia emitida pelo fabricante, direcionada a este 6rgao, de, no minimo, 05 (cinco) anos, e
ainda, com identificacio da empresa que fara assisténcia técnica dos produtos em Goias;

- Sera solicitada amostras dos itens 08 e 09 para comprovagdao dos materiais apresentados nos
catalogos técnicos. O fornecedor terd até 05 dias Uteis para apresentacdo a partir de sua convocagao.
O mobiliario devera ter S (cinco) anos de garantia contra qualquer defeito de fabricacao

O pregoeiro e equipe de apoio num raio de 200km se deslocara até a empresa para comprovar
as amostras, acima deste km a empresa tera que trazer as amostras até a sede no municipio de
Buriti Alegre-GO.
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LOTE 02

As cores do mobilidrio seriao escolhidas de acordo os prospectos e catalogos ofertado pelo
licitante. Onde, devera o licitante ofertar varias opcoes de cores.

ITEM 10

MESA GERENCIA COM ARMARIO APOIO - DIMENSOES: 1800 x 1.600 x 740 mm (L x P
x H)

QUANTIDADE: 13 UNIDADES

Tampo da mesa medindo aproximadamente L 1.600 x P 800 mm, em formato retangular tnico
com 25 mm de espessura, revestido em laminado melaminico de baixa pressdo e com encabegamento
em fita reta de PVC na mesma cor da peca com 2 mm de espessura minima € com as quinas
arredondadas com raio ergonémico de 2,5 mm, em acordo com a Norma de Ergonomia NR-17, e
colada por meio de adesivo hot melt.

A fixagdo do tampo e estrutura devera ser feita por meio de parafusos fixados por buchas
metalicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo.

Painel frontal medindo aproximadamente 1.200 x 300 mm em formato retangular,
confeccionado com 18 mm de espessura em MDP revestido em laminado melaminico de baixa
pressdo, com encabe¢camento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com 1 mm de espessura
minima, colada por adesivo hot melt e fixado a face inferior do tampo por parafusos minifix.

Duas longarinas de sustentacdo devem ser posicionadas horizontalmente sob o tampo, medindo
aproximadamente L 1.490 x P 85 x H 35 mm em chapa de aco dobradas com espessura minima de
1,9 mm, com dimensao, perfuracdes e rasgos que permitam o uso das longarinas em qualquer posi¢ao
em que a mesa esteja no layout, possibilitando alteracdes de layout sem necessidade de troca de
longarinas para compor o layout adequado.

As longarinas devem ser fixadas sobre maos francesas soldadas aos pés terminais e diretamente
sobre o tampo do armario.

A estrutura de sustentacdo deve ser composta por pé modelo trave e armario pedestal misto com
porta, gaveteiro com 4 gavetas e armario aberto com 4 nichos.

O pé modelo pé trave deve medir aproximadamente L 800 x P 250 x H 700 mm e ser constituido
por chapas em ago e tubos, a composi¢ao deve se dividir em maos francesas e trave tubular.

As 02 maos francesas em chapa de aco com espessura minima de 1,9 mm, medindo
aproximadamente 250 x 48 x 45 mm, com furos superiores para conexao com as longarinas e cortes
na parte inferior e recorte para encaixe no tubo superior do pé.

P¢ trave constituido em tubo 50 x 50 x 1,9 mm com angulos internos de 90°, no tubo horizontal
deve haver recortes para encaixe e travamento das maos francesas e furo com a funcdo de
proporcionar a passagem de cabos pelo tubo vertical ao tampo, ja nos tubos verticais face interna na
parte inferior prever furo para proporcionar a subida de cabos.

Armario pedestal misto medindo aproximadamente 1.600 x 500 x 680 mm, deve ser composto
por armario de 600 mm com porta, gaveteiro de 400 mm com 4 gavetas e armario aberto de 800 mm
com 4 nichos, unidos todos por um tampo unico com 25 mm de espessura em MDP revestido em
laminado melaminico de baixa pressdo e com encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor do
tampo com 2 mm de espessura minima e com as quinas arredondadas com raio ergonomico de 2,5
mm de acordo com a Norma de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt e a fixagao
do tampo e corpos dos componentes do armario pedestal misto deve ser feita por meio de parafusos
minifix.

O tampo deve ter recorte retangular no lado direito para acoplamento de uma caixa para tomadas
elétricas e logicas em cada tampo.
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A caixa para tomadas deve medir aproximadamente 300 x 100 x 125 mm em chapa de ago
dobrada, composta em trés partes, tampa, chassis e régua de tomadas.

Tampa modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por parafusos atarraxantes.

Chassis em formato de “U” para ocultar e proteger os fios e a régua de tomadas com 04 espacos
para colocagdo de tomadas elétricas, padrao ABNT, e 04 recortes quadrados para colocacdo de
receptores para plug RJ45, fixada ao chassi por meio de parafusos.

Armario com base, prateleira movel, fundo, porta e 02 laterais com 18 mm de espessura em
MDP, revestido em laminado melaminico de baixa pressao.

Tampo e portas com encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor da peca com 2 mm de
espessura minima e com as quinas arredondadas com raio ergondmico de 2,5 mm de acordo com a
Norma de Ergonomia NR-17 e as demais bordas encabecadas em fita reta de PVC na mesma cor da
peca com no minimo 1 mm, coladas por meio de adesivo hot melt € a montagem do corpo deve ser
feita por parafusos minifix.

Laterais com furagdo a cada 64 mm que permita regular a prateleira em toda a altura util do
armario, com 04 pontos de apoio por prateleira.

A prateleira mével deve ser apoiada por suportes tipo pino metalico.

Porta de giro com duas dobradigas de press@o em aco com acabamento zincado branco e fixagao
lateral com calgo de 5,0 mm altura, com abertura de até 110 graus.

A porta deve ter fechadura cilindrica com travamento por lingueta lateral, e chave. Puxador
metalico tipo barra em zamak com formato de prisma com acabamento niquel escovado ou acetinado
fixado por parafuso.

A base deve ser apoiada por 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com @ 2” em
nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armdrio) e nivelamento autoajustavel
cuja funcdo serd contornar eventuais desniveis de piso.

Gaveteiro composto por caixa, laterais, fundo e base, frente das gavetas e gavetas em aco.

Caixa e frente das gavetas com 18 mm de espessura em MDP, revestido em laminado
melaminico de baixa pressdo, com as frentes das gavetas com encabecamento em fita reta de PVC na
mesma cor da peca com 2 mm de espessura minima e com as quinas arredondadas com raio
ergondomico de 2,5 mm de acordo com a Norma de Ergonomia NR-17, e as demais pegas devem ser
encabecadas em fita reta de PVC na mesma cor da pega com 1 mm.

A montagem do corpo deve ser feita por meio de parafusos minifix.

As quatro gavetas com altura de 93 mm, confeccionadas em chapa de aco dobrada com
espessura minima de 0,6 mm, com acabamento epoxi eletrostatico na cor preto, devem ser apoiadas
lateralmente entre par de corredicas metalicas com abertura % do comprimento nominal e
deslizamento por roldanas de poliacetal auto lubrificadas, com duplo travamento quando aberta, com
sistema de fechamento mecanico e perfil Captive para compensar folgas laterais e estabilidade da
gaveta.

O sistema de fixagdo das corredigas nas gavetas ndo deve ser visivel pelo interior da gaveta,
com capacidade de suportar 15 kg por gaveta.

Porta lapis medindo aproximadamente 350 x 140 x 25 mm em Psai de 1,5 mm de espessura,
com 4 reparti¢cdes internas.

O gaveteiro com puxadores metalicos tipo barra em zamak com formato de prisma com
acabamento niquel escovado ou acetinado, a fixacdo devera ser feita por parafusos e com stop em
silicone para quando a gaveta for fechada nao tenha impacto direto da frente da gaveta com o batente.

Fechadura frontal com trava simultinea das gavetas.

A base ¢ apoiada por 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com @ 2”” em nylon
injetado com regulador de altura interno (por dentro do gaveteiro) e nivelamento autoajustavel cuja
funcdo sera contornar eventuais desniveis de piso.

Armario aberto com 4 nichos composto por base, 02 prateleiras fixas, fundo, divisor vertical e
02 laterais, tudo com 18 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melaminico e com
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encabegamento em fita reta de PVC na mesma cor da pega com 1 mm de espessura minima, colada
por meio de adesivo hot melt e a montagem do corpo deve ser feita por meio de parafusos minifix.

As laterais e o divisor vertical devem possuir furagdes para fixagdo das prateleiras fixas e do
fundo, com todos os componentes unidos por parafusos minifix.

A base ¢ apoiada por 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com @ 2” em nylon
injetado com regulador de altura interno (por dentro do armdrio) e nivelamento autoajustavel cuja
fungdo sera contornar eventuais desniveis de piso.

Todas as partes metalicas que compdem a estrutura deverao ser submetidas a um pré-tratamento
superficial com solugdo de fosfato organico por imersao e pintadas através de aplicagdo eletrostatica
de tinta hibrida (ep6xi e poliéster) fosca, apds cura polimerizada em estufa entre 200°C a 240°C e
com camada minima de 70 microns de espessura, resultando resisténcia e atendendo as exigéncias
previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificagdo de produtos
quimicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 — versao corrigida.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variagdo maxima de 5%, para mais ou para menos

ITEM 11
ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS - DIMENSOES: 800 x 500 x 1.600 MM (L x P x H)
QUANTIDADE: 29 UNIDADES

Armario com 02 portas de giro e 04 prateleiras.

Tampo com 25 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melaminico de baixa pressao
e com encabegamento em fita reta de PVC com 2 mm de espessura minima e com as quinas
arredondadas com raio ergondomico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17,
colada por meio de adesivo hot melt

A fixagao do tampo e corpo deve ser feita por parafusos minifix.

Corpo formado por base, 03 prateleiras moéveis, 01 prateleira fixa, fundo, 02 portas e 02 laterais
com 18 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melaminico de baixa pressdo, sendo as
portas com encabegamento em fita reta de PVC na mesma cor da pega com 2 mm de espessura minima
e com as quinas arredondadas com raio ergonomico de 2 mm de acordo com a Norma de Ergonomia
NR-17, j4 os demais componentes como base, prateleiras, fundo e laterais devem ter encabecamento
em fita reta de PVC na mesma cor da peca com 1 mm de espessura minima, coladas por adesivo hot
melt e a montagem do corpo deve ser feita por parafusos minifix.

As laterais devem ter furagdo a cada 32 mm que permita regular a prateleira movel em toda a
altura til do armario, com 04 pontos de apoio por prateleira.

As prateleiras moveis devem ser apoiadas por 04 suportes metalicos tipo cadeirinha, que impeca
o deslocamento frontal horizontal, prevenindo possiveis acidentes.

A prateleira fixa deve ser posicionada na altura de 907 mm do piso e fixada nas laterais por
meios de parafusos minifix, proporcionando o travamento do corpo. Portas de giro com seis
dobradicas de pressdo em agco com acabamento zincado branco e fixagdo lateral com cal¢o de 5,0 mm
altura, com abertura de até 110°.

A porta direita deve ter fechadura cilindrica com travamento por lingueta lateral, e 02 chaves
(principal e reserva).

A porta esquerda deve ser simultaneamente travada pela direita, por meio de 2 chapas metélicas
de 1 mm espessura.

As portas devem ter puxadores metalicos tipo alca com acabamento acetinado fosco.

Base apoiada por 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com ¢ 2” em nylon
injetado com regulador de altura interno (por dentro do armdrio) e nivelamento autoajustavel cuja
fungdo sera contornar eventuais desniveis de piso.
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OBS.: Serdo aceitas medidas com variagdo méaxima de 5%, para mais ou para menos

ITEM 12
MESA REUNIAO REDONDA - DIMENSOES: 900 x 740 mm (D x H)
QUANTIDADE: 03 UNIDADES

Tampo em formato circular tnico com 25 mm de espessura em MDP revestido em laminado
melaminico de baixa pressao, com encabegamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com
2 mm de espessura minima e com as quinas arredondadas com raio ergondmico de 2,5 mm de acordo
com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt.

A fixacdo do tampo e estrutura devera ser por parafusos fixados em buchas metalicas
confeccionadas em ZAMAK, e insertas na face inferior do tampo.

Estrutura inteirica formada por tubos e chapas metalicas, cuja composi¢do se divide em base
inferior, coluna de sustentagdo e base superior para suporte do tampo.

Base inferior fabricada em chapa de aco com espessura minima de 1,5 mm, estampada, medindo
aproximadamente 410 x 60 x 30 mm, com a extremidade posterior com corte para conexao com o
tubo central e com chapa de refor¢o em formato de “Z” medindo 401 x 57 mm, para receber sapatas
niveladoras em nylon com @ 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da
base cuja funcdo serd contornar eventuais desniveis de piso.

Coluna de sustentacdo em tubo central de @ 4” com espessura minima de 1,9 mm medindo
aproximadamente 565 mm, com face superior ¢ inferior da coluna central distante até 75 mm do piso
e também do tampo, com base superior e inferior formando um angulo de 90° entre si, com base
inferior formando um angulo de 10° em relagdo ao piso, com base superior formando um angulo de
10° em relagdo ao tampo e ainda possibilitando a subida de cabos do piso.

Base superior para apoio do tampo fabricada em chapa de ago com espessura minima de 1,5
mm, estampada, medindo aproximadamente 410 x 60 x 30 mm, com a extremidade posterior com
corte para conexdao com o tubo central e chapa de refor¢o em formato de “Z” medindo
aproximadamente 401 x 57 mm com inclinagdo 10° da base ao meio do formato em “Z” que estd em
angulo reto a parte superior € com espessura minima de 1,5 mm provida de furos passantes para
fixagdo da estrutura ao tampo.

Todas as partes metalicas que compdem a estrutura deverdo ser submetidas a um pré-tratamento
superficial com solucdo de fosfato orgénico por imersdo, pintadas através de aplicagdo eletrostatica
de tinta hibrida (epoxi e poliéster) fosca, apds cura polimerizada em estufa entre 200°C a 240°C e
com camada minima de 70 microns de espessura, resultando em resisténcia e atendendo as exigéncias
previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificagdao de produtos
quimicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 — versao corrigida.

OBS.: Serao aceitas medidas com variacdo maxima de 5%, para mais ou para menos
b

ITEM 13
MESA DE PLATAFORMA DUPLA PARA 4 POSICOES DE TRABALHO COM DIVISOR
FRONTAL DIMENSOES TOTAIS: 2.800 x 1.600 x 740 mm (L x P x H) - DIMENSOES DE
CADA MODULO: 1.400 x 1.600 x 740 mm (L x P x H)

QUANTIDADE: 03 UNIDADES

2 tampos com medidas unitarias aproximadas de L 1.400 x P 1.600 mm em formato retangular
Unico com 25 mm de espessura em MDP revestido em laminado melaminico de baixa pressdo, com
encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com 2 mm de espessura minima e com
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as quinas arredondadas com raio ergonomico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia
NR-17, colada por meio de adesivo hot melt

A fixagao do tampo e estrutura devera ser feita por parafusos fixados em buchas metalicas em
ZAMAK, e insertas na face inferior do tampo.

Os tampos devem ter furos escareados na face inferior para acoplar acessorios como o painel
divisor, e ainda os tampos devem ter dois recortes retangulares em lados alternados em cada tampo
para acoplamento de duas caixas para tomadas elétricas e 16gicas em cada tampo.

As caixas para tomadas devem medir aproximadamente 300 x 100 x 126 mm em chapa de ago
dobrada, composta em trés partes, tampa, chassi e régua de tomadas.

Tampa, com abertura basculante de 105°, fixada ao tampo por parafusos.

Chassi em formato de “U” para ocultar e proteger os fios e a régua de tomadas com 04 rasgos
para colocagdo de tomadas elétricas (padrao ABNT) e 04 recortes quadrados para colocacio de
receptores para plug RJ45, fixada ao chassi por meio de parafusos.

Calha leito posicionada paralelamente e sob o tampo (02 unidades), com L 1100 x P 408 x H
170 mm para passagem de cabos sob o tampo por toda extensdo da mesa, com as extremidades
fechadas, mas com recorte em cada extremidade que possibilite a passagem de fiagdo da parede ou
do piso

A fixagdo calha e estrutura deve ser feita por de parafusos.

Divisor frontal (02 unidades) medindo L 1300 x H 260 x 18 mm em formato retangular em
MDP revestido em laminado melaminico de baixa pressdo, com encabegamento em fita reta de PVC
na mesma cor do painel com 1 mm de espessura minima, colada por adesivo hot melt.

A fixacao do painel deve se dar por suporte metalico composto por chapa retangular de ago 60
x 13 x 1,9 mm e barra enroscada 3/8” x 130 mm.

Longarinas de sustentagdo posicionadas horizontalmente sob tampo (04 unidades), medindo L
1290 x P 85 x H 35 mm em chapa de ago dobradas com espessura de 1,9 mm, com dimensao,
perfuragdes e rasgos que permitam o uso das longarinas em qualquer posicao em que a mesa esteja
no layout.

As longarinas devem ser fixadas sobre maos francesas soldadas aos pés terminais e centrais,
com furos oblongos com sistema de fixagdo por parafuso.

O sistema de fixacdo devera impedir qualquer instabilidade, folgas, balango lateral ou
longitudinal das mesas em uso individual ou em conjuntos.

Base composta de estrutura lateral modelo trave (02 unidades) e estrutura central modelo Shaft
(01 unidade), sendo o pé cavalete medindo L 1.600 x P 50 x H 715 mm constituido por chapas em
aco conformadas e tubos, cuja composicao se divide em maos francesas, travessas e traves tubulares.

2 maos francesas devem ser fabricadas em chapa de ago com espessura minima de 1,9 mm,
estampada, medindo aproximadamente 248 x 48 x 45 mm, com furos superiores para conexao com
as longarinas e cortes na parte inferior e recorte retangular para encaixe no tubo superior do pé a 90°
perpendicular, o pé trave medindo aproximadamente L 1.600 x P 50 x H 715 mm em tubos e chapas
de aco, cuja composicdo se divide maos francesas e trave tubular, sendo as 02 maos francesas
fabricadas em chapa de ago com espessura minima de 1,9 mm, estampada, medindo
aproximadamente 248 x 48 x 45 mm, com furos superiores para conexao com as longarinas e cortes
na parte inferior e recorte retangular para encaixe no tubo superior do pé trave a 90° perpendicular, o
pé trave em tubo 50 x 50 x 1,9 mm com angulos internos de 90°.

Tubo horizontal com recortes para encaixe e travamento das maos francesas e furo oblongo que
proporcione a passagem de cabos pelo tubo vertical ao tampo, ja nos tubos verticais face interna
perpendicular na parte inferior com furo oblongo que possibilite a passagem de cabos pelos tubos
verticais até a calha.

Na face inferior interna do tubo vertical devera ter chapa de aco em formato de “U” medindo
aproximadamente 45 x 45 x 12 mm com espessura minima de 1,5 mm provida de um furo central
para receber sapata niveladora redonda em nylon com @ 2,5” com parafuso central com rosca 3/8” x
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15 mm, cuja fungdo serd contornar eventuais desniveis de piso.

O pé Shaft deve medir aproximadamente L 800 x P 73 x H 715 mm em chapas em ago e tubos,
cuja composicao se divide em maos francesas, colunas, travessas e chapas de fechamento.

As 04 maos francesas devem ser fabricadas em chapa de ago com espessura minima de 1,9 mm,
estampada e repuxada, medindo aproximadamente 248 x 48 x 45 mm, com 4 furos superiores para
conexao com as longarinas e garra de 20 x 10 mm para encaixe nos tubos da coluna.

As 02 colunas em tubo de sec¢do quadrada tubo 50 x 50 x 1,9 mm com cortes para encaixe das
maos francesas.

Placas de fechamentos sacaveis, na parte superior acabamento em ponteira de nylon e na parte
inferior deve possuir chapa de ago em formato de “U” medindo aproximadamente 45 x 45 x 12 mm
com espessura minima de 1,5 mm para receber sapata niveladora redonda em nylon com @ 2,5” com
parafuso central com rosca 3/8” x 15 mm, cuja fungdo sera contornar eventuais desniveis de piso,
travessa horizontal 70 x 30 x 1,5 mm unindo as colunas, as 02 placas de fechamento confeccionadas
em chapa metélica 0,9 mm fixadas aos tubos 50 x 50 x 1,9 mm por encaixe que possibilite o saque
frontal para o fechamento interno e o externo, € com vao central entre os tubos verticais para
possibilitar a subida e manutengao de fiagdo.

A unido entre os tubos, maos francesas ¢ demais componentes metalicos deve se dar pelo
processo de solda MIG.

Todas as partes metalicas que compdem a estrutura deverdo ser submetidas a um pré-tratamento
superficial com solu¢do de fosfato organico por imersdo, pintadas através de aplicagdo eletrostatica
de tinta hibrida (epoxi e poliéster), apos cura polimerizada em estufa entre 200°C a 240°C e com
camada minima de 70 microns de espessura, resultando em resisténcia e atendendo as exigéncias
previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificagdao de produtos
quimicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 — versao corrigida.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variagdo maxima de 5%, para mais ou para menos

ITEM 14
ARMARIO BAIXO - DIMENSOES: 800 x 500 x 740 mm (L x P x H)
QUANTIDADE: 09 UNIDADES

Armario com 02 portas de giro e 01 prateleira.

Tampo com 25 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melaminico e com
encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com 2 mm de espessura minima e com
as quinas arredondadas com raio ergondmico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia
NR-17, colada por adesivo hot melt.

A fixagao do tampo e corpo deve ser feita por parafusos minifix.

Corpo formado por base, prateleira movel, fundo, 2 portas e 2 laterais com 18 mm de espessura
em MDP, revestido em laminado melaminico de baixa pressao.

Portas com encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor da pega com 2 mm de espessura
minima e com as quinas arredondadas com raio ergondmico de 2 mm de acordo com as Normas de
Ergonomia NR-17, j4 os demais componentes como base, prateleira, fundo e laterais devem ter
encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor da pega com 1 mm de espessura minima, coladas
por adesivo hot melt e a montagem do corpo deve ser feita por parafusos minifix.

As laterais devem ter furacdo a cada 32 mm que permita regular a prateleira em toda a altura
util do armario, com 04 pontos de apoio por prateleira.

A prateleira movel deve ser apoiada por 04 suportes metalico tipo cadeirinha, que impega o
deslocamento frontal horizontal, prevenindo possiveis acidentes. Portas de giro com quatro
dobradicas de pressao (duas por porta) em aco com acabamento zincado branco e fixacao lateral com
cal¢o de 5,0 mm altura, com abertura de até 110°.
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A porta direita deve ter fechadura cilindrica com travamento por lingueta lateral e 02 chaves
(principal e reserva).

A porta esquerda deve ser simultaneamente travada pela direita, por meio de 02 chapas
metalicas de | mm espessura.

As portas devem ter puxadores metalicos tipo alga com acabamento acetinado fosco.

A base deve ser apoiada em 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com @ 2” em
nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armario) e nivelamento autoajustavel
cuja funcdo serd contornar eventuais desniveis de piso.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variagdo méaxima de 5%, para mais ou para menos

ITEM 15

GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS - DIMENSOES: 310 x 450 x 503 mm (Lx P x
H)

QUANTIDADE: 23 UNIDADES

Gaveteiro com 03 gavetas composto por tampo, caixa, conjunto de frentes e gavetas em aco.

Tampo, caixa (laterais, base e fundo) e conjunto de frentes (frentes das gavetas e frente fixa da
fechadura) com 15 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melaminico de baixa pressao.

Tampo e conjuntos de frentes com encabegamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo,
com 2 mm de espessura minima e com as quinas arredondadas com raio ergondomico de 2,5 mm de
acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt.

A caixa (laterais, base e fundo) deve ser em MDP com 15 mm de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa pressdo, com encabegamento em fita reta de PVC na mesma cor da
peca com 1 mm de espessura minima, colada por adesivo hot melt, € a montagem da caixa deve ser
feita por meio de parafusos minifix.

Trés gavetas com altura de 70 mm cada, em chapa de ago dobrada com espessura de 0,6 mm,
com acabamento epoxi eletrostatico na cor preta.

Devem ser apoiadas lateralmente entre par de corredicas metalicas com abertura de % do
comprimento nominal e deslizamento em roldanas de poliacetal auto lubrificadas, com duplo
travamento quando aberta, com sistema de fechamento mecénico e perfil Captive para compensar
folgas laterais e estabilidade da gaveta.

O sistema de fixacao das corredigas nas gavetas nao deve ser visivel pelo interior da gaveta.

Capacidade minima de peso de 15 kg por gaveta.

A primeira gaveta deve ter um porta lapis medindo aproximadamente 350 x 140 x 24 mm
confeccionado em Psai de 1,5 mm de espessura, com 4 reparti¢des internas.

O gaveteiro deve ter puxadores tipo cava lateral com batente em fita medindo aproximadamente
525 x 29 x 2 mm, e com stop em silicone para quando a gaveta for fechada nao tenha impacto direto
da frente da gaveta com o batente de ago.

A fechadura deve ser posicionada na primeira gaveta, com 02 chaves (principal e reserva), e
com ganchos para travamento simultineo das gavetas.

Base deve ser dotada de 04 rodizios de duplo giro, confeccionados em nylon, com altura de 50
mm.

As partes metalicas que compdem a estrutura deverdo ser submetidas a um pré-tratamento
superficial com solugao de fosfato organico por imersao e pintadas através de aplicagdo eletrostatica
de tinta hibrida (epdxi e poliéster) fosca na cor preto, apos cura polimerizada em estufa entre 200°C
a 240°C e com camada minima de 70 microns de espessura, resultando em resisténcia e atendendo as
exigéncias previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificagao
de produtos quimicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 — versao corrigida.
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OBS.: Serdo aceitas medidas com variagdo méaxima de 5%, para mais ou para menos

ITEM 16

MESA SUPERVISOR PARA CONJUNTO DE PLATAFORMA DUPLA COM DIVISOR
FRONTAL - DIMENSOES: 1.600 x 600 x 740 mm (L x P x H)

QUANTIDADE: 01 UNIDADE

Tampo medindo L 1.600 x P 600 mm em formato retangular unico com 25 mm de espessura
em MDP revestido em laminado melaminico de baixa pressdao, com encabecamento em fita reta de
PVC na mesma cor do tampo com 2 mm de espessura minima ¢ com as quinas arredondadas com
raio ergondomico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de
adesivo hot melt.

A fixa¢ao do tampo e estrutura devera ser feita por parafusos fixados através de buchas
metalicas em ZAMAK, e insertas na face inferior do tampo.

O tampo deve possuir furos escareados na face inferior para acoplar acessorios sobre o tampo
de trabalho, como painel divisor, e ainda um recorte retangular no lado direito para acoplamento de
uma caixa para tomadas elétricas e ldgicas.

A caixa para tomadas deve medir aproximadamente 220 x 100 x 126 mm em chapa de ago
dobrada, composta em trés partes, tampa, chassi e régua de tomadas.

Tampa com movimento basculante com abertura de 105° fixada ao tampo por parafusos.

Chassi em formato de “U” que oculte e proteja os fios e a régua de tomadas com 04 rasgos para
colocacao de tomadas elétricas (padrao ABNT) e 04 recortes quadrados para colocagdo de receptores
para plug RJ45, fixada ao chassi por parafusos.

A calha de protecao deve ser posicionada paralelamente e sob o tampo (01 unidade), tipo leito,
com L 400 x P 140 x H 170 mm para passagem de cabos sob o tampo por toda extensdo da mesa, com
as extremidades semifechadas para possibilitar a passagem de fiacdo da parede ou do piso em chapas
de aco dobrada em formato de “U” com espessura minima de 0,6 mm.

A fixagdo calha e estrutura ¢ feita por meio de parafusos.

Divisor frontal (01 unidade) medindo aproximadamente L 1.500 x H 260 x 18 mm em formato
retangular, em MDP revestido em laminado melaminico de baixa pressdo, com encabecamento em
fita reta de PVC na mesma cor do painel com 1 mm de espessura minima, colada por meio de adesivo
hot melt.

A fixagdo do painel por suporte metdlico composto por chapa retangular de aco de
aproximadamente 60 x 13 x 1,9 mm e barra enroscada 3/8” x 130 mm.

A longarina de sustentacdo posicionada horizontalmente sob tampo (02 unidades) medindo
aproximadamente L. 600 x P 85 x H 35 mm, em chapa de ago dobradas com espessura minima de 1,9
mm, com dimensao, perfuracdes e rasgos que permitam o uso das longarinas em qualquer posi¢ao
em que a mesa esteja no layout.

As longarinas devem ser fixadas sobre maos francesas soldadas aos pés terminais, com furos
oblongos em sistema de fixacao por parafusos.

Estrutura com pé modelo Shaft (01 unidade), que substitui o pé lateral da mesa plataforma que
sera utilizado, o pé Shaft deve medir aproximadamente L 800 x P 73 x H 715 mm em chapas de aco
e tubos, cuja composicdo se divide em maos francesas, colunas, travessas e chapas de fechamento.

As 04 maos francesas devem ser fabricadas em chapa de ago com espessura minima de 1,9 mm,
estampada e repuxada, medindo até 248 x 48 x 45 mm, com 4 furos superiores para conexao com as
longarinas e garra de 20 x 10 mm para encaixe nos tubos da coluna.

As 02 colunas em tubo de sec¢do quadrada com tubo de 50 x 50 x 1,9 mm com cortes para
encaixe das maos francesas, placas de fechamentos sacaveis e travessa, na parte superior deve ter
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acabamento em ponteira de nylon e na parte inferior deve ter chapa de ago em formato de “U”
medindo aproximadamente 45 x 45 x 12 mm com espessura minima de 1,5 mm, com um furo central
para arrebite, para receber sapata niveladora redonda em nylon com @ 2,57, para contornar eventuais
desniveis de piso, travessa horizontal de 70 x 30 x 1,5 mm unido as colunas, as 02 placas de
fechamento em chapa metalica de 0,9 mm, no minimo, fixadas aos tubos de 50 x 50 x 1,9 mm por
meio de encaixe, que possibilite o saque frontal tanto para o fechamento interno e o externo, e ainda
com os tubos verticais de 720 x 50 mm para possibilitar a subida de fiagdo e a manutencao dos
mesmos.

A unido entre tubos, maos francesas e demais componentes metalicos devem ser realizados
pelo processo de solda MIG.

Todas as partes metalicas que compdem a estrutura deverdo ser submetidas a um pré-tratamento
superficial com solucdo de fosfato organico por imersao e pintadas através de aplicacdo eletrostatica
de tinta hibrida (epoxi e poliéster), apos cura polimerizada em estufa entre 200°C a 240°C e com
camada minima de 70 microns de espessura, resultando numa excelente qualidade, resisténcia e
atendendo as exigéncias previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a
classificagcdo de produtos quimicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 — versao
corrigida

OBS.: Serao aceitas medidas com variacdo maxima de 5%, para mais ou para menos
b

ITEM 17

MESA GERENCIA COM ARMARIO APOIO - DIMENSOES: 2.200 x 2.400 x 740 mm (L x P
x H)

QUANTIDADE: 02 UNIDADES

Tampo da mesa (01 unidade) medindo L 2.000 x P 800 mm em formato retangular Uinico com
25 mm de espessura em MDF, revestido em lamina pré-composta de madeira natural na face superior,
com todas as retas com encabegamento em fita da mesma lamina pré-compostas de madeira natural,
colada por meio de adesivo hot melt uma sobre a outra até ao ponto de chegar ao raio ergondmico de
2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. A fixacdo do tampo e estrutura devera ser
feita por meio de parafusos fixados em buchas metalicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na
face inferior do tampo.

Painel frontal medindo aproximadamente 1.720 x 270 mm em formato retangular,
confeccionado com 18 mm de espessura em MDF, revestido em lamina pré-composta de madeira
natural na face superior, com todas as retas com encabe¢amento em fita da mesma lamina pré-
compostas de madeira natural, colada por meio de adesivo hot melt e fixado a face inferior do tampo
por meio de 02 suportes tipo mao francesa em “L” e parafusos rosca métrica.

Todas as pecas com revestimento em folha de lamina de madeira pré-composta, como tampo e
painel deverdo passar por processo de acabamento por processos intercalados de lixamentos das
bordas e faces com lixa grana 220, 320, 400 e 600, com 8 a 12 aplicagdes de fundo UV para
fechamento dos poros, com 3 aplicac¢des de verniz nas bordas e nas faces em cabine pressurizada com
cortina d’agua e secagem em tunel UV.

O verniz devera proporcionar dureza, flexibilidade, alta resisténcia fisica e quimica, com
resisténcia a abrasdo e prote¢do contra raios UV e umidade, e a camada resultante devera ser
transparente e incolor, e ndo deverd amarelar, nem apresentar craquelamento, com poro fechado e o
acabamento devera ser acetinado para que a superficie seja uniforme, sem variagao de brilho, sem
riscos, bolhas nem sujeiras impregnadas, de modo que a superficie envernizada deverd atender as
exigéncias constantes na norma NBR 14535/2008.
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As longarinas de sustentagao posicionadas horizontalmente sob tampo (02 unidades), medindo
aproximadamente, L 1.815 x P 85 x H 35 mm em chapa de ago dobradas com espessura minima de
1,9 mm, com dimensao, perfuragdes e rasgos que permitam o uso das longarinas em qualquer posi¢ao
em que a mesa esteja no layout, possibilitando alteracdes de layout sem necessidade de troca de
longarinas para compor o layout adequado. A longarina deve ser fixada sobre mao francesa soldada
aos pés terminais e diretamente sobre o tampo do armario, onde ela contém furos oblongos para
viabilizar fixagdo por meio de parafuso.

A estrutura de sustentacao deve ter pé modelo quadro e armério pedestal misto, porta, gaveteiro
com 4 gavetas, armario aberto com 4 nichos e armario 2 portas. P¢ modelo pé quadro medindo,
aproximadamente, L 780 x P 250 x H 666 mm constituido por chapas em aco e tubos, cuja composi¢ao
se divida em maos francesas, quadro tubular.

As 02 maos francesas fabricadas em chapa de aco com espessura minima de 1,9 mm, estampada
e repuxada, medindo aproximadamente 248 x 48 x 45 mm, com 4 furos superiores para conexao com
as longarinas e dois corte em semicirculo na parte inferior € um recorte retangular para encaixe no
tubo superior do pé a 90 graus perpendicular ao mesmo, o pé quadro em requadro fechado,
constituidos em tubos retangulares 90 x 30 x 1,5 mm que possui todos os angulos internos de 90°, o
tubo inferior, na face inferior, deve possuir 4 furos sendo 2 furos @ 13 mm para arrebite com rosca
interna para receber sapatas niveladoras em nylon com @ 63 mm com parafuso central com rosca,
fixadas na parte inferior da base cuja funcdo serd contornar eventuais desniveis de piso, j& os outro 2
furos em formato oblongo 45 x 25 mm para possibilitar a subida de fiagdo por dentro dos tubos do
quadro até o tubo superior que possui furo de 41 x 22 mm até o leito da calha e caixa de tomada.

No tudo superior com 2 recortes na face interna do tubo da parte superior para possibilitar a
fixacdo do pé lateral com as maos francesas/longarinas.

Armario pedestal misto medindo 2.400 x 500 x 680 mm, composto armario de 400 mm com
porta, gaveteiro de 400 mm com 4 gavetas, armario aberto de 800 mm com 4 nichos e armério de 800
mm com 2 portas, unidos todos por um tampo tnico com 25 mm de espessura em MDP revestido em
laminado melaminico de baixa pressao e com encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor do
tampo com 2 mm de espessura minima e com as quinas arredondadas com raio ergonémico de 2,5
mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt e a fixagao
do tampo/corpos dos componentes do armario pedestal misto deve ser feita por de parafusos minifix.

O tampo deve ter um recorte retangular para acoplamento de uma caixa para tomadas elétricas
e logicas em cada tampo.

Caixa para tomadas medindo aproximadamente 300 x 100 x 126 mm em chapa de ago dobrada,
composta em trés partes, tampa, chassis e régua de tomadas.

Tampa com movimento basculante com abertura 105°, fixada ao tampo por meio parafusos
atarraxantes.

Chassis em formato de “U” que oculte e proteja os fios e a régua de tomadas com 04 rasgos
para colocagdo de tomadas elétricas e 04 recortes quadrados para colocagao de receptores para plug
RJ45, fixada ao chassi por parafusos.

Armario com porta, base, prateleiras movel, fundo, porta e 02 laterais com 18 mm de espessura
em MDP, revestido em laminado melaminico de baixa pressao.

Tampo e portas com encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor da pe¢a com 2 mm de
espessura minima e com as quinas arredondadas com raio ergondmico de 2,5 mm de acordo com a
Norma de Ergonomia NR-17 e as demais pecas devem ser encabecadas em fita reta de PVC na mesma
cor da pe¢a com no minimo 1 mm, e ambas coladas por adesivo hot melt € a montagem do corpo
deve ser feita por de parafusos minifix.

As laterais devem ter furacdo a cada 64 mm que permita regular a prateleira em toda a altura
util do armario, com 04 pontos de apoio por prateleira.

A prateleira movel ¢ apoiada por suportes tipo pino metalico.
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° Porta de giro apoiada em duas dobradicas de pressao em ago com acabamento zincado branco
e fixacdo lateral com calgo de 5,0 mm altura, com abertura de até 110°.

A porta deve ter fechadura cilindrica com travamento por lingueta lateral, 2 chaves (principal e
reserva) e ainda ter puxadores metalicos tipo barra em zamak com formato de prisma com acabamento
niquel escovado ou acetinado.

A base deve ser apoiada por 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com @ 2” em
nylon injetado com regulador de altura interno, por dentro do armério, e nivelamento autoajustavel
cuja funcdo serd contornar eventuais desniveis de piso.

Gaveteiro composto por caixa (laterais, fundo e base), frente das gavetas e gavetas em ago,
sendo caixa e frente das gavetas com 18 mm de espessura em MDP, revestido em laminado
melaminico de baixa pressdo, sendo as frentes das gavetas com encabegamento em fita reta de PVC
na mesma cor da peca com 2 mm de espessura minima ¢ com as quinas arredondadas com raio
ergondmico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17 e as demais pecas sdo
encabecadas em fita reta de PVC na mesma cor da peca com, no minimo, 1 mm, a montagem do
corpo deve ser feita por meio de parafusos minifix.

As quatro gavetas, com altura de 93 mm cada, confeccionada em chapa de ago dobrada com
espessura minima de 0,6 mm, com acabamento epoxi eletrostatico na cor preto, apoiadas lateralmente
entre par de corredigas metalicas com abertura ¥ do comprimento nominal e deslizamento suave por
meio de roldanas de poliacetal auto lubrificadas, com duplo travamento quando aberta, com sistema
de fechamento mecanico e perfil Captive para compensar folgas laterais e estabilidade da gaveta.

Sistema de fixacdo das corredicas nas gavetas ndo deve ser visivel pelo interior da gaveta.

Capacidade de peso de 15 kg por gaveta.

A primeira gaveta deve ter um porta lapis medindo 350 x 140 x 24 mm confeccionado em Psai
de 1,5 mm de espessura, com 4 reparti¢des internas.

O gaveteiro deve ter puxadores metalicos tipo barra em zamak com formato de prisma com
acabamento niquel escovado ou acetinado e com stop em silicone para quando a gaveta for fechada
ndo tenha impacto direto da frente da gaveta com o batente.

Fechadura frontal com trava simultanea das gavetas.

A base deve ser apoiada por 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com @ 2” em
nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do gaveteiro) e nivelamento autoajustavel
cuja funcdo serd contornar eventuais desniveis de piso.

Armario aberto com 4 nichos composto por base, 02 prateleiras fixas, fundo, divisor vertical e
02 laterais, tudo com 18 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melaminico de baixa
pressao e com encabegamento em fita reta de PVC na mesma cor da pe¢a com no minimo 1 mm de
espessura minima, colada por meio de adesivo hot melt e a montagem do corpo deve ser feita por
meio de parafusos minifix.

As laterais e o divisor vertical devem ter furagdes para fixagdo das prateleiras fixas e do fundo,
e os componentes devem ser unidos por meio de parafuso minifix.

A base deve ser apoiada por 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com @ 2” em
nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armario) e nivelamento autoajustavel
cuja funcdo serd contornar eventuais desniveis de piso.

Armario com 02 portas, composto por base, prateleira movel, fundo, 02 portas e 02 laterais com
18 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melaminico de baixa pressdo, sendo tampo e
portas com encabegamento em fita reta de PVC na mesma cor da pega com 2 mm de espessura minima
e com as quinas arredondadas com raio ergondomico de 2,5 mm de acordo com as Normas de
Ergonomia NR-17 e as demais pegas encabecadas em fita reta de PVC na mesma cor da peca com no
minimo 1 mm, coladas por meio de adesivo hot melt e a montagem do corpo deve ser feita por meio
de parafusos minifix.

As laterais com furagdo a cada 64 mm que permitam regular a prateleira em toda a altura util
do armario, com 04 pontos de apoio por prateleira.
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Prateleira movel apoiada por suportes tipo pino metalico.

Portas de giro com quatro dobradigas de pressdo (duas por porta) em aco com acabamento
zincado branco e fixagao lateral com calgo de 5,0 mm altura, com abertura de até 110 graus.

A porta direita deve possuir fechadura cilindrica com travamento por lingueta lateral, com 02
chaves (principal e reserva).

A porta esquerda ¢ automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metalicas de 1
mm de espessura.

Ambeas as portas sdo dotadas de puxadores metalicos tipo alga com acabamento acetinado fosco.

A base deve ser apoiada por 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com @ 2” em
nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armario) e nivelamento autoajustavel
cuja fungdo sera contornar eventuais desniveis de piso.

Todas as partes metalicas que compdem a estrutura deverao ser submetidas a um pré-tratamento
superficial com solucdo de fosfato organico por imersao e pintadas através de aplicagdo eletrostatica
de tinta hibrida (epoxi e poliéster), apos cura polimerizada em estufa entre 200°C a 240°C e com
camada minima de 70 microns de espessura, resultando numa excelente qualidade, resisténcia e
atendendo as exigéncias previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a
classificacdo de produtos quimicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 — versao
corrigida.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variagdo méaxima de 5%, para mais ou para menos

ITEM 18
ARMARIO CREDENZA COM 06 PORTAS - DIMENSOES: 2.400 x 500 x 740 mm (L x P x
H)

QUANTIDADE: 02 UNIDADES

Tampo superior medindo aproximadamente 2.400 x 500 mm, com 25 mm de espessura, em
MDF com formato retangular, revestido em lamina pré-composta de madeira natural na face
superior, e todas as bordas retas com encabecamento em fita da mesma lamina pré-compostas de
madeira natural, colada por meio de adesivo hot melt, uma sobre a outra até ao ponto de chegar ao
raio ergondémico de 2,5 mm, em acordo com as Norma de Ergonomia NR-17. A fixacdo do tampo e
corpo deve ser feita por meio de parafusos minifix,o revestimento em folha de lamina de madeira
pré-composta, do tampo, devera passar pelo processo de acabamento com seguimentos intercalados
de lixamentos das bordas, aplicacdes de fundo UV, para fechamento dos poros, aplicac6es de verniz
nas bordas e nas faces, secagens tinel UV.

O verniz devera proporcionar dureza, flexibilidade, alta resisténcia fisica e quimica, com
resisténcia a abrasao e protecdo contra raios UV e umidade, sendo que a camada resultante devera
ser transparente e incolor, e 0 acabamento devera ser acetinado, a superficie envernizada devera
atender as exigéncias constantes na norma NBR 14535/2008.

Devera ser composto por corpos com 03 bases, 03 prateleiras méveis, 03 fundos, 06 portas e
06 laterais com 18 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melaminico de baixa pressao.

Portas com encabegamento em fita reta de PVVC na mesma cor da pega com 2 mm de espessura
minima, e com as quinas arredondadas com raio ergondmico de 2 mm, de acordo com as Normas
de Ergonomia NR-17, j& os demais componentes como base, prateleira, fundo e laterais devem ter
encabecamento em fita reta de P\VC na mesma cor da pega com 1 mm de espessura minima, coladas
por meio de adesivo hot melt, e a montagem do corpo deve ser feita por meio de parafusos minifix.
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As laterais devem ter furacdo a cada 32 mm que permitam regular a prateleira mével em toda
a altura atil do arméario, com 04 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras moveis devem ser
apoiadas por 04 suportes metéalico tipo cadeirinha, que impeca o deslocamento frontal horizontal.

Cada par de portas de giro devem ter quatro dobradicas, duas por porta, em Zamak com
acabamento niquelado e fixacao lateral com cal¢o de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus.

A porta direita deve possuir fechadura cilindrica com travamento por lingueta lateral, com
chave.

A porta esquerda deve ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas
metalicas de 1 mm de espessura.

As portas devem ser dotadas de puxadores tipo barra metélica em zamak, com formato de
prisma, com acabamento niquel escovado, com fixacao por parafuso.

As bases devem ser apoiadas por 04 sapatas niveladoras, com acabamento na cor preta em
formato cone com @ 2” em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armario)
e nivelamento autoajustavel, cuja funcdo serad contornar eventuais desniveis de piso.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variagdo méaxima de 5%, para mais ou para menos

ITEM 19
MESA DE CENTRO - DIMENSOES: 1000 x 600 x 450 mm (Lx Px Lx Px A)
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

Mesa de centro retangular composta por tampo, base, bandeja e estrutura.

O tampo e a base devem medir aproximadamente 700 x 550 mm e medindo 900 x 550 mm
respectivamente, com formato retangular e com 25 mm de espessura em MDP, revestido em laminado
melaminico, as bordas com encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor da pega com 1 mm de
espessura minima e coladas por meio de adesivo hot melt.

Bandeja medindo aproximadamente 550 x 270 x 80 mm com 15 mm de espessura em MDP,
revestido em laminado melaminico, com as bordas encabegadas em fita reta de PVC na mesma cor
da pe¢a com 1 mm de espessura minima e coladas por meio de adesivo hot melt, e a fixa¢do através
de encaixe entre a estrutura e o tampo. Fixa¢do do tampo/base/estrutura devera ser feita por meio de
parafusos na face inferior dos tampo e base, a base, em sua face inferior, devera ter instaladas buchas
metalicas em Zamak para receber sapata niveladora sextavada na cor preta, cuja fun¢ao sera contornar
eventuais desniveis de piso.

Estrutura portico toda em tubos quadrado 30 x 30 mm com 1,2 mm de espessura minima, com
chapas em formato de “U” com espessura minima de 3,16’ mm para possibilitar da fixa¢do ao tampo
e base.

A unido entre os tubos e demais componentes metéalicos deverdsao se dar pelo processo de solda
MIG.

Todas as partes metalicas que compdem a estrutura deverdo ser submetidas a um pré-tratamento
superficial com solugao de fosfato organico por imersao e pintadas através de aplicagdo eletrostatica
de tinta hibrida (epdxi e poliéster), apos cura polimerizada em estufa entre 200°C a 240°C e com
camada minima de 70 microns de espessura, oferecendo resisténcia e atendendo as exigéncias
previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificagdo de produtos
quimicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 — versdo corrigida.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variagdo maxima de 5%, para mais ou para menos
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ITEM 20
MESA LATERAL - DIMENSOES: 500 x 500 x 475 mm (L x P x H)
QUANTIDADE: 02 UNIDADES

Mesa quadrada composta por tampo e estrutura.

Tampo medindo 500 x 500 mm com 25 mm de espessura em MDP, revestido em laminado
melaminico e com encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com 2 mm de
espessura minima e com as quinas arredondadas com raio ergondmico de 2,5 mm de acordo com as
Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt.

A fixagdo do tampo/estrutura devera ser feita por meio de parafusos na face inferior do tampo.

Estrutura modelo cubo, medindo aproximadamente 495 x 495 x 450 mm toda em tubo quadrado
16 x 16 x 1,2 mm, com chapas em formato de “L” para possibilitar da fixagao do tampo por meio de
parafuso

A unido entre tubos e demais componentes metéalicos deverd se dar pelo processo de solda MIG.

Todas as partes metalicas que compdem a estrutura deverao ser submetidas a um pré-tratamento
superficial com solucdo de fosfato organico por imersao e pintadas através de aplicacdo eletrostatica
de tinta hibrida (epoxi e poliéster), apos cura polimerizada em estufa entre 200°C a 240°C e com
camada minima de 70 microns de espessura, resultando resisténcia e atendendo as exigéncias
previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificagdo de produtos
quimicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 — versao corrigida.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variagdo maxima de 5%, para mais ou para menos

ITEM 21

ARMARIO ALTO FECHADO PARA PASTA SUSPENSA 2 PORTAS - DIMENSOES: 800 x
500 x 1.600 mm (L x P x H)

QUANTIDADE: 09 UNIDADES

Armario com 02 portas de giro, 02 prateleiras e 03 suportes para pastas suspensas.

Tampo com 25 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melaminico de baixa pressao,
e com encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com 2 mm de espessura minima,
quinas arredondadas com raio ergonomico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-
17, colada por meio de adesivo hot melt.

A fixagao do tampo e corpo deve ser feita por meio de parafusos minifix.

O corpo deve ser formado por base, 03 prateleiras mdveis, prateleira fixa, fundo, 02 portas e 02
laterais com 18 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melaminico de baixa pressao, as
portas com encabe¢amento em fita reta de PVC na mesma cor da pega com 2 mm de espessura minima
e com as quinas arredondadas com raio ergondomico de 2 mm de acordo com as Norma de Ergonomia
NR-17, ja os demais componentes como base, prateleiras, fundo e laterais devem ter encabegamento
em fita reta de PVC na mesma cor da peca com 1 mm de espessura minima, coladas por meio de
adesivo hot melt e a montagem do corpo deve ser feita por meio de parafusos minifix.

As laterais devem possuir furacdo a cada 32 mm que permitam regular a prateleira movel em
toda a altura util do armério, com 04 pontos de apoio por prateleira.

Cada prateleira mével deve ser apoiada por 04 suportes metalicos tipo cadeirinha, que impeca
o deslocamento frontal horizontal.

A prateleira fixa deve ser posicionada na altura aproximada de 907 mm do piso, e fixada nas
laterais por meios de parafusos minifix.
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Portas de giro com seis dobradigas, trés por porta, em Zamak com acabamento niquelado e
fixagdo lateral com cal¢o de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus.

A porta direita deve possuir fechadura cilindrica com travamento por lingueta lateral com chave.

A porta esquerda deve ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas
metalicas de 1 mm de espessura.

As portas devem ter puxadores metalicos tipo al¢a, com acabamento acetinado fosco,com
fixacao feita por parafuso.

A base deve ser apoiada em 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com @ 2” em
nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armario) e nivelamento autoajustavel
cuja fungdo serd contornar eventuais desniveis de piso.

Os 03 suportes para pastas suspensas com corredica telescopicas devem ser em chapa de aco
com 1,5 mm de espessura minima, sem divisdo central para uso total e disposicdo das pastas no
sentido lateral.

O suporte deve ser apoiado lateralmente por par de trilhos telescdpicos, medindo
aproximadamente 400 x 45 mm em aco relaminado com acabamento em Zinco eletrolitico
cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal,
providos de esferas de ago que permitam o deslizamento.

Capacidade de 45 kg por suporte.

Todas as partes metalicas que compdem o suporte deverdao ser submetidas a um pré-tratamento
superficial com solucdo de fosfato organico por imersao e pintadas através de aplicagdo eletrostatica
de tinta hibrida (epoxi e poliéster) fosca na cor preta, apds cura polimerizada em estufa entre 200°C
a 240°C e com camada minima de 70 microns de espessura, resultando numa excelente qualidade,
resisténcia e atendendo as exigéncias previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente
harmonizado para a classificagdo de produtos quimicos da ONU e conforme norma ABNT NBR
14725-4:2014 — versao corrigida.

OBS.: Serao aceitas medidas com variacdo maxima de 5%, para mais ou para menos
b

ITEM 22
MESA DE PLATAFORMA SIMPLES PARA 1 POSICAO DE TRABALHO COM DIVISOR
FRONTAL

DIMENSOES: 1.600 x 800 x 740 MM (L x P x H)

QUANTIDADE: 01 UNIDADE

Tampo tnico medindo aproximadamente L 1600 x P 800 mm, em formato retangular, com 25
mm de espessura em MDP revestido em laminado melaminico de baixa pressdao, com encabegamento
em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com 2 mm de espessura minima € com as quinas
arredondadas com raio ergondmico de 2,5 mm de acordo com a Norma de Ergonomia NR-17, colada
por meio de adesivo hot melt.

A fixagdo do tampo/estrutura devera ser feita por parafusos e buchas metélicas confeccionadas
em ZAMAK insertas na face inferior do tampo.

O tampo deve possuir furos escareados na face inferior para acoplar acessorios sobre o tampo
como painel divisor e, também, recorte retangular no lado direito para instalagdo de caixa para
tomadas elétricas e logicas.

A caixa para tomadas deve medir aproximadamente 300 x 100 x 125 mm confeccionada em
chapa de aco dobrada, com em trés partes, tampa, chassis e régua de tomadas. A tampa modelo
basculante com abertura 105° deve ser fixada ao tampo por parafusos.
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Chassi com formato de “U” deve ocultar e proteger os fios e a régua de tomadas com rasgos
para colocacdo de tomadas elétricas (padrao ABNT) e 04 recortes quadrados para colocaciao de
receptores para plug RJ45, fixada ao chassi por parafusos.

A calha leito deve ser instalada paralelamente e sob o tampo, com L 1.420 x P 120 x H 170 mm
para passagem de cabos por toda extensdo da mesa, com as extremidades semifechadas para
possibilitar a passagem de fiacdo a partir da parede ou do piso, em chapas de ago dobrada em formato
de “U” com espessura minima de 0,6 mm.

A fixacao calha/estrutura deve ser por parafusos.

Divisor frontal medindo aproximadamente L 1500 x H 260 x 18 mm em formato retangular, em
MDP revestido em laminado melaminico, com encabegamento em fita reta de PVC na mesma cor do
painel com 1 mm de espessura minima, colada por adesivo hot melt.

A fixacdo do painel deve se dar por suporte metalico composto por chapa retangular de ago 60
x 13 x 1,9 mm.

Painel frontal medindo aproximadamente 1.500 x 300 mm em formato retangular,
confeccionado com 18 mm de espessura em MDP revestido em laminado melaminico, com
encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com 1 mm de espessura minima, colada
por adesivo hot melt e fixado a face inferior do tampo por parafusos minifix.

A longarina de sustentacdo posicionada horizontalmente sob o tampo, medindo
aproximadamente L 1.490 x P 85 x H 35 mm em chapa de agco dobrada com espessura de 1,9 mm,
com dimensao, perfuragdes e rasgos que permitam o uso das longarinas em qualquer posi¢ao em que
a mesa esteja no layout.

As longarinas devem ser fixadas sobre mao francesas soldadas aos pés terminais, com furos
oblongos com sistema de fixagao por parafusos.

Base composta de estrutura lateral modelo trave, 02 unidades, medindo aproximadamente L
795 x P 50 x H 685 mm em chapas de ago conformadas e tubos, em duas partes, mao francesa e trave
tubular, e a mao francesa fabricada em chapa de aco com espessura minima de 1,9 mm, estampada,
medindo aproximadamente 250 x 48 x 45 mm, com furos superiores para conexao com as longarinas
e cortes na parte inferior e recorte retangular para encaixe no tubo superior do pé a 90 graus.

P¢ trave em tubo de aco de 50 x 50 x 1,9 mm com angulos internos de 90°. O tubo horizontal
com recortes para encaixe e travamento da mao francesa, furo para proporcionar a passagem de cabos.

A unido entre os tubos, mdo francesa e demais componentes metalicos devem se dar por
processo de solda MIG.

Todas as partes metalicas que compdem a estrutura deverdo ser submetidas a um pré-tratamento
superficial com solugdo de fosfato organico por imersdo e pintadas através de aplicagao eletrostatica
de tinta hibrida (epoxi e poliéster) fosca, apds cura polimerizada em estufa entre 200°C a 240°C e
com camada minima de 70 microns de espessura, resultando numa resisténcia e atendendo as
exigéncias previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificacdo
de produtos quimicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 — versao corrigida.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variagao maxima de 5%, para mais ou para menos

ITEM 23

MESA PLATAFORMA SIMPLES PARA 2 POSICOES DE TRABALHO COM DIVISOR
FRONTAL DIMENSAO TOTAL: 2.800 x 800 x 740 mm (L x P x H) - DIMENSOES DE
CADA MODULO DUPLO: 1.400 x 800 x 740 mm (L x P x H)

QUANTIDADE: 02 UNIDADES

Tampos medindo aproximadamente L 1.400 x P 800 mm em formato retangular com 25 mm de
espessura em MDP revestido em laminado melaminico, com encabegamento em fita reta de PVC na
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mesma cor do tampo com 2 mm de espessura minima e com as quinas arredondadas com raio
ergondmico de 2,5 mm de acordo com a Norma de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo
hot melt.

A fixag¢do do tampo/estrutura devera ser feita por parafusos e buchas metalicas em ZAMAK, e
cravadas na face inferior do tampo.

Os tampos devem ter furos escareados na face inferior para acoplagem de acessorios sobre o
tampo, como painel divisor e, também, recorte retangular no lado direito para acoplamento de caixa
para tomadas elétricas e logicas.

A caixa para tomadas deve medir aproximadamente 300 x 100 x 125 mm em chapa de ago
dobrada, com trés partes, tampa, chassis e régua de tomadas. Tampo da caixa modelo basculante com
abertura de 105°, fixado ao tampo por parafusos.

Chassi em formato de “U” para ocultar e proteger os fios e a régua de tomadas com rasgos para
colocagao de tomadas elétricas (padrao ABNT) e recortes quadrados para colocacdo de receptores
para plug RJ45, fixada ao chassi por parafusos.

A calha leito deve ser instalada paralelamente e sob o tampo, com L 1.220 x P 120 x H 170 mm
para passagem de cabos por toda extensdo da mesa, com as extremidades semifechadas para
possibilitar a passagem de fiacdo da parede ou do piso, confeccionada em chapas de aco dobrada em
formato de “U” com espessura minima de 0,6 mm.

A fixagao calha/estrutura deve ser por parafusos.

Divisor frontal medindo aproximadamente L 1.300 x H 260 x 18 mm em formato retangular,
confeccionado em MDP revestido em laminado melaminico, com encabegamento em fita reta de PVC
na mesma cor do painel com 1 mm de espessura minima, colada por meio de adesivo hot melt. A
fixacdo do painel deve ser por suporte metalico composto por chapa retangular de ago para fixar na
base do divisor com parafusos.

Painel frontal medindo aproximadamente 1.300 x 300 mm em formato retangular, com 18 mm
de espessura em MDP revestido em laminado melaminico, com encabecamento em fita reta de PVC
na mesma cor do tampo com 1 mm de espessura minima, colada por meio de adesivo hot melt e
fixado a face inferior do tampo por meio de parafusos minifix.

Longarina de sustentacdo posicionada horizontalmente sob tampo, medindo aproximadamente
L 1.290 x P 85 x H 35 mm em chapa de ago dobradas com espessura de 1,9 mm, com dimensao,
perfuracdes e rasgos que permitam o uso das longarinas em qualquer posi¢do em que a mesa esteja
no layout.

As longarinas devem ser fixadas sobre mao francesas soldadas aos pés terminais, com furos
com sistema de fixagdo por parafuso.

Estrutura composta de estrutura lateral modelo trave (02 unidades), pé trave medindo
aproximadamente L 797 x P 50 x H 683 mm, constituido por chapas em aco e tubos, com mao francesa
e trave tubular. Mao francesa fabricada em chapa de aco com espessura minima de 1,9 mm,
estampada, medindo aproximadamente 248 x 48 x 45 mm, com furos superiores para conexao com
as longarinas e cortes na parte inferior e recorte para encaixe no tubo superior do pé a 90 graus.

P¢ trave constituido em tubo 50 x 50 x 1,9 mm com angulos internos de 90°, no tubo horizontal
deve possuir recortes para encaixe e travamento da mao francesa e furo para proporcionar a passagem
de cabos, os tubos verticais face interna perpendicular na parte inferior possui furo para proporcionar
a subida de cabos, na parte inferior interna do tubo vertical deve ter chapa de ago em formato de “U”
com espessura minima de 1,5 mm para receber sapata niveladora em nylon com @ 2,5 com parafuso
central, cuja fungdo serd contornar eventuais desniveis de piso.

A unido entre os tubos, mao francesa e demais componentes metélicos pelo processo de solda
MIG.

O pé Shaft medindo aproximadamente L 500 x P 73 x H 715 mm deve ser de chapas em aco e
tubos, com maos francesas, colunas, travessas e chapas de fechamento.
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As 04 maos francesas em chapas de ago com espessura minima de 1,9 mm, estampada, medindo
aproximadamente 248 x 48 x 45 mm, com 4 furos superiores conexao com as longarinas e garra para
encaixe nos tubos da coluna, 02 colunas em tubo de sec¢ao quadrada 50 x 50 x 1,9 mm com cortes
para encaixe das maos francesas, placas de fechamentos sacaveis e a travessa com acabamento em
ponteira nylon e na parte inferior com chapa de ago em formato de “U” com espessura minima de 1,5
mm para receber sapata niveladora em nylon com @ 2,5” com parafuso central, cuja funcdo sera
contornar eventuais desniveis de piso.

Travessa horizontal 70 x 30 x 1,5 mm unindo as colunas, as 02 placas de fechamento
confeccionadas em chapa metalica 0,9 mm fixadas aos tubos 50 x 50 x 1,9 mm por encaixe para saque
frontal tanto para o fechamento interno e o externo, e ainda com vao central entre os tubos verticais
de 320 x 50 mm para possibilitar a subida de fiagdao e a manutencao.

A unido entre os tubos, maos francesas e demais componentes metalicos por processo de solda
MIG.

Todas as partes metalicas da estrutura deverao ser submetidas a pré-tratamento superficial com
solucdo de fosfato organico por imersao, apOs secagem, pintadas através de aplicagdo eletrostatica de
tinta hibrida (epdxi e poliéster) fosca, cura polimerizada em estufa entre 200°C a 240°C e com camada
minima de 70 microns de espessura, resultando resisténcia e atendendo as exigéncias previstas de
sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificagdo de produtos quimicos da
ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 — versao corrigida.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variagdo maxima de 5%, para mais ou para menos

ITEM 24

MESA RETA PARA COMPOR MESA DE REUNIAO EM “U” - DIMENSOES: 1.600 x 600 x
740 mm (L x P x H).

QUANTIDADE: 06 UNIDADES

Tampo medindo L 1.600 x P 600 mm em formato retangular com 25 mm de espessura em MDP
revestido em laminado melaminico, com encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo
com 2 mm de espessura minima e com as quinas arredondadas com raio ergondmico de 2,5 mm de
acordo com a Norma de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt.

A fixagdo do tampo/estrutura devera ser feita por parafusos maquina, fixados por buchas
metalicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo.

A calha leito deve ser posicionada paralelamente e sob o tampo, com L 1.420 x P 120 x H 170
mm para passagem de cabos por toda extensdo da mesa, com as extremidades semifechadas para
possibilitar a passagem de fia¢do, em chapas de aco dobrada em formato de “U” com espessura
minima 0,6 mm.

A fixagao calha/estrutura feita por parafusos.

Painel frontal medindo 1.500 x 300 mm em formato retangular, com 18 mm de espessura em
MDP revestido em laminado melaminico, com encabegamento em fita reta de PVC na mesma cor do
tampo com 1 mm de espessura minima, colada por meio de adesivo hot melt e fixado a face inferior
do tampo por meio de parafusos minifix.

A longarina de sustentacao posicionada horizontalmente sob tampo, deve medir L 1.490 x P 85
x H 35 mm em chapa de aco dobradas com espessura de 1,9 mm, com dimensao, perfuragdes e rasgos
que permitam o uso das longarinas em qualquer posi¢ao em que a mesa esteja no layout.

Longarinas fixadas sobre maos francesas soldadas aos pés terminais, com furos para fixacao
por parafuso.

Estrutura composta de estrutura lateral modelo trave (02 unidades), pé trave medindo
aproximadamente L 597 x P 50 x H 683 mm constituido por chapas em ago e tubos, com mao francesa
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e trave tubular, sendo a mao francesa em chapa de ago com espessura minima de 1,9 mm, estampada,
medindo 248 x 48 x 45 mm, com furos superiores para conexao com as longarinas e cortes na parte
inferior e recorte para encaixe no tubo superior do pé a 90 graus, o pé trave em tubo 50 x 50 x 1,9
mm com angulos internos de 90°,no tubo horizontal recortes para encaixe e travamento da mao
francesa e furo oblongo cuja fungao ¢ proporcionar a passagem de cabos, os tubos verticais face
interna perpendicular na parte inferior com furo para subida de cabos, na parte inferior interna do
tubo vertical com chapa de ago em formato de “U” com espessura minima de 1,5 mm com furo para
receber sapata niveladora redonda em nylon com @ 2,5 com parafuso central, cuja fung¢do sera
contornar eventuais desniveis de piso.

A unido entre os tubos, mao francesa e demais componentes metalicos pelo processo de solda
MIG.

Todas as partes metalicas que compdem a estrutura deverao ser submetidas a um pré-tratamento
superficial com solu¢do de fosfato orginico por imersdo que, apds secagem, sdo pintadas através de
aplicagdo eletrostatica de tinta hibrida (epdxi e poliéster), apés cura polimerizada em estufa entre
200°C a 240°C e com camada minima de 70 microns de espessura, resultando resisténcia e atendendo
as exigéncias previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classifica¢ao
de produtos quimicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 — versao corrigida.

OBS.: Serao aceitas medidas com variacdo maxima de 5%, para mais ou para menos
b

ITEM 25

MESA RETA PARA COMPOR MESA DE REUNIAO EM “U” - DIMENSOES: 1.200 X 600
X 740 mm (L x Px H)

QUANTIDADE: 02 UNIDADES

Tampo medindo L 1.200 x P 600 mm em formato retangular com 25 mm de espessura em MDP
revestido em laminado melaminico, com encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo
com 2 mm de espessura minima e com as quinas arredondadas com raio ergondmico de 2,5 mm de
acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma
NBR 16332:2014.

A fixacdo do tampo/estrutura devera ser por parafusos fixados em buchas metalicas
confeccionadas em ZAMAK, e insertas na face inferior do tampo.

Devera ter uma calha leito posicionada paralelamente e sob o tampo, com L 1.020 x P 120 x H
170 mm para passagem de cabos por toda extensao da mesa, com as extremidades semifechadas para
possibilitar a passagem de fiagdo da parede ou do piso, em chapas de ago dobrada em formato de “U”
com espessura minima 0,6 mm aproximadamente.

Painel frontal medindo aproximadamente 1.100 x 300 mm em formato retangular, com 18 mm
de espessura em MDP revestido em laminado melaminico, com encabecamento em fita reta de PVC
na mesma cor do tampo com 1 mm de espessura minima, colada por meio de adesivo hot melt e
fixado a face inferior do tampo por meio de parafusos minifix.

Longarina de sustenta¢do posicionada horizontalmente sob o tampo, com aproximadamente L
1.090 x P 85 x H 35 mm em chapa de aco dobradas com espessura de 1,9 mm, com dimensao,
perfuragdes e rasgos que permitam o uso das longarinas em qualquer posi¢cao em que a mesa esteja
no layout.

A longarina deve ser fixada sobre mao francesa soldada aos pés terminais, com furos oblongos
com sistema de fixagdo por parafuso.

Estrutura composta de base lateral modelo trave (02 unidades), medindo aproximadamente L
597 x P 50 x H 683 mm, constituido por chapas em ago e tubos, com duas pecas bésicas mao francesa
e trave tubular. Mao francesa em chapa de ago com espessura minima de 1,9 mm, estampada, medindo
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aproximadamente 248 x 48 x 45 mm, com furos superiores para conexao com as longarinas e cortes
em na parte inferior para encaixe no tubo superior do pé a 90 graus, o pé trave em tubo 50 x 50 x 1,9
mm com angulos internos de 90°, o tubo horizontal com recortes para encaixe e travamento da mao
francesa e furagdo para proporcionar a passagem de cabos até a calha, nas faces internas dos tubos
verticais, em sua parte inferior deve ser previsto furo que proporcione a subida de cabos, € na parte
inferior interna dos tubos verticais devem ser instaladas chapa de aco em formato de “U” com
espessura minima de 1,5 mm para receber sapata niveladora redonda em nylon com @ 2,5 com
parafuso central com rosca 3/8” x 15 mm, cuja fun¢o sera contornar eventuais desniveis de piso.

A unido entre os tubos, mao francesa e demais componentes metélicos pelo processo de solda
MIG.

Todas as partes metalicas que compdem a estrutura deverdo ser submetidas a um pré-tratamento
superficial com solugdo de fosfato organico por imersdo pintadas através de aplicagdo eletrostatica
de tinta hibrida (epoxi e poliéster), apos cura polimerizada em estufa entre 200°C a 240°C e com
camada minima de 70 microns de espessura, resultando em resisténcia e atendendo as exigéncias
previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificagdo de produtos
quimicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 — versao corrigida.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variacdo méaxima de 5%, para mais ou para menos

ITEM 26
MESA DE REUNIAO RETANGULAR - DIMENSOES: 3.400 x 1.200 x 740 mm (L x P x H)
QUANTIDADE: 01 UNIDADE

Tampo seccionado (02 unidades) medindo 1.700 x 1.200 mm em formato retangular com 25
mm de espessura em MDP revestido em laminado melaminico, com encabecamento em fita reta de
PVC na mesma cor do tampo com 2,0 mm de espessura minima € com as quinas arredondadas com
raio ergondmico de 2,5 mm de acordo com a Norma de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo
hot melt.

A fixagdo do tampo/estrutura deverd ser por parafusos fixados em buchas metélicas
confeccionadas em ZAMAK, e insertas na face inferior do tampo.

Cada tampo deverd receber uma caixa para tomadas elétricas e logicas, medindo
aproximadamente 300 x 100 x 125 mm em chapa de a¢o dobrada, composta em trés partes, tampa,
chassi e régua de tomadas.

A tampa deverd ter movimento basculante com abertura 105° fixada ao tampo por parafusos, o
chassi em formato de “U”, para ocultar e proteger os fios, e a régua de tomadas com 04 recortes para
colocagdo de tomadas elétricas (padrao ABNT) e 04 recortes quadrados para colocagdo de receptores
para plug RJ45, fixada ao chassi por parafusos.

Estrutura composta por calha leito, longarinas e pés shafts.

Calha leito posicionada paralelamente e sob o tampo (02 unidades), com 1.000 x 357 x 170 mm
para organizacao dos cabos sob o tampo por toda extensdo da mesa, com uma das extremidades
parcialmente fechada, possibilitando a passagem de fia¢do até a parede, em chapas de ago dobrada
em formato de “V”’ com espessura minima de 0,6 mm.

A fixacdo calha/estrutura deve ser por parafusos.

Longarinas de sustentagdo posicionadas horizontalmente sob tampo (04 unidades), medindo
aproximadamente 1.090 x 85 x 35 mm em chapa de ago dobradas com espessura de 1,9 mm, com
dimensao, perfuragdes e rasgos que permitam o uso das longarinas em qualquer posi¢do em que a
mesa esteja no layout. Devem ser fixadas sobre mao francesas soldadas aos pés laterais e central, com
furos com sistema de fixagdo por parafuso.
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Trés pés shafts, dois laterais e um central, medindo L 800 x P 73 x H 715 mm em chapas em
aco e tubos, cuja composicao se divide em maos francesas, colunas, travessas e chapas de fechamento.

Maos francesas fabricadas em chapa de aco com espessura minima de 1,9 mm, estampada,
medindo aproximadamente 248 x 47 x 25 mm, com furag@o superior para conexao com as longarinas
e garra para encaixe nos tubos da coluna.

As 02 colunas em tubo de secdo quadrada 50 x 50 x 1,9 mm com cortes para encaixe das maos
francesas e placas de fechamentos sacaveis.

A travessa, na parte superior, com acabamento em ponteira de nylon e na parte inferior chapa
de em formato de “U” medindo aproximadamente 44 x 32 x 12 mm com espessura minima de 1,5
mm para receber sapatas niveladoras em nylon com @ 63 mm com parafuso central com rosca, cuja
funcdo sera contornar eventuais desniveis de piso

Travessa horizontal 70 x 30 x 1,5 mm unindo as colunas, e na face superior recortes para encaixe
de 4 cantoneiras em aco no formato “L” 89 x 20 x 2,0 mm com furos para fixar na face inferior do
tampo. Placas de fechamento em chapa metélica 0,9 mm fixadas aos tubos 50 x 50 x 1,9 mm por meio
de encaixe que possibilite o saque frontal para o fechamento interno e externo, oferecendo vao central
entre os tubos verticais de 720 x 50 mm para possibilitar a subida de fiagao ¢ sua manutengao.

A unido entre os tubos, mao francesa e demais componentes metalicos por solda MIG.

Todas as partes metalicas deverdo ser submetidas a um pré-tratamento superficial com solug¢ao
de fosfato organico por imersdo e pintadas através de aplicagdo eletrostatica de tinta hibrida (epoxi e
poliéster), apds cura polimerizada em estufa entre 200°C a 240°C e com camada minima de 70
microns de espessura, resultando resisténcia e atendendo as exigéncias previstas de sustentabilidade
e do sistema globalmente harmonizado para a classificaciao de produtos quimicos da ONU e conforme
norma ABNT NBR 14725-4:2014 — versao corrigida.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variagdo maxima de 5%, para mais ou para menos

ITEM 27

ARMARIO CREDENZA COM 04 PORTAS - DIMENSOES: 1.600 x 500 x 740 mm (L x P x
H)

QUANTIDADE: 01 UNIDADE

Tampo superior medindo 1.600 x 500 mm com 25 mm de espessura em MDP revestido em
laminado melaminico, com encabecamento em fita reta de P\VC na mesma cor do tampo com 2 mm
de espessura minima e com as quinas arredondadas com raio ergondémico de 2,5 mm de acordo com
a Norma de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt e a fixa¢do do tampo/corpo ser
por parafusos minifix.

Corpos com 02 bases, 02 prateleiras mdveis, 02 fundos, 04 portas e 04 laterais com 18 mm de
espessura em MDP, revestido em laminado melaminico, sendo as portas com encabegamento em
fita reta de PVC na mesma cor da peca com 2 mm de espessura minima e com as quinas
arredondadas com raio ergonémico de 2 mm de acordo com as Norma de Ergonomia NR-17, j& 0s
demais componentes como base, prateleira, fundo e laterais devem ser com encabegamento em fita
reta de PVC na mesma cor da peca com 1 mm de espessura minima, coladas por meio de adesivo
hot melt e com a montagem por parafusos minifix.

As laterais com furacdo a cada 32 mm que permita regular a prateleira mével em toda a altura
atil do armario, que devem ser em 04 suportes metéalico tipo cadeirinha que impeca o deslocamento
frontal horizontal.

Cada par de portas deve ter quatro dobradicas de pressédo, em ago com acabamento zincado
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branco e fixacdo lateral com calgo de 5,0 mm altura, com abertura de até 110 graus.

A porta direita com fechadura cilindrica com travamento por lingueta lateral, atraves de chave.

A porta esquerda deve ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas
metélicas de 1 mm espessura.

Todas as portas devem ter puxadores tipo barra metalico em zamak com formato de prisma
com acabamento niquel escovado.

Cada base deve ser apoiada em 04 sapatas niveladoras, com acabamento na cor preta em
formato cone com @ 2” em nylon injetado com regulador de altura interno, por dentro do armario,
e nivelamento autoajustavel cuja funcéo serad contornar eventuais desniveis de piso.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variagdo méaxima de 5%, para mais ou para menos

ITEM 28

MESA GERENTE EM “L” - DIMENSOES: 1.600 x 800 x 1.000 x 800 x 740 mm (Lx PxLx P
x H)

QUANTIDADE: 04 UNIDADES

Os tampos da mesa principal e da auxiliar devem medir 1.600 x 800 mm e 1.000 x 800,
respectivamente, serem em formato retangular com 25 mm de espessura, em MDP revestido em
laminado melaminico, com encabegamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com 2 mm
de espessura minima e com as quinas arredondadas com raio ergondomico de 2,5 mm de acordo com
a Norma de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt.

A fixa¢ao dos tampos/estruturas devera ser por parafusos fixados em buchas metalicas
confeccionadas em ZAMAK insertas na face inferior do tampo.

Tampo principal com recorte retangular para acoplamento de uma caixa para tomadas elétricas
e logicas.

Caixa para tomadas medindo aproximadamente 300 x 100 x 125 mm em chapa de aco dobrada
com trés partes, tampa, chassi e régua de tomadas. Tampa com movimento basculante com abertura
105°, fixada ao tampo por parafusos.

Chassi em formato de “U” para ocultar e proteger os fios e a régua de tomadas com 04 rasgos
para colocacdo de tomadas elétricas (padrao ABNT) e 04 recortes quadrados para colocacdo de
receptores para plug RJ45, fixada ao chassi por meio de parafusos maquina.

Painel frontal medindo 1.200 x 300 mm em formato retangular, com 18 mm de espessura em
MDP revestido em laminado melaminico de baixa pressdo, com encabecamento em fita reta de PVC
na mesma cor do tampo com 1 mm de espessura minima, colada por meio de adesivo hot melt e
fixado a face inferior do tampo por meio de parafusos minifix.

As longarinas de sustentagdo devem ser posicionadas horizontalmente sob tampo (04 unidades),
sendo 2 para mesa principal e 2 para mesa auxiliar, em chapa de ago dobradas com espessura minima
de 1,9 mm, medindo, respectivamente 1.490 x 85 x 35 mm e 815 x 85 x 35 mm.

As longarinas devem ser fixadas sobre maos francesas soldadas aos pés terminais, com furacdo
para fixacao por parafuso.

A unido das longarinas da mesa auxiliar e da mesa principal deve se dar por cantoneiras de
aproximadamente 150 x 104 x 38,5 mm.

Estrutura de sustentagdo lateral composta por 3 pés trave medindo aproximadamente L 795 x P
250 x H 705 mm de chapas de aco e tubos, cuja composicao se divide em maos francesas e trave
tubular.
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As 02 maos francesas em chapa de aco com espessura minima de 1,9 mm, estampada, medindo
aproximadamente 248 x 48 x 45 mm, com furagdo superior para conexao com as longarinas e cortes
na parte inferior com um recorte retangular para encaixe no tubo superior do pé a 90°.

O pé trave em tubo 50 x 50 x 1,9 mm com angulos internos de 90°, tubo horizontal com recortes
para encaixe ¢ travamento das maos francesas e furacdo para proporcionar a passagem de cabos.
Tubos verticais com furacdo em suas faces internas, na parte inferior, para possibilitar a subida de
cabos do piso, e a parte superior cortes para encaixe de 2 cantoneiras em aco com furos para fixar na
face inferior do tampo.

Na base inferior interna dos tubos verticais devem ser instaladas chapas de ago em formato de
“U” com espessura minima de 1,5 mm para receber sapatas niveladoras em nylon com @ 63 mm com
parafuso central com rosca, cuja fungdo serd contornar eventuais desniveis de piso.

Todas as partes metalicas deverdo ser submetidas a um pré-tratamento superficial com solug¢ao
de fosfato organico por imersdo e pintadas através de aplicagdo eletrostatica de tinta hibrida (epoxi e
poliéster), apds cura polimerizada em estufa entre 200°C a 240°C e com camada minima de 70
microns de espessura, resultando em resisténcia e atendendo as exigéncias previstas de
sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificagdo de produtos quimicos da
ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 — versao corrigida.

OBS.: Serao aceitas medidas com variacdo maxima de 5%, para mais ou para menos
b

ITEM 29

MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 2 POSICOES DE TRABALHO COM DIVISOR
FRONTAL - DIMENSOES: 1.400 x 1.600 x 740 mm (L x P x H)

QUANTIDADE: 01 UNIDADE

Os dois tampos devem medir L 1.400 x P 1.600 mm em formato retangular tnico com 25 mm
de espessura em MDP revestido em laminado melaminico, com encabecamento em fita reta de PVC
na mesma cor do tampo com 2 mm de espessura minima e com as quinas arredondadas com raio
ergondmico de 2,5 mm de acordo com a Norma de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo
hot melt.

A fixacao do tampo/estrutura devera ser por parafusos, fixados por meio de buchas metalicas
confeccionadas em ZAMAK, e insertas na face inferior do tampo.

Tampos com furacao escareada na face inferior para acoplagem do painel divisor, dois recortes
retangulares em lados alternados em cada tampo para a instalagdo de caixas para tomadas elétricas e
logicas.

As caixas para tomadas devem medir aproximadamente 300 x 100 x 125 mm em chapa de aco
dobrada, composta por trés partes, tampa, chassi e régua de tomadas.

A tampa com movimento basculante com abertura 105° deve ser fixada ao tampo por parafusos.

Chassi em formato de “U” para ocultar e proteger os fios e a régua de tomadas com 04 recortes
para colocacdo de tomadas elétricas (padrao ABNT) e 04 recortes quadrados para colocacio de
receptores para plug RJ45, fixada ao chassi por meio de parafusos.

Calha leito posicionada paralelamente e sob o tampo, com L 1.160 x P 340 x H 170 mm, para
passagem de cabos por toda extensdo da mesa, com as extremidades fechadas, e com recorte em cada
extremidade, possibilitando a passagem de fiacdo da parede ou do piso.

Fixagao calha/estrutura por parafusos.

Divisor frontal medindo L 1.300 x H 260 x 18 mm em formato retangular, confeccionado em
MDP revestido em laminado melaminico, com encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor do
painel com 1 mm de espessura minima, colada por meio de adesivo hot melt.

Fixag¢ao do painel por suporte metalico composto por chapa retangular de aco 60 x 13 x 1,9 mm
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e barra para fixar na base do divisor com parafusos.

As longarinas de sustentagdo devem ser posicionadas horizontalmente sob tampo (04 unidades),
medindo aproximadamente L 1.290 x P 85 x H 35 mm em chapa de ago dobradas com espessura de
1,9 mm, com dimensao, perfuracdes e rasgos que permitam o uso das longarinas em qualquer posi¢ao
em que a mesa esteja no layout, e com furacao para fixar na face inferior do tampo.

As longarinas devem ser fixadas sobre mao francesas soldadas aos pés terminais e centrais, com
furos oblongos com sistema de fixacao por parafusos.

Base composta de estrutura lateral modelo trave (02 unidades) e estrutura central modelo Shaft
(01 unidade).

O pé deve medir aproximadamente L 1.600 x P 50 x H 715 mm em chapas de aco e tubos, cuja
composi¢ao se divide em maos francesas, travessa e trave tubular.

As 02 maos francesas em chapa de ago com espessura minima de 1,9 mm, estampada de 248 x
48 x 45 mm, com furagdo superior para conexdo com as longarinas e cortes na parte inferior para
encaixe no tubo superior do pé a 90°, o pé trave medindo L 1.600 x P 50 x H 715 mm em tubos e
chapas de aco, com os tubos verticais de 50 x 50 x 1,9 mm com angulos internos de 90° no tubo
horizontal. O tubo horizontal com recortes para encaixe e travamento das maos francesas e furagao
para permitir, a passagem de cabos ao tampo. Na parte base do tubo vertical instalar chapa de aco em
formato de “U” com espessura minima de 1,5 mm para receber sapata niveladora redonda em nylon
com @ 2,5 com parafuso central com rosca 3/8” x 15 mm, cuja fungdo sera contornar eventuais
desniveis de piso.

Todas as partes metalicas deverao ser submetidas a um pré-tratamento superficial com solugao
de fosfato organico por imersao, pintadas através de aplicacao eletrostatica de tinta hibrida (epoxi e
poliéster), apos cura polimerizada em estufa entre 200°C a 240°C e com camada minima de 70
microns de espessura, resultando em resisténcia e atendendo as exigé€ncias previstas de
sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificagdo de produtos quimicos da
ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 — versao corrigida.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variagdo maxima de 5%, para mais ou para menos

ITEM 30
MESA GERENTE - DIMENSOES: 1400 X 800 X740 MM (LXPXLXPXH)
QUANTIDADE: 02 UNIDADES

Tampo medindo 1.400 x 800 mm em formato retangular com 25 mm de espessura em MDP
revestido em laminado melaminico, com encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo
com 2 mm de espessura minima e com as quinas arredondadas com raio ergondmico de 2,5 mm de
acordo com a Norma de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt.

A fixacdo dos tampos/estruturas devera ser através de parafusos e buchas metalicas em
ZAMAK insertas na face inferior do tampo.

Tampo deve ter recorte retangular para acoplamento de caixa para tomadas elétricas e logicas.

Caixa para tomadas medindo aproximadamente 300 x 100 x 126 mm em chapa de ago dobrada,
composta em trés partes, tampa, chassi e régua de tomada.

Tampa com movimento basculante e abertura de até 105°.

Chassi em formato de “U” para ocultar e proteger os fios e a régua de tomadas, com 04 orificios
para colocacao de tomadas elétricas padrao ABNT e 04 para colocagao de plug RJ45, fixada ao chassi
por meio de parafusos.

Painel frontal medindo aproximadamente 1000 x 300 mm em formato retangular, com 18 mm
de espessura em MDP revestido em laminado melaminico, com encabecamento em fita reta de PVC
na mesma cor do tampo com 1 mm de espessura minima, colada por meio de adesivo hot melt e
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fixado a face inferior do tampo por parafusos minifix.

Duas longarinas de sustentagdo que devem ser posicionadas horizontalmente sob o tampo, em
chapa de aco dobradas com espessura de 1,9 mm, medindo aproximadamente 1.300 x 85 x 35 mm.

Devem ser fixadas sobre maos francesas soldadas aos pés terminais.

Estrutura de sustentacdo lateral deve ser composta por 2 pés modelo trave medindo
aproximadamente L 800 x P 250 x H 705 mm, em chapas de aco e tubos, ¢ 02 maos francesas
fabricadas em chapa de aco estampada com espessura minima de 1,9 mm, e aproximadamente 250 x
50 x 45 mm.

Pés trave em tubos de 50 x 50 x 1,9 mm com angulos internos de 90° com recortes no tubo
horizontal para encaixe e travamento das maos francesas.

Todas as partes metalicas deverao ser submetidas a um pré-tratamento superficial com solugao
de fosfato organico por imersdo, apds secagem devem ser pintadas através de aplicagdo eletrostatica
de tinta hibrida (epoxi e poliéster), apos cura polimerizada em estufa entre 200°C a 240°C e com
camada minima de 70 microns de espessura, resultando resisténcia e atendendo as exigéncias
previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificacdo de produtos
quimicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 — versao corrigida.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variacdo méaxima de 5%, para mais ou para menos

ITEM 31
ARMARIO EXTRA ALTO - DIMENSOES: 800 x 500 x 2.100 mm (L x P x H)
QUANTIDADE: 03 UNIDADES

Armario com 02 portas de giro e 05 prateleiras.

Tampo superior com 25 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melaminico € com
encabecamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com 2 mm de espessura minima e com
as quinas arredondadas com raio ergondmico de 2,5 mm de acordo com a Norma de Ergonomia NR-
17, colada por meio de adesivo hot melt.

A fixagdo do tampo/corpo deve ser por parafusos minifix.

Armario com base, 04 prateleiras moveis, prateleira fixa, fundo, 02 portas e 02 laterais com 18
mm de espessura em MDP revestido em laminado melaminico

Portas com encabegamento de todo perimetro em fita reta de PVC na mesma cor da peca com
2 mm de espessura minima e com as quinas arredondadas com raio ergondmico de 2 mm de acordo
com a Norma de Ergonomia NR-17, os demais componentes, base, prateleiras, fundo e laterais devem
ter seus perimetros encabegados em fita reta de PVC na mesma cor da peca com 1 mm de espessura
minima, coladas por meio de adesivo hot melt, e a montagem do corpo deve ser por parafusos minifix.

As laterais nas faces internas devem ter fura¢do a cada 32 mm, permitindo a regulagem das
prateleiras moveis em toda a altura 1til do armario, com 04 pontos de apoio por prateleira.

Cada prateleira deve se apoiar em 04 suportes metalicos tipo cadeirinha, que impega o
deslocamento frontal horizontal.

A prateleira fixa € posicionada na altura aproximada de 1610 mm do piso e fixada nas laterais
por meios de parafusos minifix, que proporcione o travamento do corpo.

As portas de giro devem ser sustentadas em oito dobradigas de pressdo em ago, quatro por porta,
com acabamento zincado branco ¢ fixacao lateral com calgo de 5,0 mm altura, com abertura de até
110 graus.

A porta direita deve ter fechadura cilindrica com travamento por lingueta lateral, e 2 chaves
(principal e reserva).

A porta esquerda deve ser travada simultaneamente pela direita, por meio de chapas metélicas
de 1 mm espessura.
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Ambas as portas devem ser dotadas de puxadores metalicos tipo alga com acabamento
acetinado fosco com fixagdo por parafusos.

A base deve ser apoiada em 04 sapatas niveladoras na cor preta, em formato de cone com @ 2
em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armdrio) e nivelamento
autoajustavel que corrija eventuais desniveis de piso.

OBS.: Serdo aceitas medidas com variagdo maxima de 5%, para mais ou para menos

DOCUMENTACAO TECNICA COMPLEMENTAR - LOTE 02

Juntamente com a proposta comercial deverdo ser apresentados laudos, relatorios de ensaio
ou certificacdes todos emitidos por laboratorios acreditados pelo INMETRO, para aferi¢ao de
qualidade, ergonomia, durabilidade e sustentabilidade dos produtos, sob pena de desclassificagao:

- Laudo atestando que o produto atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 do
Ministério do Trabalho, assinados por engenheiros com ART ¢ CREA, no caso de médico, CRM
juntamente com certificado do ministério do trabalho, e no caso de Ergonomista o certificado de
registro na ABERGO;

- Apresentar comprovacao de atendimento a NBR—-14020:2002 e NBR-14024:2004, através do
Certificado de conformidade emitido por organismo acreditado pelo INMETRO;

- Certificado ambiental de cadeia de custddia do FSC ou CERFLOR, comprovando que a procedéncia
da madeira ¢ de manejo florestal responsavel ou de reflorestamento;

- ABNT NBR13961/2010, as informagdes constantes no certificado deverao ser suficientes para a
correta identificacdo do produto ofertado e ser acompanhado do seu respectivo laudo de avaliagao
emitido por laboratério acreditado pelo Inmetro, itens 11,14, 15, 21 e 28;

- ABNT NBR13966/2008, as informacdes constantes no certificado deverdo ser suficientes para a
correta identificacdo do produto ofertado e ser acompanhado do seu respectivo laudo de avaliacao
emitido por laboratorio acreditado pelo Inmetro, itens 12,13,23,24,25,26, 29 e 30;

- ABNT NBR 11003, de Processo de Preparagcdo e Pintura em superficies, com comprovacao dos
seguintes testes: Determinagdo de aderéncia da tinta, Determinacao do brilho da superficie, medi¢ao
ndo destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resisténcia de
revestimentos organicos para os efeitos de deformagao rapida, determinagdo de dureza ao lapis em
tinta aplicada, resisténcia ao processo de corrosao de acordo com as NBR 8094, 8095 e 8096;

- ABNT NBR 8094/1983 — Material metélico revestido e ndo revestido - Corrosdo por exposicao a
névoa salina, em corpos de prova que contenham unides soldadas por, no minimo, 1.200 h;

- ABNT NBR 8095/2015 — Material metélico revestido e ndo revestido - Corrosdo por exposicao a
atmosfera iimida saturada, em corpos de prova que contenham unides soldadas por, no minimo, 1.200
h;

- ABNT NBR 8096/1983 — Material metalico revestido e nao revestido - Corrosao por exposi¢ao ao
diéxido de enxofre, em corpos de prova que contenham unides soldadas;

-ABNT NBR 16332:2014 - Resisténcia a temperatura, umidade e a tragdo em dinamdmetro e manual,
e apods cinco ciclos de exposicdo a temperatura e a umidade do sistema painel-borda ndo foram
notados deformagdes e descolamento com forca de tragdo de 120N, e apresente presenca uniforme de
fragmentos.

-Sera solicitada as amostras dos itens 10 ao 31.

- Garantia emitida pelo fabricante, direcionada a este 6rgiao, de, no minimo, 05 (cinco) anos, e
ainda, com identificacdo da empresa que fara assisténcia técnica dos produtos em Goias;

O mobiliario devera ter 5 (cinco) anos de garantia contra qualquer defeito de fabricacio.
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DA ACEITABILIDADE E AMOSTRAS:

Para embasar a emissdo do Parecer técnico, poderao ser solicitadas amostras do(s) licitante(s)
classificado(s) em primeiro lugar, de acordo com as condic¢des abaixo:

1. O prazo para apresentacdo de amostras serd de 05 (cinco) corridos contados a partir da

71

notificacdo do pregoeiro. A nao apresentagdo das amostras no prazo estabelecido

desclassificara, automaticamente, a proposta de precos da respectiva licitante.

2. Asamostras apresentadas deverdo caracterizar fielmente os moveis ofertados (marca, familia,
modelo, cor etc). Caso seja apontado no “Termo de Avaliagdo de Amostra” que elas ndo
correspondem, parcial ou totalmente, ao mobilidrio ofertado ou que nido condizem com as
especificagdes técnicas do Anexo I deste Edital, a proposta de pregos serd, automaticamente,

desclassificada.

3. Sendo a(s) amostra(s) apresentada(s) reprovada(s), o Pregoeiro analisara a aceitabilidade da

proposta classificada subsequente. Seguir-se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes deste edital.

4. Durante a analise e avaliagdo, as amostras poderao ser desmontadas ou ter partes cortadas pela

Comissdo de Avaliagdo de Amostra, com o intuito de exibir componentes de dificil

visualizagdo. Neste caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE-GO nao
indenizara a empresa pela amostra apresentada e eventualmente desmontada e/ou cortada.
5. Todos os moveis apresentados como amostras deverdo permanecer no estado em que se

encontrarem apos os trabalhos de avaliagdo até o primeiro dia util posterior a homologagao

do resultado da licitacao, quando poderdo ser retirados pela respectiva proponente. Caso a
empresa nao retire 0 movel dentro de 30 (trinta) dias apds a sua liberagdo, a PREFEITURA

MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE-GO nao mais respondera por sua guarda e conservagao,

podendo até destind-lo para uso em uma de suas Unidades Académicas ou Orgaos.
6. Os moveis poderdo ser similares aos descritos neste anexo.
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ANEXOII'
PROCURACAO
(FORA DOS ENVELOPES)
(MODELO)
PROCURACAO
PREGAO PRESENCIAL N°: 008/2021
Processo n° 02058/2021.
OUTORGANTE: .................... , nacionalidade, estado civil, profissdo, endereco, n°, bairro, cidade,
estado, portador(a) da Carteira de Identidade n° .................... edo CPFn°....cccevvnnen.
OUTORGADO: .................... , nacionalidade, estado civil, profissao, enderego, n°, bairro, cidade,
estado, portador(a) da Carteira de Identidade n° .................... edo CPFn°....ccocvvennenn.

PODERES: Representar o outorgante perante a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, deste
Municipio de Buriti Alegre, Estado de Goids, durante o transcorrer dos trabalhos do processo
licitatorio, podendo formular lances, negociar pregos, assinar todos os documentos e deliberar sobre
todos os assuntos a ela pertinentes, inclusive todos os poderes necessarios para receber, interpor
recursos e desistir de prazos, assinar propostas, assinar contratos, e etc.

Local e data

Assinatura do Representante Legal da Empresa — firma reconhecida
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Buntn PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE
ANEXO III
CARTA DE CREDENCIAMENTO
(FORA DOS ENVELOPES)
(MODELO)
A

Prefeitura Municipal de Buriti Alegre de Buriti Alegre — GO.
Rua Goias n° 542, Centro.
Buriti Alegre - GO

PREGAO PRESENCIAL N°: 008/2021
Processo n° 02058/2021.

Assunto: Credenciamento

Na qualidade de responsavel legal pela empresa , Inscrita

no CNPJ sob o n° credenciamos o Sr. ,

e do CPF (MF) n°

o

portador da carteira de identidade n

, residente e domiciliado na cidade de , para nos

representar na licitagdo em referéncia, com poderes para formular ofertas, lances de preco, recorrer,

renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Local e data.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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X ANEXO IV
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS A HABILITACAO

(ENVELOPE DE HABILITACAO)

(MODELO)
PREGAO PRESENCIAL N°: 008/2021
Processo n° 02058/2021.

A empresa , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ(MF) sob o n° , sediada na
Rua/Av. , Setor , DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente

data, inexistem fatos impeditivos de habilitacdo no presente processo licitatorio, na forma do
paragrafo 2°, art. 32, da Lei n° 8.666/93, para a habilitacdo em qualquer Orgdo ou Entidade da
Administracdo Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ciente da obrigatoriedade

de declarar ocorréncias posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragéo.

Local e data.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO V
DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL.

(FORA DOS ENVELOPES)
(MODELO)

PREGAO PRESENCIAL N°: 008/2021
Processo n° 02058/2021.

A empresa , inscrita no CNPJ (M.F.) sob o n°

, sediada a Rua/Avenida n° ,

Setor/Bairro , na cidade de Estado de ,

DECLARA, sob as penas cabiveis que possui todos os requisitos de habilitagdo exigidos no Edital na
modalidade Pregdo Presencial n°® 008/2021, quanto as condi¢des de qualifica¢do juridica, técnica,
economico-financeira e regularidade fiscal, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4°, da Lei
10.520, de 17 de julho de 2002. DECLARANDO ainda, estar ciente que a falta de atendimento a
qualquer exigéncia para habilitagdo constante do Edital, ensejard aplicacdo de penalidade a
Declarante.

Local e data.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO VI
DECLARACAO

(ENVELOPE DE HABILITACAQ)
(MODELO)

PREGAO PRESENCIAL N°: 008/2021
Processo n° 02058/2021.

A empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n°

, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF/MF n° , declara
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido do

inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos, para
a realizacdo de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como néo utiliza, para qualquer
trabalho, méo-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo de

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme Lei n° 9.854/99).

Local e data.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal
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ANEXO VII
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006
(SOMENTE PARA ME/EPP)

(FORA DOS ENVELOPES)
(MODELO)

PREGAO PRESENCIAL N°: 008/2021
Processo n° 02058/2021.

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ N° , com sede

, (endere¢o completo) por intermédio de seu representante legal, para fins de

participacdo na modalidade Pregido Presencial n° 008/2021, DECLARA expressamente, sob as
penalidade cabiveis, que:

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3°
da Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alteragdes dadas pela Lei Complementar n.
147/2014.

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores impeditivas de tal habilitacdo e que ndo incide

nos impedimentos do § 4° do art. 3° da Lei Complementar 123/2006.

Local e data.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel legal

Nome ou carimbo do declarante:
Cargo ou carimbo do declarante:
N° da cédula de identidade:

Telefone, fax e e-mail para contato:

*Esta declaracdo devera ser entregue fora dos envelopes referidos no “item 5” por ocasido do
credenciamento e estar devidamente assinada pelo contador ou pelo representante da empresa.

OBS.: Esta declaracdo deverad ser entregue a Pregoeira, ap6s a abertura da Sessdo, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Pregos e Habilitacdo) exigidos nesta licitacdo, pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitacdo do regime diferenciado e favorecido previsto
Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alteracdes dadas pela Lei Complementar n. 147/2014
anexando também a Certiddo da Junta Comercial comprobatdrio de seu enquadramento como ME ou
EPP, conforme artigo 8° da DNRC n° 103 de 30/04/2007 com data de emissio nfio superior a 60
dias consecutivos e/ou Comprovacao de Inscricio como Optante pelo Simples Nacional.
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO

PREGAO PRESENCIAL N. 008/2021
Processo n° 02058/2021.

CONTRATOn" ... /2021.

INSTRUMENTO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE
MOBILIARIO E INSTALCAO, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE DE
BURITI ALEGRE, ESTADO DE GOIAS, E A EMPRESA

Pelo presente instrumento particular de fornecimento de ar condicionado e
servicos de instalacdao, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE, Estado
de Goias, inscrito no CNPJ sob o n° 01.345.909/0001-44, com sede na Rua Goias n° 542, Centro,
nesta cidade, pessoa juridica de direito Publico interno neste ato representada pelo Prefeito Municipal
o senhor André de Sousa Chaves, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n°

/ ,e CPFn° , residente e domiciliado na Rua José Sinha, n°

866, Centro, nesta cidade de Buriti Alegre, Estado de Goids, ao final assinado doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa
, com sede na , Inscrito no

CNPJ/MF, sob o n.° , por seus representantes legais, ao final

nomeados e assinados, doravante simplesmente CONTRATADA, tém entre si justo e acertado o que
segue:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS FUNDAMENTOS

1.1 - O presente contrato tem fundamento a licitagio realizada na modalidade PREGAO
PRESENCIAL N° 008/2021, objetos dos Processos Administrativos n°s 02058/2021, estando as
partes sujeitas aos preceitos do Decreto n°® 3.555 de 08/08/2000, a Lei n° 10.520, de 17/07/2002,
aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, de 21/06/1993 e pelas respectivas alteracdes dadas
pela Lei n° 8883 de 08/06/1994, e Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alteragdes dadas pela
Lei Complementar n°. 147/2014, Decreto Municipal de n.° 0288 de 16 de Dezembro de 2005.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

2.1 DO OBJETO: Constitui objeto do presente Aquisicao de mobilidrio para as salas do prédio da
Prefeitura Municipal de Buriti Alegre/GO, incluindo todos os servigos de instalacdo e adequacdes do
mobiliario no prédio. Conforme especificagdes constantes no Termo de Referéncia e especificagdes
e quantitativos — Anexo I, do Edital e seus anexos do Pregdo n° 008/2021, e a proposta da
CONTRATADA, ata de realizacdo do certame e Termo de Homologacéo, que passam a fazer parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcrigao.
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2.2.  Os itens do objeto da presente licitacdo sdo os constantes no quadro a seguir:

Item Otde| Und. Discrimin_a(;éo dqs mobiljérios e Marca Vgllor_ Valor Total
servicos de instalagéo Unitario
01
02
03

2.3.— DAS OBRIGACOES DA EXECUCAO DOS ITENS A SEREM ENTREGUES:

2.3.1. Entregar os mobiliarios e servicos solicitado j& montados/instalados em até 45 (quarenta e
cinco) dias, contados da emissdo da Ordem de compra, em horario comercial.

2.3.2. Entregar os mobiliérios e os servicos licitados no que se fizerem necessarios para 0 melhor
desempenho do objeto desta contratacdo, em quantidade suficiente e de qualidade igual ou superior,
podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente no que consta a
discriminacao do anexo | do edital;

2.3.3. Entregar os mobiliarios e os servicos de acordo com as normas e condi¢fes pertinentes e
estabelecidas no Edital, e declaragdes expressas na proposta;

2.3.4. Apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovagao de cumprimento das
obrigac0es tributarias e sociais legalmente exigidas;

2.3.5. Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patrimonio da
CONTRATANTE, em razdo de acdo ou omissao de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em
Seu nome agir.

2.3.6. Néo transferir a outrem, em parte, o presente Contrato, sem prévia e expressa anuéncia da
CONTRATANTE;

2.3.7. Corrigir/reparar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independente de justificacdo por
parte desta, qualquer objeto que seja insatisfatdrio a reparticdo ou ao interesse do servigo publico;
2.3.8. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito
relativo as contribuicdes sociais, na forma da Lei n® 8.212 de 24/07/91; (CND e FGTYS).

2.3.9. Manter durante a execucdo do contrato, todas as condicdes de habilitacdo exigidas na licitacdo,
em compatibilidade com as obrigacdes assumidas.

2.3.10. Zelar pelas possibilidades de termos aditivos tanto de meta, quanto de valor e suas
implicagdes.

2.3.11. Quando solicitador apresentar relatorio de entrega dos mobiliarios e 0s servigos, junto com a
emisséo de nota fiscal.

2.3.12. Emitir fatura para cada Ordem de compra recebida, de acordo com as especificacGes e
quantidades solicitadas.

2.3.13. Providenciar imediata adequacdo das inconformidade apontados pelo CONTRATANTE, e
promover imediata correcdo, em caso de irregularidade.

2.3.14. Cumprir os prazos pactuados.

2.3.15. Garantir a boa qualidade dos itens a serem entregues.

2.3.16. Responsabilizar-se por todas as despesas com deslocamento necessarias para a plena e total
execucdo da entrega dos mobiliarios e os servicos licitados pela Prefeitura Municipal de Buriti Alegre,
do Municipio de Buriti Alegre - GO.

2.3.17. Outras que se mostrem necessarias para o pleno cumprimento do objeto e das obrigacfes
assumidas.

24 FORMA DE EXECUCAO: A CONTRATADA obriga-se a entregar os mobiliarios e o0s
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servicos de instalagao dos itens do objeto deste contrato de acordo com as quantidades, especificagdes
e critérios estabelecidos no Edital e seus Anexos, obrigando-se ainda:

2.4.1. O objeto adjudicado devera ser entregues apo6s o recebimento da respectiva ordem de compra
expedida pelo setor competente.

2.4.2. A recusa injustificada do PROPONENTE VENCEDOR em entregar os mobiliarios e os
servigos dentro do prazo estabelecido sujeitara a aplicagdo da penalidade de suspensao temporaria de
participacdo em licitacao neste Municipio, e impedimento de contratar com a Administragdo publica
por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

3.1. DA CONTRATANTE:

3.1.1. Efetuar o pagamento a vista, contado a partir da entrega e recebimento definitivo dos itens do
objeto, na propor¢ao dos MOBILIARIOS efetivamente entregues montados/instalados, segundo as
autorizacdes expedidas pela CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condi¢des da proposta adjudicada e da
Ordem de Compra emitida.

3.1.2. Averiguar a qualidade e o quantitativo dos objetos deste contrato.

3.1.3. Acompanhar e fiscalizar por um representante da Administragdo, especialmente designado, a
execucdo, qualificagdo e afericdo do lote licitado, objeto desta licitacdo, podendo, no entanto, a
Administragdo inspecionar a qualidade e seguranga dos ar condicionados/servigos e requerer a
suspensao no caso de imprestabilidade do mesmo;

3.1.4. Ainadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transfere a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato.

3.2. DA CONTRATADA:

3.2.1. Entregar os mobiliarios e os servigos licitados mediante solicitacdo da ordem de compra,
emitida pela Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, nas datas de acordo com o objeto do contrato;
3.2.2. — Arcar com todas as despesas referentes aos tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, securitarios, fiscais, comerciais e contribui¢cdes de qualquer natureza e quaisquer
outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessarias;

3.2.3 — Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiro, por si e/ou seus
prepostos;

3.2.4 — Atender prontamente as reclamagdes da CONTRATANTE, executando, substituindo e/ou
corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, as partes dos mobilidrios e servicos que nao
atenderem as especificagdes/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida;

3.25 — Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagdo;
3.2.6 — Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros

decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.
3.2.7 - A adjudicataria devera substituir, arcando com as despesas decorrentes, os mobiliarios e os
servigos acima relacionados que apresentarem defeitos, imperfei¢des, alteragdes, irregularidades
(cédigo defesa do consumidor Lei 8.090) ou qualquer caracteristica discrepante as exigidas no Edital
e seus Anexos, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.
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SUBCLAUSULA UNICA - A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE VIGENCIA

4.1. DO PRAZO: O prazo do presente contrato ¢ o contado da data de sua assinatura e término em

31/12/2021, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes, mediante termo aditivo, nos termos
do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS

5.1 - Os créditos orcamentdrios para a execugdo das despesas estdo consignados no Orgamento do
Municipio de Buriti Alegre, nas seguintes dotagcdes orcamentaria:

03 — Prefeitura Municipal
03.02 — Secretaria de Administragdo e Planejamento
03.01.04 — Administragao
03.01.04.122 — Administracao Geral
03.01.04.122.0438 — Administragao Geral
03.01.04.122.0438.2.011 — Manut. das Ativ. da Sec.de Adm. e Planejamento
0060. 4.4.90.52.00 — Equipamentos ¢ Materiais Permanentes
Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinarios
192 - Alienagao de Bens - Moéveis

CLAUSULA SEXTA - DO PRECO E DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 - O Valor Global estimado deste Contrato é de R$ ( ).

6.2 - Condigdes de pagamento: serd e quatro parcelas, sendo uma entrada mais trés 30 60 90 dias,
contados a partir do recebimento definitivo dos itens do objeto, na proporcdo dos mobiliarios
efetivamente entregues montados/instalados, segundo as autorizagdes expedidas pela
CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor
competente, observadas a condi¢des da proposta adjudicada e da Ordem de Compra emitida.

CLAUSULA SETIMA - LOCAL E CONDICOES DE ENTREGA E INSTALACAO DO
OBJETO

7.1 - Os itens do objeto observard ao seguinte:

7.1.1  Os itens do objeto devera ser entregue e montados/instalados em até 60 (sessenta) dias,
contados da assinatura do contrato, e com a emissdo da respectiva ordem de compra, dentro do
perimetro urbano do municipio.

7.1.2 O objeto sera montado/instalado no predio da prefeitura Rua Goias 563 centro.

7.2 Por ocasido da entrega, caso seja detectado que o produto ndo atende a especificacdes
constantes no Anexo |, podera a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, rejeita-los, integralmente ou
em parte, obrigando-se a licitante vencedora providenciar a substituicdo dos materiais ndo aceitos no

prazo de até 10 (dez) dias.
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7.3 A Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05
(cinco) dias, na inspecdo de qualidade nos produtos e rejeita-los, integralmente ou em parte, se
estiverem em desacordo com as especificacGes técnicas do objeto licitado.

7.4 Os itens do lote do objeto deverdo ter o prazo minimo de garantia de 05 anos, contados da
instalacao.

7.5 Também sera de responsabilidade da licitante todos os custos como transporte/frete e instalacdo
dos itens licitados do objeto.

Os ar condicionados/servigos deverdo ser entregues € acompanhados da nota fiscal, que devera conter
descrigdo dos itens, quantidade, pre¢o unitario e total, em conformidade com a solicitagdo de compra,
em conformidade com a proposta final da licitante.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO DO CONTRATO

8.1 - O contrato poder4 ser rescindido nos seguintes casos, além das situagdes previstas na Lei Federal
n. 8666/93:

a) Por mutuo acordo entre as partes;

b) Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, independente de interpelagdo
judicial ou extrajudicial, quando ocorrer:

- faléncia ou concordata;

- descumprimento pela CONTRATADA de qualquer clausula contratual;

- atraso na entrega dos mobilidrios/servi¢os por motivo nao justificado, se superior a 30 (trinta)

dias.

8.2 - Na hipotese da ocorréncia da rescisio a CONTRATADA receberd o valor do lote ja entregue.
CLAUSULA NONA — DAS ALTERACOES/PRORROGACOES/REAJUSTES

9.1 - Qualquer modificac¢do de forma, qualidade e quantidade (supressdo ou acréscimo), até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento), podera ser determinada pela Administragdo Publica ou por acordo
das partes nos casos previstos no artigo 65, I e II, da Lei n° 8.666/93, observado o limite estabelecido
no paragrafo primeiro do referido dispositivo legal.

9.2 -Toda alteracdo ou prorrogacao devera ser procedida pdr termo aditivo atendido ao disposto nos
Arts. 57 e 65 da Lei n® 8.666, de 21 de 1993.

CLAUSULA DECIMA - DAS MULTAS

10.1 - Sem prejuizo das sangdes administrativas previstas na Secdo II, do Capitulo IV da Lei n°
8.666/93 a Contratada podera incorrer nas seguintes multas:

a) 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso na entrega do
objeto licitado ou se a CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outras clausulas do respectivo
contrato;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, se por culpa da CONTRATADA for o mesmo
rescindido, sem prejuizo das perdas e danos decorrentes.

10.2 - Os valores acima mencionados serdo atualizados a época da infrag¢ao contratual.

10.3 - O valor referente as multas sera descontado do pagamento a que fizer jus a CONTRATADA.
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10.4 - As multas previstas sdo independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 - Pela inexecugao total ou parcial do contrato, além da aplicagao da multa prevista no item
19.1 do Edital, poderd a CONTRATANTE, garantida prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
em processo administrativo, aplicar as seguintes san¢des a contratada:

11.1.1 - Adverténcia;

11.1.2 - Suspensao do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE em fungdo da natureza e
da gravidade da falta cometida, sendo:

a) Por 06 (seis) meses - quando a contratada incidir em atraso na entrega dos ar
condicionados/servicos que lhe tenham sido adjudicados, através de licitacdo, ou recusar,
injustificadamente, assinar o contrato ou recusar a cumprir com a proposta apresentada no processo
licitatorio.

b) Por 01 (um) ano - quando a contratada entregar os mobiliarios de qualidade inferior ou diferente
das especificagdes contidas no contrato.
c) Poraté 02 (dois) anos, nos casos em que a inadimpléncia acarretar prejuizos a CONTRATANTE.

11.2 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE, considerando
para tanto, reincidéncia de faltas, a sua natureza e a sua gravidade, bem como, por desacato a servidor
da CONTRATANTE.

11.3 O ato de declaragdo de inidoneidade sera proferido pelo gestor Municipal e publicado no Diario
Oficial, e perdurard enquanto durarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacao, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a CONTRATANTE
os prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada.

11.4 Sem prejuizo das sang¢des previstas decorrentes de processos de responsabilizag¢do e aplicagdao
de penalidades decorrentes de atos de improbidade administrativa previstas na Lei n°. 8429/92 e atos
ilicitos alcancados pela Lei 8666/93, poderdo ainda ser aplicadas as sangdes previstas pela Lei Federal
n. 12.846/2013 as pessoas juridicas que praticarem atos lesivos contra a administragdo publica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO FORO

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Buriti Alegre, Estado de Goids, com expressa rentincia de
qualquer outro, para dirimir os eventuais litigios oriundos do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1 - O contrato podera ser rescindido nos termos da cldusula oitava, atendida a conveniéncia
administrativa na ocorréncia dos motivos elencados no artigo 77 e seguintes da Lei n°® 8.666/93.

13.2 - Os casos omissos, assim como as duvidas serdo resolvidas com base na Lei n°® 8.666/93, cujas
normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que dela ndo se faga mencdo expressa,
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bem como na Legisla¢dao que rege as normas Administrativas.

13.3 - A presente contratagdo vincula-se em todos os seus termos ao edital de licitagdao e a proposta
do licitante vencedor.

E por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para os efeitos legais, perante 02 (duas) testemunhas.

Buriti Alegre — Goias,___de de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE
CONTRATANTE

CONTRATADA
Representante legal

Testemunhas:

Nome: Nome:

CPF: CPF:

1* testemunha 2% testemunha
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