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Lista de Materiais
Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak
1" 2 pç
Bucha zamak
1" 3 pç
Caixa PVC
4x2" 42 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 16 pç
Calota de aço ou alumínio
D=2" 1 pç
Curva 90° PVC longa rosca
1" 2 pç
Luva PVC rosca
1" 3 pç
Niple
1.1/2" 1 pç
3/4" 1 pç

Acessórios uso geral
Parafuso fenda galvan. cab. panela
M6x15mm 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
10 mm² 27.3 m
2.5 mm² 227.8 m
25 mm² 7.9 m
4 mm² 246.6 m
50 mm² 31.6 m
6 mm² 364.5 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função 11 pç
Placa p/ 1 função retangular 13 pç
Placa p/ 2 funções 18 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples 13 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 18 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 4 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 7 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
125A - 10 kA 2 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 10 kA 1 pç
16 A - 10 kA 6 pç
20 A - 10 kA 1 pç
25 A - 10 kA 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 226 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/4" 1 m

Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ fluoresc. circular
40W 16 pç
Reator eletrônico p/ fluorescente circular
1x40 W 16 pç

Lâmpada fluorescente
Circular
40 W 16 pç

Material p/ entrada serviço
Aça preformada
Para cabo de alumínio duplex 16mm2 1 pç
Cabeçote alumínio p/ eletroduto
1" 1 pç
Caixa inspeção de aterramento
250x250x250mm 1 pç
Cinta circular aço galv. p/ poste
D=50mm 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1 pç
Pontalete de tubo ferro galvan.
TN50 (2") 1 pç

Quadro de medição - CELG
Caixa de medição
2 Medidores -  Entrada única - Poste Circular 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç

Legenda das indicações
ARC21000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar 21000BTU
FOE4 Tomada - uso específico - Fogão elétrico - 4 bocas
CC Circular - sobrepor (Philips) - 40 W

Legenda

2 tomadas baixas a 0,30m do piso

2 tomadas médias a 1,20m do piso

Entrada de serviço
Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso

Luminária p/ lâmpada fluorescente circular

Quadro de distribuição
M

E
D Quadro de medição

Tomada alta a 1,80m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)
1 ILUMINAÇÃO GERAL F+N B1 277 V 780 640 R 640 1.00 0.57 3.1 2.8 2.5 24.0 10 0.13 0.32 OK

h 98 80 R 80 1.00 0.57 0.6 2.5 24.0 OK
c 49 40 R 40 1.00 0.57 0.3 2.5 24.0 OK
d 49 40 R 40 1.00 0.57 0.3 2.5 24.0 OK
g 49 40 R 40 1.00 0.57 0.3 2.5 24.0 OK
e 49 40 R 40 1.00 0.57 0.3 2.5 24.0 OK
a 49 40 R 40 1.00 0.57 0.3 2.5 24.0 OK
b 49 40 R 40 1.00 0.57 0.3 2.5 24.0 OK
f 49 40 R 40 1.00 0.57 0.3 2.5 24.0 OK
m 146 120 R 120 1.00 0.57 0.9 2.5 24.0 OK
j 49 40 R 40 1.00 0.57 0.3 2.5 24.0 OK
i 49 40 R 40 1.00 0.57 0.3 2.5 24.0 OK
k 49 40 R 40 1.00 0.57 0.3 2.5 24.0 OK
l 49 40 R 40 1.00 0.57 0.3 2.5 24.0 OK

2 TOMADAS GERAIS F+N+T B1 277 V 4444 4000 R 4000 1.00 0.57 16.9 16.0 6 41.0 20 0.25 0.44 OK
3 AR COND SALA SECRETARIO F+N+T B1 277 V 3111 2800 R 2800 1.00 0.57 19.7 11.2 4 32.0 16 0.34 0.53 OK
4 AR COND SALA ATENDIMENTO 1 F+N+T B1 277 V 3111 2800 R 2800 1.00 0.60 18.7 11.2 4 32.0 16 0.67 0.87 OK
5 AR COND SALA ATENDIMENTO 2 F+N+T B1 277 V 3111 2800 R 2800 1.00 0.60 18.7 11.2 4 32.0 16 0.80 0.99 OK
6 AR COND SALA XXXX F+N+T B1 277 V 3111 2800 R 2800 1.00 0.57 19.7 11.2 4 32.0 16 0.57 0.77 OK
7 AR COND RECEPÇÃO 1 F+N+T B1 277 V 3111 2800 R 2800 1.00 0.57 19.7 11.2 4 32.0 16 0.72 0.91 OK
8 AR COND RECEPÇÃO 2 F+N+T B1 277 V 3111 2800 R 2800 1.00 0.57 19.7 11.2 4 32.0 16 0.85 1.04 OK
9 FOGÂO F+N+T B1 277 V 6250 5000 R 5000 1.00 0.60 37.6 22.6 10 57.0 25 0.26 0.46 OK

TOTAL 30142 26440 R+S+T 26440 0 0

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga
Potência
instalada
(kVA)

Fator de
demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Uso
Específico 30.14 100.00 30.14

TOTAL 30.14

QD1

R

B
ra

nc
o

S

P
re

to

T

V
er

m
el

ho

N

A
zu

l c
la

ro

ILUMINAÇÃO GERAL 1   640 W

10 A
2.5

AR COND SALA XXXX6   2800 W

16 A
4

TOMADAS GERAIS 2  4000 W

20 A
6

AR COND RECEPÇÃO 17   2800 W

16 A
4

AR COND SALA SECRETARIO 3  2800 W

16 A
4

AR COND RECEPÇÃO 28   2800 W

16 A
4

AR COND SALA ATENDIMENTO 1 4  2800 W

16 A
4

FOGÂO9   5000 W

25 A
10

AR COND SALA ATENDIMENTO 2 5  2800 W

16 A
4

Potência instalada (W)
R  26440
S      0
T      0
Total  26440

3#50(50)25mm²
Conduto ø1"

125 A
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